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1. OPCE ODREDBE ,
Clanak 1.

1) Odredbe za provodenje Urbanistickog plana uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T ,Osibova Lucice” (u
daljnjem tekstu: UPU) primjenjuju se unutar obuhvata &ija je granica utvrdena Zajednickom Odlukom o izradi Urbanisti¢kog plana
uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T2 ,Osibova-Lucice” i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Op¢ine Milna za podrugje T2 ,Osibova -Lugice* (Sluzbeni glasnik opéine Milna br. illll).

2 Obuhvat UPU-a nalazi se unutar zastiéenog obalnog podru¢ja mora (u daljnjem tekstu: ZOP), odnosno prostora
ogranienja i njegova povrSina iznosi 38,04 ha, odnosno 32,71 ha kopnenog dijela (ukljuCujuéi dijelove postojeCih prometnica koje
prolaze sjeverozapadnim i sjeveroistoénim rubom obuhvata, a kod morskog dijela do ruba katastarskih ¢estica). Ukupna povrsina
podrucja namijenjena za razvoj ugostiteljsko-turisticke (smjestajne) namjene (ukljuéujuéi dijelove postoje¢ih prometnica unutar
podrucja) iznosi 32,02 ha, a povrina morskog dijela UPU-a 4,78 ha. PovrSina dijela obale koji nije ,pokriven* katastarskim ¢esticama
iznosi 1,24 ha.

(3) Detaljno razgraniCenje povrsina pojedinih namjena utvrdeno je prema posebnoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:2000 koja je
izradena za potrebe ovog UPU-a od strane tvrtke TOPOING doo., Rubesi 80A, Kastav
Clanak 2.
POJMOVNIK

)] Za podrucje UPU-a koriste se pojmovi odredeni Zakonom o prostornom uredenju, Zakonom o gradnji, prate¢im Pravilnicima
te pojmovi opisani propisima donesenim na temelju tog Zakona i pojmovi uvrijeZeni u praksi. Pojmovi uvrijeZeni u praksi, a koji nisu
opisani Zakonom, podrobnije su opisani ovim odredbama:
1. PLANIRANJE (UREDENJE) PROSTORA
1.1.  Prostorna cjelina je povrSina odredene namjene (preteZito ugostiteljsko-turisticke) koja se UPU-om moze utvrditi kao dio
cjelokupnog podru¢ja predvidenog za razvoj i uredenje ugostiteljsko-turistickih sadrZaja.
1.2.  Prostorna jedinica (PJ) je UPU-om utvrdena i razgrani¢ena povrsina koja, u pravilu, predstavlja jednu gradevnu Cesticu
odnosno jedan cjeloviti zahvat u prostoru unutar kojeg je mogu¢a gradnja jedne ili viSe zgrada turisticke namjene.
1.3 Requlacijska crta je crta koja odvaja javnu povrSinu od privatne (u smislu javnog ili privatnog dobra, odnosno vlasnickog
nacina kori$tenja), odnosno crta koja razdvaja pojas prometnice od pojedine gradevne &estice bilo koje namjene i u bilo Cijem
vlasnistvu.
1.4.  Gradevna crta je crta na kojoj se mora obvezno nalaziti najmanje 50% prednjeg (ulinog) procelja prizemlja glavne zgrade.
15.  Koeficijent izgradenosti (Kig) - odnos povrsine zemljista pod zgradama (glavna, pomo¢na) u jednoj prostornoj jedinici i ukupne
povrSine prostorne jedinice izrazen u postotku.
1.6.  Koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice (Kis) - odnos zbroja gradevinskih (bruto) povrSina svih zgrada izgradenih unutar
odredene prostorne jedinice i povrsine te prostorne jedinice.
1.7.  Krajobrazno uredeni teren je dio povrSine gradevne ili ostalih Cestica predvidenih za uredenje javnih perivojnih povrsina, koje
je uredeno s nasadima niskog ili visokog zelenila, prate¢im stazama, odmoristima, ali bez parkiranja, bazena, teniskih igralita i sl.
1.8.  Uredeni teren je dio povrSine gradevne Cestice koji je ureden kao parkiraliste, sportski tereni, natkriveni prostori za boravak
ljudiisl.
2. DIJELOVI | VISINE ZGRADE:
2.1.  Podrum (Po) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren 50% ili viSe svojeg volumena.
2.2.  Suteren (Su) je dio zgrade koji je ukopan u okolni teren do 50% svojeg volumena.
2.3.  Prizemlie (P) je dio zgrade &ija se razina zavrsne plohe konstrukcije poda nalazi najvise 1,50 metar iznad kote uredenog
terena, mjereno na dijelu najvece otvorenosti vanjskog progelja.
2.4.  Kat su svi dijelovi zgrade &iji se prostori nalaze izmedu dvije stropne konstrukcije, a iznad prizemlja ili suterena.
2.5.  Potkrovlie (Pk) je dio zgrade koji se nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaoblienog krova te ima visinu
nadozida od najviSe 1,20 m u odnosu na zavrsnu plohu konstrukcije stropa zadnjeg kata.
2.6.  Tavan (T) je dio zgrade koji se nalazi iznad zadnjeg kata, a neposredno ispod konstrukcije krova i bez nadozida. Krovne
grede se postavljaju direktno na stropnu konstrukciju kata ispod.
2.7.  Nadgrade (Ng) je dio zgrade, iznad posliednjeg kata, a Cija povrdina ne moZe biti ve¢a od 25% povrsine kata ispod.
2.8.  Visina krovnog sliemena mijeri se od konacno zaravnatog i uredenog terena uz najotvorenije procelie gradevine na njegovom
najnizem dijelu do najviSe toCke krova.
2.9.  Visina zgrade (Vm) mjeri se od konaéno zaravnatog i uredenog terena uz najotvorenije proCelje zgrade do:

a) tocke spoja procelja i zavrdne obrade krova kod ravnog krova bez nadozida krova

b)  najvide tocke zavrine obrade nadozida krova kod ravnog krova s krovnim nadozidom

c) toCke spoja progelja sa zavrsnom obradom donje plohe strehe kod kosog krova

d) najviSe toCke zavrSne obrade nadozida kod kosog krova bez strehe.
2.10. Visina zgrade (Ve) mjeri se brojem nadzemnih etaza. Broj etaza na kosom terenu mjeri se na najotvorenijem procelju.
2.11. Krovni nadozid zgrade je produzetak progeljnog zida zgrade iznad stropne ploge posljednjeg kata.
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2.12.  Krovni viienac zgrade je gornja ploha istaknutog dijela konstrukcije stropne ploCe (ako nema krovnog nadozida), odnosno
gornja ploha krovnog nadozida.

2.13. Loggia je poluotvoreni dio pojedinog kata zgrade, koji moze djelomiéno izlaziti izvan obrisa zgrade (do 1/3 svoje Sirine) i biti
natkriven najmanije 70% svoje povrsine.

2.14. Balkon je dio pojedinog kata zgrade, koji za viSe od 2/3 svoje povrSine izlazi izvan obrisa zgrade i nije natkriven, osim
podnom ploom balkona na katu iznad.

2.15. Terasa je otvoreni dio posljednjeg kata zgrade koji moze biti i djelomiéno natkriven (do 30% tlocrtne povrine).

2.16. Nadstresnica je konstrukcija kojom se natkriva odredena povrsina/prostor (terasa ili dio uredenog terena gradevne Cestice).
MozZe biti zatvorena najviSe s dvije strane.

2.17. Krovna kucica, je dio krovne konstrukcije kosog krovista, koji sluzi za ugradnju okomitog prozora za osvjetljenje prostora
tavana ili potkrovlja. Krovne kuéice mogu se izvoditi na kosom krovistu i na najmanjem medusobnom horizontalnom razmaku od
jednog razmaka rogova. Sirina krovne kucice moze biti najvide jedan razmak krovnih rogova. Kroviste krovne kucice moze biti
dvostresno s nagibom krovnih ploha uskladenim s glavnim krovistem, ili pak jednostreSno nagiba od 15° do 30°. Svi nagibi se
ra¢unaju u odnosu na podnu konstrukciju. Prednje progelje kucice mora biti izvedeno na nacin da se nalazi ili u istoj proceljnoj ravnini
kao i proCelje kata ispod ili na nain da se donji rub otvora nalazi najvi$e na visini od 90 cm od kote zavrSne kote podne konstrukcije.
Visina sljemena krovne kucice mora biti najmanje 50 cm ispod razine sliemena glavnog krovista. Pokrov krovnih kucica mora biti u
istom materijalu kao i osnovni krov. Krovni istaci strehe i zabata mogu biti najvie 40 cm. Ne dozvoljava se izvedba tzv. francuskih
prozora unutar krovne kucice.

2.18.  Krovni prozor je dio krovne konstrukcije kosog krovista unutar kojeg se mogu ugraditi staklene stijene za osvjetljenje
tavanskog prostora ili potkrovija.

3. GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

3.1.  Glavna zgrada je zgrada ¢ija je namjena u skladu sa temeljnom namjenom prostora utvrdenom UPU-om.

3.2.  Pomocéna zgrada je zgrada koja svojom namjenom upotpunjuje glavnu zgradu u prostornoj jedinici. U njoj se nalaze garaze,
spremista i druge pomocne prostorije kojima se nadopunjava namjena glavne zgrade.

3.3.  Slobodnostoje¢a zgrada je zgrada do Cijih se procelja moze pri¢i preko uredenog ili neuredenog dijela prostorne jedinice (na
kojoj je izgradena), ili pak s uredene (prometne) povrsine.

3.4.  Poluugradena zgrada je zgrada kojoj se jedno bo&no pro&elje nalazi izgradeno uz boéno procelje susjedne zgrade, a uz
ostala proCelja nalazi se uredeni ili neuredeni dio prostorne jedinice, odnosno uredena prometna povrsina.

3.5.  Potporni zid je gradevina koja se koristi kod izvedbe zasjeka/usjeka terena (kod gradnje gradevina niske ili visoke gradnje),
¢ija vidljiva visina pojedinog dijela zidne plohe ne smije prije¢i visinu od 2,00 metra. U slu€aju vec¢eg nagiba terena i potrebe izgradnje
zida vece visine, isti se mora izvesti stepenasto.

3.6.  Pergola (prozratna sjenica, paviljon, brajda, odrina) sastavljena je od niza stupova povezanih u vodoravnoj ravnini drvenim ili
metalnim gredama (letvicama).

4, GRADEVINE PO NAMJENI

41.  TuristiCko/apartmansko naselje je prostorna cjelina opisana je Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli.

4.2, Ugostiteljska zgrada je zgrada unutar koje se moze obavljati jedna ili viSe ugostiteljskih usluga.

4.3.  Vila je samostalna ugostiteljska zgrada u kojoj se nalaze smjestajne jedinice u pojedinoj prostornoj jedinici. Zgrada vile moze
biti izvedena kao samostojeca, ili poluugradena s najvise 10 lezaja.

4.4.  Hotel je ugostiteljska zgrada u kojoj se gostima pruzaju usluge smjeStaja i dorucka, a mogu se pruzati i druge ugostiteljske
usluge. To je jedna gradevinska cjelina koja mora ispunjavati sve ostale uvjete iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli.

2. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA
2.1. KoriStenje i namjena povrsina

Clanak 3.

1) Podrucje obuhvata UPU-a podijeljeno je na etiri (4) prostorne cjeline: Osibova (O), Osibova-Jug (OJ), Smréevo (S) i Lucice
(L). Unutar pojedinih prostornih cjelina nalazi se vise prostornih jedinica (PJ) razli¢itih namjena:
. PROSTORNA CJELINA OSIBOVA
- T-1-O (turistitko/apartmansko naselje + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — postojeca.
- T-2-0 (hotel + prateCi sadrZaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeéa
- T-3-O (hotel + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-4-0 (hotel + prateci sadrZaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-5-0 (hotel + prateci sadrZaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — planirano
- R4-1-0 (prirodna morska plaza: kopneni dio);
- D7 (vjerska gradevina) - postojeca;
- PNN (podrug¢ja neuskladene namjene — planirano za urbanu sanaciju US) - postojeée unutar T-1-O i T-3-O.
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ll. PROSTORNA CJELINA OSIBOVA-JUG
- T-1-0J (turistiCko/apartmansko naselje + prate¢i sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene zajednicke povrsine) -
postojeca;
- T-2-0J (hotel + prateéi sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeca;
- T-3-0J (hotel + prateéi sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana
- T-4-0J (turistiCko/apartmansko naselje + prate¢i sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrs§ine) — planirano
- T-5-0J (hotel + prateéi sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana
- T-6-0J (turistiCko/apartmansko naselje + prate¢i sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — planirano
- K1-1-OJ (restoran + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeca;
- K1-2-OJ (restoran + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- R2-1-0J (sport i rekreacija) — planirana;
- R2-2-0J (sport i rekreacija) — planirana;
- R2-3-0J (sport i rekreacija) — planirana;
- R4-1-0OJ (uredena morska plaza: kopneni dio);
- R4-2-0J (uredena morska plaza: kopneni dio);
- R4-3-0J (prirodna morska plaza: kopneni dio);
- IS1 (javna cesta - kolno-pjeSacka) — planirana unutar prostorne cjeline;
- IS2 (javna pjeSacka povrsina) — postojeca unutar prostorne cjeline;
- 1S3 (trafostanica) — planirana;
- PNN (podrucja neuskladene namjene — planirano za urbanu sanaciju US) - postoje¢e unutar R2-2-0J.

lll.__PROSTORNA CJELINA SMRCEVO

- T-1-S (turistitko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine - postojeca;

- T-2-S (turisticko/apartmansko naselje s prate¢im sadrZajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine - planirana;

- T-3-S (turistitko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrSine - planirana;

- T-4-S (turisticko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine - planirana;

- T-5-S (turisticko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine - planirana;

- 182 (javna pjeSacka povrsina) — planirana unutar prostorne cjeline;

- 1S3 (trafostanica) — planirana.

IV. PROSTORNA CJELINA LUCICE

- T-1-L (hotel s prate¢im sadrZajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne povrsine - planirana;

- T-2-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine - planirana;

- T-3-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrZajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine - planirana;

- T-4-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrZajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine - planirana;

- T-5-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine — planirana;

- T-6-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne
povrsine — planirana;

- T-7-L (hotel s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine + prometne povrsine — planirana;

- K1-1-L (restoran + prateéi sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene zajednicke povrsine + prometne povrsine —
postojeca;

- R2-1-L (sport i rekreacija) — planirana;

- R4-1-L (prirodna morska plaZa: kopneni dio);

- IS1 (javna cesta kolno-pjeSacka) — planirana proSirenje postojece;

- 182 (javna pjeSacka povrsina) — planirana unutar prostornih cjelina (Smr¢evo; Osibova-Jug; Lucice).

V. POVRSINE IZVAN PROSTORNIH CJELINA

- P-1-0J (turistiko priveziste: kopneni dio i akvatorij) — planirano;

- P-2-0J (turistiCko priveziSte: kopneni dio i akvatorij) — planirano;

- P-1-L (turistiCko priveziSte: kopneni dio i akvatorij) — planirano;
IS1* (javne cesta kolno-pjeSacka) - planirana;
IS2* (javna pjeSacka povrsina) — planirang;
R3-1-0J (akvatorij);
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- R3-2-0J (akvatorij);

- ostale povrSine mora.
2 Pojedine prostorne jedinice oblikovane su u skladu s katastarskim Cesticama te njihovom vlasnidtvu. U sluéaju da se
tijekom provedbe UPU-a promijene vlasni¢ki odnosi na nekim Cesticama, moguca je promjena oblika i veliCine pojedine prostorne
jedinice ugostiteljsko-turisti¢ke namjene spajanjem jedne ili vise katastarskih Cestica (ili njihovih dijelova) jedne prostorne jedinice s
katastarskim &esticama (ili njihovim dijelovima) druge prostorne jedinice. Spajanjem pojedinih prostornih jedinica smatra se i
moguénost povezivanja dvije ili viSe UPU-om planiranih prostornih jedinica preko javne pjeSacke povrSine (puta). Spajanjem
prostornih jedinica ne smije se mijenjati njihova namjena. U slu€aju takvog spajanja uvijeti o obveznoj najvecoj povrsini za gradnju
zgrada za smjestaj, krajobrazno uredenih povrSina, povrsina za sport i rekreaciju odnose se na ukupnu (spojenu) povrinu nove
prostorne jedinice. Na kartografskom prikazu 4. NACIN | UVJETI GRADNJE nadelno su prikazana razgraniéenja unutar pojedinih
prostornih jedinica kojima je predlozen moguéi nacin organizacije pojedine prostorne jedinice na sadrzaje kao §to su: povrSine za
izgradnju zgrada za smjestaj te odgovarajuéih pratecih sadrzaja, otvorenih terasa + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine. Njihov
konaéni razmjestaj i organizacija utvrdit Ce se u postupku izrade lokacijske dozvole za uredenje pojedine prostorne jedinice.

(3) PovrSine infrastrukturnih sustava - povr§ine prometne i komunalne infrastrukture (IS), namijenjene su za gradnju, uredenje i
opremanje javnih prometnih povrsina, a sve je to podrobnije prikazano na kartografskom prikazu 2.A PROMET u mijerilu 1:2000.
Unutar pojaseva prometnih povrSina treba polagati svu javnhu infrastrukturu, sukladno kartografskim prikazima 2.B.
(TELEKOMUNIKACIJE | ELEKTROENERGETIKA) i 2.C. (VODOOPSKRBA | ODVODNJA OTPADNIH VODA).

(4) Na kartografskom prikazu 3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA, povrsine su razgraniéene prema
oblicima koriStenja i namjene- uzimajuci u obzir postojece gradevine.
A PROSTORNE JEDINICE ZA GRADNJU HOTELA, TURISTICKIH ILI APARTMANSKIH NASELJA
[.  PovrSine namijenjene za gradnju zgrada za smjestaj kao i ostalih pomoénih i pratecih zgrada i gradevina (T);
[l Povrsine namijenjene iskljuCivo za gradnju zgrada i gradevina prate¢ih sadrZaja (sport, rekreacija, ugostiteljstvo, ...)
lll.  Povrsine s dovrenom ili zapo¢etom gradnjom sukladno gradevnim dozvolama;
B PROSTORNE JEDINICE ZA GRADNJU | UREDENJE OSTALIH SADRZAJA
. PovrSine za gradnju zgrada iskljucivo ugostiteljsko-usluzne namjene (K1)
[l PovrSine za uredenje iskljucivo sportsko-rekreacijskih sadrzaja (R2)
lll.  PovrSine uredenih i prirodnih morskih plaza (R3 i R4)
C. PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA
I.  Graditeljska bastina — povijesni sklop i gradevina — sakralna gradevina (crkva sv. Ivana u uvali Osibova)
[l.  Prirodna bastina — ekoloska mreza (podrucja oCuvanja znacajna za vrste i stanidne tipove — POVS) E - HR3000127- Bra¢
podmorje
lll.  Vode i more — obalno podrucje (pojas kopna Sirine 100,00 mjereno od obalne crte prema kopnu)
D. PODRUCJA NEUSKLAPENE NAMJENE (PNN)
I.  Cestice s postojecim zgradama &ija namjena nije u skladu s planiranom namjenom
E. POVRSINE INFRASTRUKTURE (IS1, IS2)

(5) Odnos pojedinih namjena i nacina koridtenja (prema Koridtenje i namjena povrsina vidljiv je iz naredne tablice.

POSTOJECE | PLANIRANO | UKUPNO | UDIO
NAMJENA UNUTAR OBUHVATA UPU-a (ha)* (ha)* (ha)* %)

UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA (T) 539 20,15 2554 | 67,14
Hotel, turisti¢ko naselje ili apartmansko naselje 5,39 20,15 25,54
88)SPODARSKA-POSLOVNA NAMJENA - preteZito usluZna (ugostiteljska) 0.35 0.35 0.70 184
JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA - vjerska (D) 0,02 0,00 0,02 0,05
SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R2) 0,00 3,06 3,06 8,04
PRIRODNA MORSKA PLAZA - kopneni dio 1,41 0,00 1,41 371
TURISTICKO PRIVEZISTE (P) 0,00 0,21 021 | 055
kopneni dio 0,00 0,04 0,04
akvatorij 0,00 0,17 0,17
POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 0,00 2,51 2,51 6,60
IS1 - kolne povrSine 0,00 1,98 1,98
IS2 — pjeSacke povrsine 0,00 0,51 0,51
IS3- povrSina za trafostanicu 0,00 0,02 0,02
OSTALE POVRSINE MORA 4,59 0,00 459 | 12,07
PODRUCJA NEUSKLADENE NAMJENE (PNN) — kao dio prostornih jedinica (0,64) 0,00 (0,64)
UKUPNA POVRSINA OBUHVATA UPU-a: 11,76 26,28 38,04 | 100,00

* PovrSine su dobivene uz pomo¢ raéunalnog programa AutoCAD Map 3D, a mjerene su na izradenoj topografsko-katastarskoj
podlozi. Prilikom kona€ne izmjere na terenu, moguca su manja odstupanja.
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2.2. Op¢i uvjeti gradnje

Clanak 4.
VISINA ZGRADA
)] Najveca dopustena visina zgrada odredena je s dva pokazatelja: najve¢im dopustenim brojem nadzemnih etaza (Vemax) i
najvecom dopustenom visinom vijenca zgrade izrazenom u metrima (Vmmax), pri é&emu oba pokazatelja moraju biti zadovoljena.
2 Nadzemnim etazama, u smislu ovih Odredbi, smatraju se: suteren, prizemlje, katovi i potkrovlje.
(3) Umjesto ,potkrovija“ (Pk) za pojedine gradive povrSine, prema odredbama u poglaviju 3. Ovih Odredbi, dozvoljava se

izvedba nadgrada uz primjenu sljedec¢ih opéih uvjeta:
a) najveca dopustena visina vijenca zgrade (mjerena do vijenca/ograde nadgrada) veca je za 1,00 m u odnosu na najvecu
dopustenu visinu vijenca zgrade s Pk, ali je ona ujedno i najve¢a dopustena ukupna visina zgrade.
b)  ukupna povrSina zatvorenog i natkrivenog dijela nadgrada moze iznositi do 25% povrSine etaZe ispod nadgrada, pri éemu
zatvoreni ili natkriveni dio mora biti uvuéen najmanje 1,50 m u odnosu na svako od proéelja zgrade.

4 Svaka zgrada moZe imati podrum. Gradnja viSe podrumskih etaZa dopuStena je samo kod Hotela pri Eemu najvise 30%
prve podzemne etaze moZze sluZiti za pomocne prostore hotela, a svi ostali dijelovi podzemnih etaza za smjestaj vozila gostiju.
(5) Kod projektiranja i izvedbe zgrade razvedenih ifili izduZenih oblika na kosom terenu dopusta se odredivanje broja

nadzemnih etaza i visina zgrade posebno za svaku pojedinu dilataciju zgrade. DuZina pojedine dilatacije utvrdit ¢e se idejnim
projektom, odnosno izraunom nosive konstrukcije.

Clanak 5.
UVJETI OBLIKOVANJA GRABEVINA | OTVORENIH PROSTORA U PROSTORNOJ JEDINICI
(2) Oblikovanje glavne zgrade ili sklopa zgrada te pomoénih zgrada i gradevina, odnosno svih otvorenih prostora u pojedinoj

prostornoj jedinici, ukljuéujuéi i krajobrazno uredenje, mora biti cjelovito osmislieno i medusobno uskladeno kako bi se postigla
vrsno€a izgradenog prostora kako pojedine prostorne jedinice, tako i prostorne cjeline odnosno cijelog podruéja ugostiteljsko
turistike namjene.

2) Arhitektonsko oblikovanje zgrada i gradevina treba biti utemeljeno na primjeni suvremenih materijala i konstrukcija te
prostornih rjeSenja primjerenih lokalnom podneblju i uskladeno s izvornim urbanim i arhitektonskim obiljezjima. Moguéa su
arhitektonska rjeSenja u kojima se, polazeéi od izvornih vrijednosti lokalne graditeljske bastine i iskustava, a ne preuzimajuci izravno
tradicijske oblike, ostvaruju suvremene oblikovno-funkcionalne i prostorne vrijednosti.

(3) Ne dopusta se gradenje tipski proizvedenih zgrada/gradevina pseudo-stilskih obiliezja, gradevina s prepoznatljivim
oblikovnim obiliezjima drugih podneblja (krovovi nagiba veceg od 35°, pokrov ,Sindrom*, pro&elja u opeci ili drvenoj oblozi).
4 Procelja ili njihovi dijelovi ne smiju biti jarkih boja, ve¢ u svijetloj nijansi uz koristenje obloge svijetlim kamenom ili kamenim

plo¢ama. Polaganje kamenih plo€a mora biti u ravnim (vodoravnim) redovima jednake visine, obradenim na tradicijski nacin (na puntu
mlata ili na martelinu), ili pak na naéin koji predstavlja suvremeno opona3anje takve obrade. Ne dozvoljava se oblaganje procelja
tankim kamenim plo¢ama manijih veli¢ina i grublje obrade (tzv. bunja ili bunjica). ReSke ne smiju biti isticane bojom razli¢itom od boje
kamena.

(5) KroviSta zgrada mogu biti ravna ili blagog nagiba (do 10°), jednostreSna, dvostreSna ili viSestreSna (nagiba 25-359). U
sluaju kosog krovista, nagib krovne plohe od vijenca do sliemena mora biti stalan (osim na dijelu gdje se planira postava krovnih
kugica).

(6) Dopusta se koristenje razlicitih vrsta krovista na jednoj zgradi, kao i rjeSenja sa ,zelenim krovom®. Moguéa su rjeSenja i sa
skrivenim (obrnutim) krovistem blagog nagiba. U tom slu¢aju, visina vijenca skriva ovu vrstu krovita te gornja kota ovog vijenca
predstavija najveéu dozvolienu visinu sliemena. Kod koristenja ravnih (neprohodnih) krovova dozvoljava se koriStenje krovnih
nadsvjetla (kupola ili prozora).

) Slieme kosog krova mora hiti po duzoj strani zgrade, a na kosom terenu priblizno usporedno sa slojnicama. Od navedenog
se moze odstupiti u slu¢aju gradnje poluugradenih zgrada okomito postavljenih na slojnice terena, kada se slieme moze planirati i
usporedno s kraéim proceliem zgrade.

(8) Kosa krovista glavnih zgrada vidljivih s mora moraju biti pokrivena kupom kanalicom. U svim ostalim slu¢ajevima, pokrov
kroviSta moZe se odabrati sukladno nagibu, funkcionalnim potrebama i opéem konceptu arhitektonskog rieSenja / oblikovanja.
9) Kod potkrovlja (Pk), loggie i/ili balkoni mogu se izvesti samo u ravnini zabatnog zida, dok se prozori mogu izvesti u krovnoj

ravnini ili kao krovna kuéica. Prozor unutar krovne kuéice ne smije biti rijeSen kao francuski prozor - otvor bez parapeta. Na razini
potkrovlja moguce je planirati i izvesti nenatkrivenu terasu, ali samo prema zabatnom zidu (u njegovoj punoj Sirini, a dubine ne vise
od 25% duzine osnovnog procelja. Ukupna Sirina svih krovnih kucica ne smije premasiti 30% duljine krovista.

(10) Na krovne plohe svih zgrada dozvoljava se postava sunéanih plo¢a za proizvodnju elektri¢ne energije, vodeéi raduna da
ploge ne budu vidljive s mora.
(12) Podzidi i pripadajuce terase na terenu, grade se i ureduju prema sliedecim uvjetima:

a)  Nisu dopusteni podzidi vislji od 2,00 m. U slu¢aju veéih visinskih razlika terena, podzid treba izvesti stepenasto. Terase se
moraju ozeleniti i izvesti u blagom nagibu prema ,vanjskom“ podzidu. Najmanja Sirina terase ne manja od 1,50 m.
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b)  Ne dopusta se izvedba podzida kojim se najniZa kota zaravnatog, odnosno konaéno uredenog terena uz glavnu zgradu,
povisuje za viSe od 1,00 m u odnosu prijadnju kotu terena. Veca visina iznimno se dopusta u slu¢ajevima kada se taj podzid
mora napraviti uz planiranu ili postoje¢u prometnu ili javnu povrsinu (kojom prilikom se javljaju nuzni zasjeci i nasipi na
terenu). U tom slu€aju zavr$na ploha zida prema mora biti izvedena u suhozidu.

c¢)  Vidljivi betonski podzidi (bez zavrSne obrade) ne smiju biti viSi od 1,00 m; a (po potrehi) viSi podzidi moraju se graditi kao
kameni zid, il betonski zid obloZzen kamenom.

d)  Gradnjom ovih podzida i terasa ne smije doci do otjecanja povrSinskih oborinskih voda na susjedne &estice.

(12) Na krajobrazno uredenim dijelovima gradevnih ¢estica moguca je izvedba pergola.

(13) Sva uredenja terena i drugi zahvati (sukladno posebnom propisu o jednostavnim gradevinama i radovima) provode se na
nacin da se udjel krajobrazno uredenog prirodnog okoli$a na gradevnoj ¢estici ne bude maniji od propisanog.

(14) Krajobrazno uredena povrsina Cestice mora biti procjedna. Pojedinacna veliCina povrSine na gradevnoj &estici koja se moze
obracunati kao dio ukupne povrSine krajobrazno uredenog i oblikovanog prirodnog terena ne moze biti manja od 1,00 m?, niti uza od
0,70 m. Uredena parkiralidta ne smatraju se krajobrazno uredenim povrSinama bez obzira na vrstu oplo¢nog materijala.

(15) PovrSine s uredenim parkiraliSnim mjestima za osobna vozila u pojedinim prostornim jedinicama ne smatraju se
krajobrazno uredenim dijelom Gestice, bez obzira na vrstu materijala koji se koristi za oplo¢avanije istih.
Clanak 6.
PRISTUP U PROSTORNU JEDINICU | PROPISANI BROJ PARKIRNIH MJESTA
1) Zgrade hotela, apartmana ili vila unutar svake prostorne jedinice moraju imati neposredan kolni pristup s uredene javne

prometne povrSine. Mjesta kolnih pristupa s uredenih javnih prometnih povrSina na pojedine prostorne jedinice utvrdit ¢e se prema
posebnim uvjetima nadleZnog javno-pravnog tijela, a na temelju idejnog urbanisti¢kog rjeSenja pojedine prostorne jedinice.

)] Propisani najmanii broj parkiraliSnih mjesta (PM) prema ovim Odredbama, mora biti ispunjen neovisno o tome da li Zeljena
kategorizacija ugostiteljske zgrade, prema posebnom propisu, zahtjeva ¢ak manji broj mjesta. Ovisno o potrebama, odnosno Zelienoj
kategorizaciji, broj parkiraliSnih mjesta moZe se i povecati. Potreban broj parkiraliSnih mjesta moze se rijesiti kao otvoreno
(nenatkriveno), ili natkriveno parkiraliSte (na ravnom krovu podzemne etaZe ili suterena neke od zgrada), ili u ukopanoj garazi u dijelu
glavne, ili pomoéne zgrade.

(3) ParkiraliSna mjesta za posjetitelje uredenih plaza unutar obuhvata UPU-a mogu se planirati unutar pojedinih prostornih
jedinica koje se ,dodiruju” s povrSinom uredene plaze.

4 Ovisno o sadrZajima unutar pojedine prostorne jedinice, nuzno je osigurati odredeni broj parkirali$nih mjesta unutar same
prostorne jedinice prema narednoj tablici.

Vrsta zgrade

Najmaniji broj parkiralinih mjesta (PM)

hotel

1,0 PM/ jedna smjeStajna jedinica

Apartman/vila

1,0 PM/ 2(4) lezaja

prateci sadrZaji - ugostiteljski (usluge hrane i pi¢a)

4,0 PM /100 m? korisnog prostora

prateci sadrZaji - usluge, trgovina i drugo

1,5 PM /100 m? korisnog prostora

zaposlenici

1,0 PM /5 zaposlenih

(5) Ukupni broj parkiraliSnih mjesta za neku prostornu jedinicu dobiva se zbrajanjem najmanjeg potrebnog broja PM-a za svaki

od planiranih sadrzaja, pri ¢emu se za svaki sadrzaj broj PM-a zaokruZuje na prvi veéi broj.

(6) Za sve sadrZaje koji zahtijevaju povremeni pristup dostavnih vozila, ili privremeno parkiranje / zaustavljanje vozila gostiju pri
prijemu / odjavi na recepciji i sli¢no, odgovarajuéi prostor za zaustavljanje treba osigurati u prostornoj jedinici tog sadrZaja, kako se

zadrZavanjem vozila na javnoj prometnoj povrSini ne bi prijeéilo normalno odvijanje prometa.

Clanak 7.
ZGRADE ZA SMJESTAJ UNUTAR POJEDINIH PROSTORNIH JEDINICA

)] Zgrade za smjeStaj unutar pojedinih prostornih jedinica te njihova kategorizacija koristena u ovim Odredbama u suglasju su
sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnikom o razvrstavaniju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz

skupine hoteli.

2 Za svaku od postojecih i planiranih prostornih jedinica najveéi dozvoljeni broj leZaja treba biti razmjeSten unutar jedne ili

viSe zgrada hotela, apartmana ifili vila unutar turistickog/apartmanskog naselja.

3. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA | SADRZAJA UGOSTITELJSKO TURISTICKE

NAMJENE
3.1. Uvjeti uredenja pojedinih planiranih prostornih jedinica za smjestaj
Clanak 8.
1) Povrsine pojedinih prostornih cjelina te ukupni broj leZaja u hotelu, odnosno turisti¢kom/apartmanskom naselju vidljivi su u
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tablici za cijelo podru¢je obuhvata UPU-a u stavku (2) ovoga €lanka. Obradun povrsine pojedine prostorne jedinice unutar koje se
mogu planirati i graditi zgrade za smje3taj uzeo je u obzir dva imbenika: najmanje 40% povrSine PJ mora biti iskoriSteno za uredenje
SRC unutar PJ ili je to povrSina PJ koja se ne nalazi unutar pojasa Sirine 100 m mjereno od obalne crte prema kopnu.

2 Tocan broj leZzaja u pojedinoj zgradi za smjestaj te broj zgrada hotela, apartmanskih zgrada i vila odredit ¢e se idejnim
urbanisti¢kim rieSenjem kao sastavnim dijelom lokacijske dozvole za svaku prostornu jedinicu.

= @D
o g 2 o 2 g, ga o g o @
5 8 eT | SERE 3 8 g 2 g oS5
L = o s<e d2=E= —-2 — 8 <=z T o >
> © = 5 © 5 5T T o o o= og )N.ao
EE £E | 288 | 8588 =% =8 =3 23
=1 3 g~ | a@2EeR =2 =z s> S5 5
s S <3 L m
T-1-0 1,34 izgradeno 56
< T-2-0 1,28 izgradeno 30 =
3 T-3-0 0,63 0,34** - 39 114
Q ok 198
b T-4-0 0,61 0,33 - 38 114
© T-5-0 0,62 0,31 - 35 114
UKUPNO | (4,48)186 0,98 86 112
T-1-0J 2,38 izgradeno 270
S T-2-0J 0,06 izgradeno 8
i T-3-0J 0,38 0,23 - 26 114
< T-4-0J 1,22 0,73 - 83 114 539
8 T-5-0J 0,72 0,43 - 49 114
8 T-6-0J 1,49 0,90 - 103 114
UKUPNO | (6.25)3.81 229 218 261
T-1-S 0,33 izgradeno 60 -
o T-2-S 2,34 1,41 - 161 114
E T-3-S 3,10 1,86 - 212 114 613
DE: T-4-S 1,55 0,93 - 106 114
”n T-5-S 1,08 0,65 - 74 114
UKUPNO | (8.40) 8,07 4,85 60 553
T-1-L 0,44 0,26 - 30 114
T-2-L 0,77 0,47 - 55 114
W T-3-L 1,10 0,66 - 75 114
o T-4-L 1,00 0,37** - 42 114
£ T5L1 1,67 052+ : 60 114 350
T-6-L 0,73 0,44 - 50 114
T-7-L 0,71 0,33* - 38 114
UKUPNO 6,42 3,05** - 350
SVEUKUPNO 25,55 11,17 424 1276 1700
* Povrsine su dobivene uz pomoc¢ radunalnog programa AutoCAD Map 3D, a mjerene su na dobivenoj topografsko-katastarskoj
podlozi. Prilikom konacne izmjere na terenu, moguca su odredena odstupanja.
* Povrsina za planiranje i gradenje zgrada sa smjeStajem je neSto manja od 60% povrSine prostorne jedinice jer su povrsine
koje se nalaze unutar pojasa Sirine 100 m, mjereno od obalne crte, vece od 40%.
Clanak 9.
UVJETI UREDENJA ZA PLANIRANE PROSTORNE JEDINICE ZA IZGRADNJU HOTELA
1) Prostorne jedinice u kojima je planirana samo gradnja hotela nalaze se u prostornim cjelinama Osibova, Osibova-jug i

Lucice i imaju oznake: T-3-O, T-4-O, T-5-O, T-3-0J, T-5-0J, T-1-L i T-7-L U ovim prostornim jedinicama mogu se planirati i graditi
slijedece gradevine:

hotel, (u daljnjem tekstu osnovna zgrada),

gradevine ifili uredenje gradevne Cestice za pratece, ili zajednicke sadrzaje prostorne jedinice,

pomocéne gradevine i povrsine u sluzbi unutarnje prometne i ostale infrastrukturne mreze te uredenja gradevne Cestice.
Zgrade za smjeStaj mogu se graditi iskljuCivo izvan pojasa Sirine 100 m, mjereno od obalne crte prema kopnu. Ukupna povrSina
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pojedine prostorne jedinice kao i povrsina na kojoj je moguca izgradnja zgrade s leZajevima (obzirom na pojas Sirine 100 m mjereno
od obalne crte, odnosno obveznu povrsinu PJ za sport i rekreaciju) i broj leZaja po hektaru pojedine prostorne jedinice vidljiva je u
tablici u ¢lanku 8. Broj lezaja utvrden u tablici odnosi se na broj stalnih lezaja. U slu€aju da se rjeSenjima o kategorizaciji utvrde
dodatni (,pomoéni‘) leZajevi sukladno posebnom propisu, oni ne predstavljaju osnovu za povecanie broja (stalnih) leZaja prema ovom
UPU-u. Ne dozvoljava se povecanje broja lezaja vece od broja utvrdenog ovim odredbama.

(2)

a)

Uvjeti gradnje i uredenja pojedine prostorne jedinice su slijedeci:

Najmanje 40% povrSine prostorne jedinice treba se urediti kao sportsko rekreacijska povrSina — jedno otvoreno igraliSte bez
tribina (manje gledaliSte moZe se organizirati na podzidu, terasama i drugim elementima uredenja tog dijela prostorne
jedinice). Unutar PJ moraju se planirati unutradnje pjeSacke povrsine (staze i niski pjeSacki ,mostovi‘ do 1,50 m visine),
suncalista, pergole, djecje igraliste, ostale pomocne gradevine (stubista, rampe, podzidi i sl.) te elementi krajobraznog
uredenja (klupe, rasvjeta i sl.); elementi unutrasnje infrastrukturne mreze te krajobrazno uredene povrsine. Na sportsko-
rekreacijskoj povrsini nije dozvoljeno uredenje parkiralista i drugih dijelova unutradnje kolne/kolno-pjeSacke prometne
mreZe osim pjeSacko-kolnih putova koji mogu posluZiti kao pristupi interventnih ifili servisnih vozila. Pri uredenju ovog dijela
prostorne jedinice posebnu brigu treba posvetiti zadrzavanju postojecih stabala alepskog bora $to je vise moguce.
Povrsine namijenjene za krajobrazno uredenje (najmanje 30% povrSine PJ, a ona se moze djelomiéno preklapati s
povrSinom za uredenje sporta i rekreacije) prvenstveno se moraju urediti sadnjom, odnosno odrzavanjem, izvornog bilja, uz
uredenje staza, odmorista, klupa, rasvjete i dr. Unutar ovij povrSina PJ moguéa je gradnja vrtnih bazena do 1,00 m dubine,
fontana te gradnja i uredenje nuzne unutradnje infrastrukturne mreze.

Zasebne, u pravilu ukopane, pomocne gradevine (cisterne, spremnici ukaplienog plina/nafte i sl.) te prostor za priviemeno
(kratkotrajno) odlaganje otpada grade se i ureduje na udaljenosti najmanje 5,00 m od ruba gradevne Cestice. Ostale
pomocéne zgrade i gradevine (osim ograda, podzida te rampi ifili stubista) koje se mogu graditi izvan gradivih povrsina ne
mogu se graditi na udaljenosti manjoj od H/2 od ruba Cestice, gdje se je H visina krovnog vijenca zgrade.

Ograde koje se podiZu na regulacijskoj crti mogu se izvoditi kao pune (Zbukane betonske ili kamene) do visine od 0,50 m, a
iznad toga iskljucivo kao prozracne metalne (Ziane) ifili ,zelene" ograde (zivice). Nuzni potporni zid na granici estice,
odnosno njegova visina, ne smatra se ogradom te se njegova visina ne smatra visinom ogradnog zida.

Pri izradi projekta uredenja treba se voditi rauna o ispunjavanju uvjeta za nesmetan pristup, boravak i rad osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a koji su odredeni posebnim propisom.

Mjere zastite okolida, odnosno nacin sprje€avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ odredene su u poglavlju 8. MJERE
SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS;

Uvjeti gradnje hotela u prostornim jedinicama iz stavka (1) ovog ¢lanka poblize su odredeni:
Oblik i veli¢ina gradevne &estice prostorne jedinice jednaka je obliku i veli€ini prostorne jedinice, a ona se dodatno dijeli na
povrSine za izgradnju hotela, za gradnju i uredenje pratecih sadrzZaja i prometnih povrsina te krajobrazno uredenje.
Zgrada hotela, osim pruZanja usluge smjeStaja u zasebnim (jedno-, dvo- ili trokrevetnim sobama) moze pruzati i druge
usluge primjerene hotelu, kao Sto su: ugostiteljske usluge, usluge sporta, rekreacije i zabave u zatvorenom prostoru,
wellness i saloni za osobne usluZne djelatnosti, trgovina ha malo, liekarna, zdravstvena zastita, skrb za djecu i starije
osobe, kultura i sl.) kao proSirenje turisticke ponude.
U zasebnim dijelovima zgrade hotela mogu se planirati i smjestati tehnicki, servisni i sl. pomoéni sadrzaji (ukljuCujuci i
zatvorena / natkrivena garazno-parkirna mjesta), a mogu se po potrebi i prostornim moguénostima prostorne jedinice
uobliciti zasebne uporabne cjeline. Funkcionalne jedinice odredene za boravak domara, upravitelja, osoblja i sl., smatraju
se pomoénim (servisnim) sadrZajem osnovne namjene.
Osim navedenih zgrada mogu se (i trebaju) planirati zatvoreni/otvoreni bazen, trgovine, pjeSacke, parkiraliSne i kolne
povrSine, pomocne gradevine i uredenja te elementi unutarnje infrastrukturne mreze.
Najve¢a dopustena visina glavne zgrade (hotela), odredena je oznakama najvece dopustene katnosti unutar povrsine za
gradenje zgrada za smjestaj - Su(P)+3, pri ¢emu posljednja etaZza moze biti izvedena kao kat, potkrovlje (Pk) ili nadgrade,
$to znadi najviSe Cetiri nadzemne etaze uz Vmmax=14,00 m. PovrSina (u pravilu — ravna) iznad podrumske etaze ili
suterena ureduje se kao prohodni otvoreni, nenatkriveni ili djelomicno natkriveni prostor. Za zgrade prateéih sadrzaja
dozvoljena je samo jedna nadzemna etaza, visine vijenca Vmmax=4,00 m (za zgrade s kosim krovom), odnosno
Vmmax=5,00 m (za zgrade s ravnim krovom ili krovom blagog nagiba). Za pomo¢ne (servisne) zgrade visina je odredena s
Vmmax=3,50 m. Zgrada za pratece sadrZaje moZe biti zatvorenom (,toplom*) vezom povezana s glavnom zgradom. Ravni
krov zgrade pratecih sadrZaja moZe se izvesti i kao prohodna ifili 0zelenjena terasa.
Najveéi dopusteni Kig i Kis unutar pojedine prostorne jedinice iz stavka (1) ovoga ¢lanka su: kig=0,30, kis=0,80.
Uvjeti za uredenje gradevne Cestice:
Najmanji udjel krajobrazno uredenog i prirodnog terena je 40% povrsine predmetne gradevne Cestice, pri emu najmanje
30%povrsine PJ mora biti vodopropusno. Dio ove povrdine moZe se urediti i u dijelu gradevne Cestice namijenjenom za
uredenje sporta i rekreacije.
Broj parkiraliSnih mjesta odreduje se temeljem Tablice iz lanka 6, stavka 4. ParkiraliSne povr§ine moraju izvedene unutar
drvoreda, a sama parkirali§na mjesta izvedena od travnatih plo¢a. Odvodnja oborinske vode s prometnih povrSina ne
smije se odvoditi neposredno u sustav odvodnje, ve¢ se ista prethodno mora pro€istiti (odmastiti), te u slu¢aju potrebe
zhog visinske razlike, i sprovesti u sustav javne odvodnje preko precrpne stanice izvedene na povrSini promatrane
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prostorne jedinice. Dok se ne izgradi sustav javne odvodnje otpadnih voda iste se mogu kratkotrajno spremiti u
nepropusnu sabirnu jamu koja se mora izgraditi Sto blize regulacijskoj crti. U neposrednoj blizini nepropusne sabirne jame
mora se urediti povrSina za zaustavljanje specijalnog vozila za praznjenje sabirne jame.

UnutraSnja prometna mreza (kolno-pjeSacke, pjeSacko-kolne i pjeSacke prometnice, odnosno staze) utvrdit e se idejnim
urbanisti¢kim rjeSenjem pojedine prostorne jedinice.

Clanak 10.
UVJETI UREDENJA ZA PLANIRANE PROSTORNE JEDINICE ZA 1ZGRADNJU TURISTICKOG/APARTMANSKOG NASELJA

)] Prostorne jedinice u kojima je planirano uredenje turisti¢kog/apartmanskog naselja nalaze se u prostornim cjelinama
Osibova-jug, Smrcevo i Lu€ice te imaju oznake: T-4-0J, T-6-0J, T-2-S, T-3-S, T-4-S, T-5-S, T-1-L, T-2-L, T-3-L, T-4-L, T-5-L, T-6-L.
Ove prostorne jedinice namijenjene su gradnji turisticko-smjeStajnih zgrada kao funkcionalne i poslovne cjeline sastavljene od:

hotela, apartmanskih zgrada i vila,

gradevina ifili uredenja gradevne Gestice za pratece, ili zajednicke sadrzaje prostorne cjeline,

ostalih pomocnih gradevina i povrSina u sluzbi unutarnje prometne i ostale infrastrukturne mreze te uredenja gradevne

Cestice.
Zgrade za smjeStaj mogu se graditi iskljucivo izvan pojasa Sirine 100 m, mjereno od obalne crte prema kopnu. Ukupna povrSina
pojedine prostorne jedinice kao i povrSina na kojoj je moguca izgradnja zgrade s lezajevima (obzirom na pojas Sirine 100 m mjereno
od obalne crte, odnosno obveznu povrSinu PJ za sport i rekreaciju) i broj leZzaja po hektaru pojedine prostorne jedinice vidljiva je u
tablici u &lanku 8. Broj lezaja utvrden u tablici odnosi se na broj stalnih leZaja. U slu¢aju da se rjeSenjima o kategorizaciji utvrde
dodatni (,pomoéni‘) leZajevi sukladno posebnom propisu, oni ne predstavljaju osnovu za povecanie broja (stalnih) lezaja prema ovom
UPU-u. Ne dozvoljava se povecanje broja lezaja vece od broja utvrdenog ovim odredbama.
2) Uvjeti gradnje i uredenja pojedine prostorne jedinice su slijedeci:

a)  Najmanje 40% povrSine prostorne jedinice treba se urediti kao sportsko rekreacijska povrSina — jedno otvoreno igraliste bez
tribina (manje gledaliste moZe se organizirati na podzidu, terasama i drugim elementima uredenja tog dijela prostorne
jedinice). Unutar PJ moraju se planirati unutrasnje pjeSacke povrsine (staze i niski pjeSa&ki ,mostovi‘ do 1,50 m visine),
suncalita, pergole, djecje igralidte, ostale pomocne gradevine (stubista, rampe, podzidi i sl.) te elementi krajobraznog
uredenja (klupe, rasvjeta i sl.); elementi unutradnje infrastrukturne mreze te krajobrazno uredene povrsine. Na sportsko-
rekreacijskoj povrsini nije dozvoljeno uredenje parkiralista i drugih dijelova unutrasnje kolne/kolno-pjeSacke prometne
mreze osim pjeSacko-kolnih putova koji mogu posluziti kao pristupi interventnih ifili servisnih vozila. Pri uredenju ovog dijela
prostorne jedinice posebnu brigu treba posvetiti zadrzavanju postojecih stabala alepskog bora $to je vise moguce.

b)  Povrine namijenjene za krajobrazno uredenje (najmanje 30% povrsine PJ, a ona se moze djelomi¢no preklapati s
povrSinom za uredenje sporta i rekreacije) prvenstveno se moraju urediti sadnjom, odnosno odrZavanjem, izvornog bilja, uz
uredenje staza, odmorista, klupa, rasvjete i dr. Unutar ovij povrsina PJ moguca je gradnja vrtnih bazena do 1,00 m dubine,
fontana te gradnja i uredenje nuzne unutradnje infrastrukturne mreze.

c)  Zasebne, u pravilu ukopane, pomoéne gradevine (cisterne, spremnici ukapljenog plina/nafte i sl.) te prostor za priviemeno
(kratkotrajno) odlaganje otpada grade se i ureduje na udaljenosti najmanje 5,00 m od ruba gradevne Cestice. Ostale
pomoc¢ne zgrade i gradevine (osim ograda, podzida te rampi i/ili stubiSta) koje se mogu graditi izvan gradivih povrSina ne
mogu se graditi na udaljenosti manjoj od H/2 od ruba Gestice, gdje se je H visina krovnog vijenca zgrade.

d)  Ograde koje se podizu na regulacijskoj crti mogu se izvoditi kao pune (zbukane betonske ili kamene) do visine od 0,50 m, a
iznad toga iskljucivo kao prozracne metalne (Ziane) ifili ,zelene" ograde (zivice). Nuzni potporni zid na granici estice,
odnosno njegova visina, ne smatra se ogradom te se njegova visina ne smatra visinom ogradnog zida.

e)  Priizradi projekta uredenja treba se voditi rauna o ispunjavanju uvjeta za nesmetan pristup, boravak i rad osoba s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a koji su odredeni posebnim propisom.

f)  Mijere zastite okoliS8a, odnosno nacin sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$ odredene su u poglaviju 8. MJERE
SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS;

g) U skladu s odredbama UPU-a, idejnim projektom za izdavanje lokacijske dozvole moguée je predvidjeti etapnu ili faznu
izgradnju u pojedinoj prostornoj jedinici uz sljede¢e dodatne uvjete:

- vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina budu odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja smjestajnih gradevina
prva etapa mora obuhvatiti (najmanje): gradnju hotela, apartmanske zgrade ili skupine vila, gradnju i uredenje
odgovarajucih rekreacijskih sadrzaja, krajobrazno uredenje, gradnju odgovarajucih dijelova unutradnje infrastrukturne
mreZe kao i gradnju zgrada s prate¢im sadrzajima;

- parkiraliSna mjesta za potrebe hotela, apartmanske zgrade ili skupine vila;

- izgradena etapa moze se poCeti koristiti, odnosno izdati rjeSenje za obavljanje djelatnosti, a zgradu(e) kategorizirati
sukladno posebnim propisima, i prije gradenja sljede¢e etape predvidene lokacijskom dozvolom.

(3) Nadin i uvjeti gradnje hotela, apartmanskih zgrada i skupine vila u prostornim jedinicama poblize su odredeni:
a)  Oblik i veli¢ina gradevne Cestice prostorne jedinice jednaka je obliku i veliCini prostorne jedinice, a ona se dodatno dijeli na
povrsine za izgradnju hotela, za gradnju i uredenije pratecih sadrzaja i prometnih povrsina te krajobrazno uredenie.
b)  Zgrada hotela, osim pruZanja usluge smjeStaja u zasebnim (jedno-, dvo- ili trokrevetnim sohama) moZe pruZati i druge
usluge primjerene hotelu, kao Sto su: ugostiteljske usluge, usluge sporta, rekreacije i zabave u zatvorenom prostoru,
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wellness i saloni za osobne usluZne djelatnosti, trgovina na malo, ljekarna, zdravstvena zastita, skrb za djecu i starije
osobe, kultura i sl.) kao proSirenje turisticke ponude.

c) U zasebnim dijelovima zgrade hotela ili apartmanske zgrade mogu se planirati i smjestati tehnicki, servisni i sl. pomocni
sadrZaji (ukljuCujuci i zatvorena / natkrivena garazno-parkiraliSna mjesta), a mogu se po potrebi i prostornim moguénostima
prostorne jedinice uobliciti zasebne uporabne cjeline. Funkcionalne jedinice odredene za boravak domara, upravitelja,
osoblja i sl., smatraju se pomoénim (servisnim) sadrZzajem osnovne namjene.

d)  Unutar gradevne povrSine pretezito namijenjene za smjestajne zgrade, sukladno kartografskim prikazima 1. i 4., i odredbi
UPU-a, mogu se planirati: osnovna zgrada hotela (H), apartmanska(e) zgrada(e) i vila (V), zgrade za uredenije i smjesta;
rekreacijskih i mjeSovitih sadrZaja (zatvoreni/otvoreni bazen, trgovine i zgrade iz tocke c), stavka 2 ovoga ¢lanka). Unutar
ove povrSine mogu se planirati i pjeSacke i prometne povrsine (ceste i parkirali$ta), krajobrazno uredene povrsine, pomoéne
gradevine i uredenja te elementi unutarnje infrastrukturne mreze.

e)  Najveca dopustena visina glavne zgrade (hotela i/ili apartmanske zgrade), odredena je oznakama najveée dozvoljene
katnosti unutar povrsine za gradenje zgrada za smjestaj - Su(P)+3, pri éemu posljednja etaza (3) moze biti izvedena kao
kat, potkrovlje (Pk) ili nadgrade, sukladno €lanku 4. stavak (4) ovih Odredbi, $to znaci najvise Cetiri nadzemne etaze uz
Vmmax=14,00 m. Povrsina (u pravilu - ravna) iznad podrumske etaze ili suterena ureduje se kao prohodni otvoreni,
nenatkriveni ili djelomi€no natkriveni prostor. Za zgrade pratecih sadrZaja dozvoljena je samo jedna nadzemna etaza, visine
vijenca Vmmax=4,00 m (za zgrade s kosim krovom), odnosno Vmmax=5,00 m (za zgrade s ravnim krovom ili krovom blagog
nagiba). Za pomocne (servisne) zgrade visina je odredena s Vmmax=3,50 m. Zgrada za prate¢e sadrzaje unutar gradive
povrSine moze biti zatvorenom (,toplom“) vezom povezana s glavnom zgradom. Ravni krov zgrade prate¢ih sadrzaja moze
se izvesti i kao prohodna ifili 0zelenjena terasa.

f)  Unutar pojedinih PJ, na kojima je planirano uredenje turistickih/apartmanskih naselja, vilom se smatra zgrada za smjesta;
do najviSe 10 leZaja. Vile se moraju graditi na nacin da odnos unutarnje prostorne organizacije vile i uredenja vanjskih i
neposredno povezanih povrina okolnog terena omoguéuje gostima najveci moguéi mir (skrivenost) u odnosu na goste u
susjednim zgradama. Dio prostorne jedinice na kojoj je izgradena vila i prate¢e pomoéne zgrade i gradevine sastavni su i
nedjeljivi dio te prostorne jedinice. Prostorije za pratece ifili pomo¢ne sadrzaje kao Sto su: sauna, fitness, spremista, garaze
i sl. mogu se nalaziti unutar same vile, ili unutar zasebne pomoc¢ne (slobodnostojece) zgrade.

g) Najveca dopustena gradevinska (bruto) povrSina jedne vile moze biti 500,00 m? (slobodnostoje¢a) ili 300,00 m?
(poluugradena), a najveca dozvoljena visina je Su(P)+1+Pk, 8to znadi tri nadzemne etaZe od kojih najvisa mora biti
potkrovlje ili nadgrade, odnosno visina krovnog vijenca na najotvorenijem dijelu pro¢elja najvise 8,00 m.

h)  Najveci dopusteni Kig i Kis pojedine gradevne Cestice unutar prostorne jedinice su: ki;=0,30, kis=0,80.

i) Uvjeti za uredenje prostorne jedinice:

Najmanji udjel krajobrazno uredenog i prirodnog terena je 40% povrsine predmetne gradevne Gestice, pri emu najmanje
30%povrsine PJ mora biti vodopropusno. Dio ove povrSine moZe se urediti i u dijelu gradevne Eestice namijenjenom za
uredenje sporta i rekreacije.

Broj parkiraliSnih mjesta odreduje se temeljem Tablice iz lanka 6, stavka 4. ParkiraliSne povr§ine moraju izvedene unutar
drvoreda, a sama parkiraliSna mjesta izvedena od travnatih plo¢a. Odvodnja oborinske vode s prometnih povr$ina ne
smije se odvoditi neposredno u sustav odvodnje, ve¢ se ista prethodno mora pro€istiti (odmastiti), te u slu€aju potrebe
zhog visinske razlike, i sprovesti u sustav javne odvodnje preko precrpne stanice izvedene na povrSini promatrane
prostorne jedinice. Dok se ne izgradi sustav javne odvodnje otpadnih voda iste se mogu kratkotrajno spremiti u
nepropusnu sabirnu jamu koja se mora izgraditi Sto blize regulacijskoj crti. U neposrednoj blizini nepropusne sabirne jame
mora se urediti povrSina za zaustavljanje specijalnog vozila za praznjenje nepropusne sabirne jame.

UnutraSnja prometna mreza (kolno-pje$acke, pjeSacko-kolne i pjeSacke prometnice, odnosno staze) utvrdit e se idejnim
urbanistickim rieSenjem pojedine prostorne jedinice.

J)  Broj smjeStajnih zgrada (hotela, apartmanskih zgrada i vila) nije propisan ovim UPU-om. Isto ¢e se utvrditi idejnim
urbanisti¢kim rieSenjem koje ¢e biti sastavni dio dokumentacije za ishodenje lokacijske dozvole. Ovim UPU-om propisan je
najvedi broj leZaja te najmanja udaljenost zgrada hotela i vila od bo&nog ruba prostorne jedinice koji iznosi 4,00 metra, a od
ruba pojasa unutarnje prometnice (regulacijska linija) 5,00 metara.

3.2. Uvjeti uredenja pojedinih postojecih prostornih jedinica za smjestaj

Clanak 11.
UVJETI UREDENJA ZA POSTOJECE PROSTORNE JEDINICE S IZGRADENIM HOTELOM

)] Postoje¢e prostorne jedinice u kojima su izgradeni hoteli nalaze se u prostornim cjelinama Osibova (oznake T-2-O) te
Osibova-jug (oznaka T-2-OJ). Unutar ovih prostornih jedinica ovim UPU-om mogu¢a je gradnja:
gradevina ifili uredenja gradevne Gestice za pratece, ili zajednicke sadrzaje prostorne cjeline,
ostalih pomoc¢nih gradevina i povrsina u sluzbi unutarnje prometne i ostale infrastrukturne mreze te uredenja gradevne
Cestice.

(2 Sukladno zateGenom koriStenju prostora (postoje¢im smjestajnim zgradama), UPU-om utvrdena ugostiteljsko-turisticka
namjena (hotel) obuhvacéa odrZavanje glavne zgrade - pruZanja usluga smjeStaja, koje se prema posebnom propisu smatraju ,drugim
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vrstama ugostiteljskih objekata za smjeStaj*. Za novoplanirane zgrade prateéih sadrZaja dozvoljena je samo jedna nadzemna etaZa,
visine vijenca Vmmax=4,00 m (za zgrade s kosim krovom), odnosno Vmmax=5,00 m (za zgrade s ravnim krovom ili krovom nagiba do
10°). Za pomocne (servisne) zgrade visina je odredena s Vmmax=3,50 m. Zgrada za prateCe sadrzaje unutar gradive povrSine moze
biti zatvorenom (,toplom*) vezom povezana sa zgradom hotela. Ravni krov zgrade prate¢ih sadrzaja moZe se izvesti i kao prohodna
ifili ozelenjena terasa.

(3) Unutar prostorne jedinice ne dopusta se povecavanje postojeéeg, odnosno ovim UPU-om pretpostavljenog, broja lezaja.
Broj lezaja utvrden ovim stavkom odnosi se na broj stalnih leZaja. U slu€ajevima kad su postoje¢im rjeSenjima o kategorizaciji
utvrdeni dodatni (,pomoéni®) leZajevi sukladno posebnom propisu, dodatni leZajevi ne predstavljaju osnovu za povecéanje broja
(stalnih) leZaja utvrdenog ovim Odredbama.

4) Pored nepropusne sabirne jame mora se urediti povrSina za kratkotrajno zaustavljanje specijalnog vozila za praznjenje
sabirne jame.

Clanak 12.
UVJETI UREDENJA ZA POSTOJECE PROSTORNE JEDINICE S IZGRADENIM TURISTICKIM/APARTMANSKIM NASELJEM

(2) Prostorne jedinice u kojima su uredena turisticka/apartmanska naselja nalaze se u prostornim cjelinama Osibova, Osibova-
jug i Smrcevo te imaju oznake: T-1-0, T-1-0J i T-1-S. Unutar ovih prostornih jedinica ovim UPU-om mogu¢a je gradnja:

gradevina ifili uredenja gradevne Cestice za pratece, ili zajednicke sadrzaje prostorne cjeline,

ostalih pomocnih gradevina i povrsina (prometna i ostala infrastrukturna mreza) te uredenja gradevne Cestice.

2 Sukladno zate¢enom izgradenom stanju pojedine prostorne jedinice (postoje¢éim gradevinama), UPU-om utvrdena
ugostiteljsko-turisticka namjena (turistiCko/apartmansko naselje) obuhva¢a uporabu i odrzavanje, u pravilu pojedina¢nih osnovnih
smjeStajnih zgrada sastavljenih od viSe zasebnih funkcionalnih (smjeStajnih) jedinica za pruZanje usluga smjeStaja, koje se prema
posebnom propisu smatraju ,drugim vrstama ugostiteljskih objekata za smjestaj - apartmanima, ili studio-apartmanima.
(3) Zahvati koji su moguci unutar pojedine prostorne jedinice su sljedeti:
a)  prostorna jedinica T-1-O
- Oblik i veli¢ina prostorne jedinice (za koju je ujedno i zapodeto gradenje) utvrdena je na kartografskim prikazima UPU-a.
Potrebno je dovr3enje zapogetog gradenja sukladno gradevinskoj(im) dozvoli(ama). Zapodeta je gradnja sljede¢ih
sadrZaja: recepcija, apartmani u slobodnostojeé¢im zgradama, u ugradenim zgradama te dvojnim zgradama, restoran (u
sklopu zgrade restorana planiran je bazen), igralista za tenis i igraliSta za odbojku na pijesku i bocaliste.
Unutar ove prostorne jedinice ovim UPU-om moguca je gradnja gradevina i/ili uredenja gradevne Cestice za pratece, ili
zajednic¢ke sadrZaje prostorne cjeline te ostalih pomoénih gradevina i povrina u sluzbi unutarnje prometne i ostale
infrastrukturne mreZe te uredenja gradevne Gestice.
b)  prostorna jedinica T-1-OJ
- Oblik i veli¢ina prostorne jedinice (za koju je ujedno i zapoceto gradenje) utvrdena je na kartografskim prikazima UPU-a.
Potrebno je dovrSenje zapocetog gradenja sukladno gradevinskoj(im) dozvoli(ama). Zapoceta je gradnja slijedecih
sadrZaja: 1. recepcija, restoran, apartmani, 2. apartmani u dvojnim zgradama, 3. apartmani (vidljivo na koristenoj
geodetsko-katastarskoj podlozi). Unutar prostorne jedinice planiran je otvoreni bazen, a zgrada 3. sadrZi restoran.
Unutar ove prostorne jedinice ovim UPU-om moguca je gradnja gradevina ifili uredenja gradevne Cestice za pratece, ili
zajednicke sadrZaje prostorne cjeline te ostalih pomocnih gradevina i povrsina u sluzbi unutarnje prometne i ostale
infrastrukturne mreZe te uredenja gradevne Cestice.
c) prostorna jedinica T-1-S
Oblik i veliina prostorne jedinice utvrdena je na kartografskim prikazima UPU-a. Potrebno je zapoceti gradenje sukladno
gradevinskoj dozvoli.
Unutar ove prostorne jedinice ovim UPU-om moguéa je gradnja gradevina i/ili uredenja povrsina za pratece, ili zajednicke
sadrZaje prostorne cjeline te ostalih pomoc¢nih gradevina i povrsina u sluzbi unutarnje prometne i ostale infrastrukturne
mreze te krajobrazno uredenje.

4) U neposrednoj blizini nepropusne sabirne jame mora se urediti povrSina za zaustavljanje specijalnog vozila za praznjenje
sabirne jame.
(5) Kod krajobraznog uredenja prostornih jedinica trebaju se saCuvati svi kvalitetni primjerci alepskog bora, a po moguénosti

zasaditi i novi (kao dio planiranog krajobraznog uredenja).

3.3.  Uvjeti uredenja poslovnih gradevina, pretezito usluznih - restoran / trgovina mjeSovitom robom
(K1)

Clanak 13.

1) UPU-om potvrdena je postoje¢a prostorna jedinica prate¢e namjene - poslovna, pretezito usluzna - restoran (K1) pored PJ
T-1-OJ. Postojeca zgrada i sadrzaji mogu se odrZavati u skladu s odredbama ovog UPU-a. Druga potvrdena (postoje¢a) prostorna
jedinica pratece namjene - poslovna, preteZito usluzna - restoran (K1) nalazi se u prostornoj cjelini Lucice i ima oznaku (K1-1-L).
Obje postojece zgrade mogu se obnavljati iskljucivo unutar postojecih obrisa. Kod prostorne jedinice K1-1-L moguce je povecanje
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postojece izgradenosti gradevne Cestice, ali samo u slu¢aju pobolj$anja sanitarno-tehnickih uvjeta rada i koriStenja zgrade. Unutar
ovih prostornih jedinica nije dopusteno uvodenje leZaja za smjestaj.
2 Oblik i veli¢ina prostornih jedinica utvrdena je na kartografskim prikazima UPU-a, a njihove povrSine su:

K1-1-0J- 0,30 ha

K1-2-0J - 0,37 ha

K1-1-L- 0,05 ha
Pri ishodenju lokacijske dozvole za gradnju nove ili obnovu postojece zgrade iz prethodnog stavka dopustaju se manja odstupanja u
odnosu na granice prostorne jedinice utvrdene ovim UPU-om, a koja proizlaze iz moguée neuskladenosti postojeceg stanja na terenu
i sluzbenog katastra.

(3) Kod PJ K1-2-OJ dozvoljava se izgradnja samo jedne nadzemne etaze, visine Vmmax = 4,00 m, uz uvjet da tlocrtna povrSina
dodatnog natkrivenog dijela nadzemne etaZe nije veca od 50% povrSine zatvorene etaze. To povecéanje ne smije biti ve¢e od 60 m?,
odnosno ukupni (konaéni) Kig ne smije biti veéi od 30%.

4) Odvodnja otpadnih voda iz sve tri prostorne jedinice treba biti u zatvoreni sustav odvodnje (s prociséavanjem oborinskih
voda s prometnih povrsina — ukoliko se izvode). Ovisno o polozaju osnovne zgrade u odnosu na prometnicu u €iji pojas se postavija
sustav odvodnje otpadnih voda, na gradevnoj Cestici treba izvesti precrpnu stanicu. Dok se ne izgradi sustav javne odvodnje otpadnih
voda iste se mogu kratkotrajno spremiti u nepropusnu sabirnu jamu koja se mora izgraditi Sto blize regulacijskoj crti. U neposrednoj
blizini nepropusne sabirne jame mora se urediti povrSina za zaustavljanje specijalnog vozila za praznjenje nepropusne sabirne jame.

(5) Uvjeti za uredenje gradevne Cestice, osobito krajobraznih i parkirali$nih povrina polaze od op¢ih uvjeta odredenih &lancima
5.1 6. ovih Odredbi, uz obvezu da najmanji dopusteni udjel ozelenjenog prirodnog terena u prostornoj jedinici ne smije hiti manji od
30% povrSine gradevne Cestice.

(6) Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu odreden je nacelno na
kartografskim prikazima 2.A., 2.B., 2.C.1. i 2.C.2. te odredbama UPU-a (prema posebnim uvjetima javno-pravnog tijela, odnosno
davatelja usluge).

(7) Do svih ovih gradevina treba se osigurati nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Posebni uvjeti odredeni su posebnim propisom.
(8) Mijere zastite okoliSa, odnosno nacin sprie€avanja nepovoljna utjecaja na okoli§ odredene su u poglaviju 8. MJERE

SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS.

3.4.  Uvjeti smjestaja gradevina na povrSinama prateé¢ih namjena (R2)

Clanak 14.
UVJETI UREDENJA ZA PROSTORNE JEDINICE SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE (R2)
1) Za prostorne jedinice R2-1-0J, R2-2-0J, R2-3-0J i R2-1-L propisani su sljiedeci osnovni uvjeti gradnje:
a)  Sve prostorne jedinice planirane su za uredenije povrSina prate¢e namjene — sport i rekreacija (R2) koji se ureduju u sluzbi
proSirenja osnovne ugostiteljsko-turistiCke namjene/ponude;
b)  unutar ovih prostornih jedinica nije dopustena gradnja zgrada s leZajevima;
c) prema topografsko-katastarskoj podlozi na kojoj je izraden UPU, povrSine prostornih jedinica su:
R2-1-0J - 0,40 ha
R2-2-0J - 1,14 ha
R2-3-0J - 1,42 ha
R2-1-L - 0,09 ha
d) prateci sadrZaji sukladno namjenama iz podstavka (a) ovog stavka ureduju se kao jedan zahvat u prostoru, za kojeg se
lokacijska dozvola ishodi neposrednom provedbom UPU-a;
e)  uodnosu na granice prostorne jedinice utvrdene UPU-om, pri ishodenju lokacijske dozvole za uredenje ovih prostornih
jedinica dopustaju se manja odstupanja koja proizlaze iz nepreciznosti topografsko-katastarske podloge na kojoj je izraden
UPU te zbog moguce neuskladenosti postojeceg stanja na terenu i sluzbenog katastra.

2 Nacin i uvjeti gradnje unutar prostornih jedinica iz ovoga ¢lanka poblize su odredeni na slijede¢i nacin:

a)  Oblik i veli¢ina gradevne Cestice odgovara obliku i veli€ini prostorne jedinice, uz moguénost manjih odstupanja sukladno
stavku (1) podstavak (e) ovog ¢lanka.

b)  Na povrsini (R2) moguce je uredenje povrsina i prostora za bavljenje rekreacije na otvorenom s pomo¢nim gradevinama.
Unutar prostorne jedinice, zbog datosti terena, igralidta i ostale povrsine za rekreaciju (tenis, badminton, koSarka, bo¢anje,
odbojka na pijesku i sl.) trebaju se izvesti i urediti na terasama i to bez ikakvih tribina i mjesta za sjedenje. Moguce je
planirati i izvesti manji rekreacijski bazen (u razini najnize tocke konacno zaravnatog i uredenog okolnog terena i dubine do
1,50 m).

¢)  Unutar pojedinih prostornih jedinica planiraju se pjeSacke i pjeSacko-kolne (servisne) povrSine (za pristup servisnih /

interventnih vozila), stubiSta i rampe u vanjskom prostoru, te drugi elementi infrastrukturne mreZe. Moguée je planiranje i
izvedba terasa (suncalista), pjeSackih mostova visine do 1,50 m, pergola, djegjih igralista i sl.
) Unutar povrSine pojedine prostorne jedinice dozvoljena je gradnja zgrade povezane s koriStenjem rekreacijskih sadrZaja i

o
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uredene plaZze: pomoéna (servisna) zgrada za sanitarije, spremista, iznajmljivanje rekvizita, ugostiteljske usluge (,bar*, ,pool
bar* i sl.). Unutar te povrSine moZe se planirati izvedba otvorenih bazena do 50,00 m2. Najve¢a dopustena visina zgrade je
,P*, odnosno Vmmax=3,50 m za zgrade s kosim krovom, odnosno Vmmax = 4,00 m za zgrade s ravnim krovom ili krovom
blagog nagiba. Najve¢i dopusteni kig je 0,15.

e)  Ograde koje se podizu uz rub Cestice prostorne jedinice mogu se izvoditi iskljucivo kao niske kamene ili Zicane s
zasadenom zivicom s unutradnje strane, visine do 1,50 metara. Ograda prema obalnoj Setnici izvodi se kao suhozid visine
do 0,90 m. Nuzni potporni zid na granici ¢estice, odnosno njegova visina, ne smatra se ogradom, te se njegova visina ne
smatra visinom ogradnog zida.

f)  Nacin i uvjeti prikljuenja prostorne jedinice i gradevina unutar nje, na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
odreden je nacelno na kartografskim prikazima 2.A., 2.B., 2.C.1. i 2.C.2. te odredbama UPU-a (prema posebnim uvjetima
javno-pravnog tijela, odnosno davatelja usluge).

g) Do svih ovih gradevina treba se osigurati nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Posebni uvjeti odredeni su posebnim propisom.

h)  Mijere zastite okoliSa, odnosno nacin sprieCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ odredene su u poglaviju 8. MJERE
SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS.

i) Kod krajobraznog uredenja prostornih jedinica trebaju se sacuvati svi kvalitetni primjerci alepskog bora, a po moguénosti
zasaditi i novi (kao dio planiranog krajobraznog uredenja).

3.5. Uvjeti uredenja morskih plaza unutar prostornih jedinica R4
Clanak 15. .
UVJETI UREDENJA ZA PROSTORNE JEDINICE PRIRODNIH MORSKIH PLAZA (R4)
)] Ovim UPU-om planira se odrzavanje pet prirodnih plaza (R4-1-O, R4-1-0J, R4-2-0J, R4-3-0J i R4-1-L), a koje Ce
prvenstveno sluZiti korisnicima turisti¢kog podru¢ja TZ Osibova-Lucice.

2) U smislu ovih Odredbi, prirodna morska plaza (R4) sastoji se od pojasa kopna izmedu obalne crte i prostornih jedinica
drugih namjena, kao i odgovarajuce povrsine mora.
(3) Duz prirodne plaze, uz sam rub prostornih jedinica druge namjene treba se urediti duzobalna Setnica (Sirine 3,00 do 4,00

m) kao javna pjeSacka povrSina unutar koje se moze polagati potrebna javna komunalna infrastruktura. Oplocenje ove Setnice treba
biti od prirodnog kamena. Ne dozvoljava se koristenje tzv. ,prefabriciranih“ betonskih oplo¢nika.

4) Na morskom dijelu prirodne plaZze moguca je postava isklju¢ivo plutajucih suncaliSta s pristupnim mostovima s kopnenog
dijela. Na kopnenom dijelu prirodnih plaza moguéa je postava ,fiksnih* lezaljki, koje ¢e se ,tokasto® pricvrstiti za kamenu obalu
prirodne plaZe, ali bez popunjavanja grota.
(5) Na kopnenom podrugju prirodne blaze moguéu su samo zahvati odrzavanja (¢iS¢enje od korova i mogucih nanosa zemlje).
Nisu dozvoljeni nikakvi zahvati na pomorskom dobru kojima bi se promijenio izgled obale ili promijenio sastav morskog dna. Na
prirodnoj plazi strogo su zabranjeni slijedeci zahvati:

a) nanoSenje Sljunka (oblutaka), odnosno povecanie $ljunkovitih povrSina (dohranjivanje) obale drobljenjem materijala;

b) izvedba platoa ifili bo¢nih pera te kamenih podmorskih nasipa za oblikovanje, odnosno zastitu plaznih povrsina;
c) uredenje manjih plitkih otvorenih bazena ugradenih u postojeéi oblik;

d) postava tuSeva te kabina za presvlaenje;

e)  postava kioska i pokretnih naprava te ostale pomicne opreme (klupe, stolovi i sl.);

(6) Na kopnenom dijelu prirodne plaze ne dozvoljava se gradnja nikakvih gradevina. Iste se mogu graditi iskljuivo unutar
planiranih podru¢ja sporta i rekreacije neposredno uz kopneni dio prirodne plaze.

3.6. Uvjeti gradnje i uredenja turistickog privezista (P)
Clanak 16. )
UVJETI UREDENJA TURISTICKOG PRIVEZISTA
)] TuristiCko priveziste (P), u smislu ovih Odredbi, je manji pomorsko-gradevinski zahvat (uredena obala, ponton, gat, mol,
privez) za povremeni prihvat plovila (nauti¢kog turizma, ili opskrbnih plovila).
(2 Planirana su dva turisticka privezi$ta u prostornoj cjelini Osibova-jug (P-1-OJ i P-2-OJ) te jedno priveziSte u prostornoj

cjelini Lugice (P-1-L). TuristiCka priveziSta sastoje se od akvatorija i dodirne povrine s obalom. Ona trebaju pruziti usluge priveza
plovila kojima se pristupa obali od planiranih sidrista (izvan UPU-a to je sidriSte u uvali Lucice). Njihova ukupna duZina ne prelazi 20%
duZine prirodne obale u pojedinim prostornim cjelinama/jedinicama gdje se nalaze.

(3) TuristiCka privezista (P) iz stavka (2) ovog ¢lanka grade se sukladno sljede¢im pravilima:

a) turistiCka priveziSta ne mogu se smatrati vlasnitvom odredene prostorne jedinice ve¢ sluze svim prostornim jedinicama.
Kako se ona nalaze na pomorskom dobru (kao ponton), a dijelom su povezana s obalom koja mora sluziti svima, ovim
odredbama predlaZe se da se o njihovoj gradnii, uredenju i odrzavanju zaduzi Op¢ina Milna.

b)  prilikom postave i odrZavanja turistiCkih priveziSta ne smije se mijenjati postojeca obalna crta;
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c) turistiCko priveziSte izvodi se kao plutajuce. Na kartografskim prikazima UPU-a shematski je prikazan poloZaj i smjer
postave svakog od njih. PriveziSte mora biti opremljeno napravama za privez koje se postavljaju na rub pontona. U slu¢aju
da se koriste sidreni blokovi, iste treba postavljati izvan naselja morskih cvjetnica ili tamo gdje su ona rjeda. U slu¢aju da se
ukaZe potreba za izmjeStanje ve¢ postavljenih sidrenih blokova tada se to moze uciniti, ali samo okomitim dizanjem istih, a
nikako ne njihovim povlaéenjem po dnu.

d)  Prilikom vezivanja plovila uz rub priveziSta zabranjuje se koriStenje brodskog sidra kao i neposredno ispustanje otpadnih
voda iz plovila u more i bacanje smeca.

e)  na svakom turistickom priveziStu moZe se urediti najviSe 5 vezova za plovila uobi€ajene duljine do 5,00 m.

3.7. Uvjeti uredenja povrsina sa zgradama koja nisu u skladu s planiranom namjenom
Clanak 17.
1) Povrsine na kojima se nalaze zgrade ¢ija je namjena protivna namjeni utvrdenoj PPSDZ i PPUO Milna mogu se zadrzati i
odrZavati iskljuCivo unutar postojecih obrisa.
2 Na postoje¢im zgradama unutar obuhvata UPU-a koje se nalaze se unutar pojasa Sirine 100 metara od obalne crte, mogu

se provoditi zahvati samo unutar postojecih obrisa, osim ako se planiranim zahvatom poboljSavaju osnovni komunalni i sanitarni
uvjeti. Tada je moguca dogradnja do najviSe 15,00 m2. Iznimno, ako ¢e se planiranim zahvatom promijeniti namjena postojece zgrade
u namjenu koja je moguéa unutar pojasa Sirine 100 m (zgrade prate¢ih sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene), na zgradi su
moguci svi zahvati u skladu s odredbama UPU-a koje se odnose na zgrade pratecih sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene.

3) Na postoje¢im zgradama unutar obuhvata UPU-a koje se nalaze izvan pojasa Sirine 100 metara od obalne crte, mogu se
provoditi zahvati samo unutar postojecih obrisa, osim ako se planiranim zahvatom poboljSavaju osnovni komunalni i sanitarni uvjeti.
Tada je moguc¢a dogradnja do najvise 15,00 m2. Iznimno, ako ¢e se planiranim zahvatom promijeniti namjena postojece zgrade u
suglasju s planiranom namjenom, na zgradi su moguéi svi zahvati u skladu s odredbama UPU-a.

4, UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE | OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE MREZE S PRIPADAJUCIM
GRADEVINAMA | POVRSINAMA

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 18.

1) Mreza javnih prometnih povrSina unutar obuhvata UPU-a utvrdena je i ucrtana na kartografskom prikazu 2.A. PLAN
PROMETA na kojem su oznacene planirane $irine prometnih povr§ina te shematski prikazani i uobi€ajeni presjeci pojedinih dijelova
prometnica.

2 MreZa javnih prometnih povrsina iz stavka (1) ovog ¢lanka, sastoji se od:

a) planirane rekonstrukcije postojecih (nerazvrstanih) cesta koje prolaze uz rub obuhvata UPU-a, odnosno kroz podrucje
obuhvata UPU-a i koje sluZe za pristup ostalim dijelovima gradevnog podrucja i postojec¢im zgradama;

b)  nekoliko slijepih javnih prometnih povrSina unutar obuhvata UPU-a koje se zavrSavaju planiranim parkiraliStima ili imaju
parkiraliSta unutar cestovnog pojasa (prostorna cjelina Osibova i Osibova-jug), odnosno vode do postojeée poslovno-
ugostiteljske namjene (K1) u prostornoj cjelini Lucice. Ove prometne povrsine imaju razdvojeni kolni od pjeSackog prometa
(kolnik+nogostup);

c) pjeSacko-kolnih povrSina koje se, osim za pjeSacki promet, mogu iznimno koristiti i kao pristupi / prilazi za interventna
vozila;

d)  mreze postojecih i planiranih pjeSackih staza.

(3) Javne prometne povrSine u obuhvatu UPU-a obvezno se grade i ureduju na nacin kojim se omogucuje vodenje planiranih
sustava javne i komunalne infrastrukture (javni sustav vodoopskrbe, odvodnje, elektroopskrbe, telekomunikacija) sukladno
kartografskim prikazima 2.B. i 2.C.

4) Planirani pojasevi javnih prometnih povrSina smatraju se zasti¢enim javnim dobrom i u njihovoj Sirini, po &itavoj duZini, nije
dozvoljeno nikakvo gradenje osim onog koje je u sluzbi javne prometne povrsine, odnosno vodenja javne i komunalne infrastrukture.
MreZa javnih prometnih povrSina gradi se i obnavlja neposrednom provedbom UPU-a. Javne prometne povrSine mogu se graditi u
etapama.

(5) Sve javne pjeSacke povrine moraju omoguciti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, prema vaze¢im propisima. Na mijestu pjeSackog prijelaza (preko kolnika), obvezna je primjena elemenata za
spreCavanije arhitektonsko-urbanistickih ograni€enja u kretanju - pristupna kosina (upusteni nogostup).

(6) Pri projektiranju gradevina niskogradnje (cestovne prometnice) unutar obuhvata UPU-a obvezno je primjenjivati uvjete
kojima bi iste mogle koristiti za pristup vatrogasnim vozilima. Sve prometne povrsine predvidene za prilaz i operativni rad vatrogasnih
vozila moraju osigurati minimalnu nosivost na osovinski pritisak od 100 kN.

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet

14 Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.



Splitsko-daimatinska Zupanija
OPCINA MILNA
Urbanisticki plan uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T ,Osibova-Lucice”

nacrt prijedloga plana za drugu ponovnu javnu raspravu

_ Clanak 19.
PJESACKE POVRSINE
)] Javnu pjeSacku mrezu u obuhvatu UPU-a ¢&ine pjeSacke povrSine planirane u pojasevima prometnica kao nogostupi,
kolno-pjeSacke i pjeSacko-kolne povrsine razliéitih presjeka (ukljuujuéi i duzobalnu Setnicu) i pjeSacke staze.
2 Trgovi i druge vece pjeSacke povrSine, kao dio zajedni¢kin povr§ina unutar pojedinih prostornih jedinica ugostiteljsko-

turisticke namjene (T), smjeStaju se na nacin da se nadovezuju na javnu pjeSacku mrezu iz stavka (1) ovog €lanka ifili nadovezuju na
osnovu interne prometne mreze unutar prostornih jedinica. Neovisno o moguéem ogradivanju prostornih jedinica, mjesta na kojima
se osnovni interni pjeSacki pravci utvrdeni UPU-om spajaju s javnim prometnim povrSinama, trebaju biti rijeSena na nacin da se (pod
odgovaraju¢im rezimom) lako ostvaruje nastavak pjeSackog kretanja. Isto nacelo protoCnosti primjenjuje se i za sve osnovne
pjeSacke pravce unutar prostornih jedinica i cjelina.

(3) Zavrsnu obradu hodne plohe javnih pjeSackih povrSina unutar pojedinih prostornih cjelina/jedinica moguce je izvesti
oplo¢nicima (betonskim ili kamenim elementima poloZenima na odgovarajucu podlogu) ili od asfalta. DuZobalna 3etnica mora biti
poplocena isklju¢ivo plo¢ama od prirodnog kamena, primjerenog otoku Bracu.

(4) Sve pjeSacke povrSine moraju omoguciti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, sukladno posebnom propisu.

4.2.  Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreze

Clanak 20.

1) Izgradena elektronitka komunikacijska infrastruktura (u daljnjem tekstu: EKI) za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova (nepokretna/zemaljska telekomunikacijska mreza) moZe se dogradivati - rekonstruirati i
proSirivati - radi primjene novih tehnologija ifili lokacija, odnosno potreba novih operatora, vodeéi rauna o pravu zajedni¢kog
koriStenja od strane svih operatora. Postojeée TK évoriste «Milna», koje se nalazi izvan obuhvata UPU-a, moZe uspjesno
zadovoljavati sve potrebe buducih korisnika unutar obuhvata UPU-a za Sirokopojasnim TK uslugama.

2 Nova EKI za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronikih komunikacijskih vodova (nepokretna/zemaljska
telekomunikacijska mreza), planira se unutar infrastrukturnih pojaseva (IS) utvrdenih na kartografskom prikazu 2.B. Plan
telekomunikacije i elektroenergetika, koji shematski prikazuje odnos postojeceg (u vrijeme izrade UPU-a) i planiranog dijela mreze.
Planira se polaganje podzemnih TK vodova (ispod pjeSackih povrSina — ploénika), u PVC cijevima promjera 110 mm. Odcijepi se
moraju rjeSavati kabelskim zdencima - montaZznog tipa i razli¢itih veli¢ina s odgovaraju¢im poklopcima. Radi pruzanja novih TK
usluga i proirenja kapaciteta, mogu¢ je smjestaj TK opreme na javnim povrSinama (vanjski kabinet-ormari€), uz uvjet da njegov
polozaj ne ometa kolni i pjeSacki promet te da ne naru$avaju integritet zelenih povrsina. Predvida se spajanje svih zgrada, odnosno
funkcionalnih sklopova na fiksnu telekomunikacijsku mreZu (dovodi do objekata cijevima PEHD promjera 50 mm), a time i povecanje
kapaciteta zatecene telekomunikacijske mreze, odnosno osiguranje dovolinog broja telefonskih prikljucaka svim kategorijama
korisnika, kao i najve¢i moguci broj spojnih veza.

(3) Novu EKI za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova - bez koristenja vodova (pokretne
komunikacije) — planira se postavom baznih stanica (osnovnih postaja) i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima, bez
poblizeg utvrdivanja samih ,tockastih* lokacija. U obuhvatu UPU-a ne planira se postava samostoje¢ih stupova kao antenskih
prihvata, ve¢ je u tu svrhu moguce koriStenje zgrada razliCitih namjena, a sukladno propisima i uz nagelo zajednickog koridtenja od
strane svih operatora-koncesionara. Ako se u ciliu pokrivanja podru¢ja signalom mobilnih komunikacija utvrdi potreba postave
baznih stanica i pripadaju¢ih antenskih sustava, treba primjenjivati mikro bazne stanice i pripadajuée male antene (obojene bijelo,
odnosno bojom kao podloga na koju se u€vrScuje tako da budu Sto manje uocljive). Za ucvrs¢ivanje koristiti iskljucivo nosace od
nehrdajuceg Celika ili vruée pocinéanog &elika i vijke od nehrdajuéeg Celika.

4.3.  Uvijeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

Clanak 21.
VODOOPSKRBA

) Vodoopskrbni sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.C.1. Prikaz planiranih elemenata vodoopskrbnog sustava je
shematskog i naelnog obiljeZja. Temeliem ovih Odredbi, konacna rjeSenja (to€an polozaj vodovodnih cijevi, crpnih stanica,
ukopanih spremnika za prihvat kisnice ili desalinizirane vode, itd.) utvrduju se razradom nastavne dokumentacije u skladu s
posebnim uvjetima Hrvatskih voda i Vodovoda Brag.

2 Sve povrsine u kojima se postavlja javna vodoopskrbna mreZa moraju biti javne prometne povrsine (kolne ili pjeSacke).
Spajanje zgrada na javni vodoopskrbni sustav provodi se na nacin da se svaka zgrada unutar odredene PJ spaja na vodoopskrbni
sustav preko jedinstvene tocke (Sahta) unutar svake PJ.

(3) Sve potrebne vodoopskrbne gradevine za Regionalni vodoopskrbni sustav Omis-Braé-Solta-Hvar (Vis) navedene su u
elaboratu iz 2018. g. (izradiva¢: Infra projekt doo, Split). Vodovodna mreza u obuhvatu UPU-a izvodit ¢e se od duktilnih ili PEHD
cijevi.
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4 Izgradnja vodoopskrbnog sustava unutar ovog UPU-a, kao i Op¢ine Milna, uvjetovana je vrlo ogranienim kapacitetom
Reglonalnog vodoopskrbnog sustava. Preduvieti za priklju¢enje novih korisnika na vodoopskrbni sustav su:
Sanacija opskrbnog cjevovoda ZAHVAT-ZAGRAD u duljini od 1.100 m DN 810;
Dogradnja UPOV-a Zagrad s dva nova filtarska polja koje bi poveéalo kapacitet uredaja na 1.050 1/sek;
Obnova i dogradnja tranzitnog cjevovoda ZAGRAD - OBALNI RUB u duljini 2.900 m, presjeka DN 800 mm;
Izgradnja dodatnog podmorskog cjevovoda Omi$-Brag, presjeka DN 500 mm i duljine 8100 m;
Rekonstrukcija dionice Zapadnog magistrainog ogranka i to dionice VS Splitska - VS Supetar 2, duljine 2.700 m, presjeka
DN 500 mm.
Rekonstrukcija dionice Zapadnog magistralnog ogranka i to dionice VS Bobovisée - raéva za Soltu, duljine 1.790 m,
presjeka DN 350 mm.
Rekonstrukcija dionice Zapadnog magistralnog ogranka i to dionice ragva za Soltu - VS Milna 2, duljine 1.200 m, presjeka
DN 250 mm.
Izgradnja Vodospreme Milna 2.

(5) Temeliem analiza potreba za vodom, a sagledavajuéi planirane turistiCke, ugostiteliske i stambene potrebe za ovo
podrucje naselja Milna, biti ¢e potrebno oko 30 I/sek. za sve planirane sadrzaje. Za spajanje novih turisti¢ko-ugostiteljskih sadrZaja
na javnu vodoopskrbu preduviet je proSirivanje postojecih kapaciteta Zapadnog magistralnog ogranka (regionalnog sustava Omis-
Brad-Hvar-Solta) za koji je postupak izrade projekata dogradnje u tijeku. Potrebno je vodoopskrbnu mrezu izgraditi ,u prstenu* kako
bi se u slu¢aju puknuca cjevovoda, dotok vode mogao osigurati s druge strane*.

(6) U obuhvatu UPU-a treba osigurati i potrebnu koli¢inu vode za gaSenje poZara vanjskom i unutarnjom hidrantskom
mreZzom, odnosno stabilnom instalacijom za ga$enje pozara. Hidrantska mreZa odreduje se za pojedinaéne PJ, prilikom ishodenja
lokacijskih dozvola. Pri izradi projekta potrebno je postivati odredbe Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara. Hidranti
vanjske javne hidrantske mreZe projektiraju se unutar pojasa javnih prometnih povrsina, na medusobnoj udaljenosti ne vise od
150,00 m. To¢an polozaj ¢e se utvrditi prilikom izrade idejnog i glavnog projekta.

) Kao dopunski elementi sustava vodoopskrbe, dopuSta se: gradnja i koriStenje sezonskih akumulacija ifili zatvorenih i
ukopanih spremnika za vodu za sakupljanje kiSnice ili desalinizirane morske vode, ili spremanje koli€ina vode dopremljene
vodonoscima. Ove koli€ine vode mogu se koristiti kao ,tehnicka voda“ (npr. za sanitarna ispiranja, zalijevanje krajobrazno uredenih
povrSina i sl.).

(8) Moguce je izvesti hidrantski sustav za crpljienja vode s vodonosca i prijenos do akumulacije, crplienje mora i punjenje
bazena (preko hidranata i vatrogasnih crijeva), koriStenje hidrantskog sustava za crpljenje oborinskih voda iz retencijskog bazena
smjeStenog u blizini crpnog postrojenja (koje treba biti smjeSteno Sto blize moru i na Sto niZoj koti) kao i drugi alternativni sustavi u
skladu s vaze¢im propisima i normama.

9 Do izgradnje planiranog vodoopskrbnog sustava sa svim nuznim gradevinama moguée je graditi planirane zgrade za
smjeStaj kao i prateCe sadrZaje samo ako se izgradi spremnik za vodu (kidnicu ili vodu dopremljenu vodonoscem) dostatnog
volumena da pokrije potrebe izgradenog sadrZaja / gradevine.

~ Clanak 22.
ODVODNJA | PROCISCAVANJE OTPADNIH | OBORINSKIH VODA

1) Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda prikazan je na kartografskom prikazu 2.C.2. Plan odvodnje. Prikaz planiranih
gradevina sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda je shematskog i nacelnog obilieZja. Temeliem ovih Odredbi, konacna
rieSenja (toCan polozaj tlacnih i gravitacijskih cjevovoda, precrpnih stanica, uredaja za prociS¢avanje, itd.) utvrdit ¢e se glavnim i
izvedbenim projektom u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda i Vodovoda Brag.

(2) U obuhvatu UPU-a planira se razdjelni sustav odvodnje (zasebno otpadne i oborinska odvodnja). Za izgradnju
odgovarajuceg sustava odvodnje i svih prate¢ih gradevina potrebno je izgraditi sve planirane ifili rekonstruirati postojece javne
prometnice na nacin propisan odredbama ovog UPU-a.

(3) Sve potrebne javne gradevine za sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda moraju se postavljati unutar pojaseva javnih
prometnica i ostalih povr$ina. Spajanje gradevina iz pojedinih PJ na sustav odvodnije otpadnih i oborinskih voda provodi se na nacin
da se svaka PJ (Cije se podrucje nalazi ispod kote pristupne prometnice, odnosno kote odvodnog cjevovoda unutar tijela
prometnice) posredno prikljuCuje na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda precrpne stanice izgradene uz regulacijsku crtu te
PJ.

(4) Odvodnja povrSinske oborinske vode planira se na sliedeéi nacin:
a)  poniranjem u teren na vodo-propusnim i krajobrazno uredenim dijelovima prostornih jedinica ili otjecanjem po povrsini do
recipijenta;
b)  oborinske vode s prometnih povrSina i parkiraliSta prije ispustanja u sustav odvodnje oborinskih voda (ili ponovnog
koriStenja) moraju se, proCistiti preko odmascivaca;
) uobuhvatu UPU-a nema vodotoka niti javnog vodnog dobra koji bi hili recipijenti povrSinske oborinske vode;
d)  pojedine prostorne jedinice (ili viSe njih) mogu se koristiti sustavom kojim se oborinska voda pro€i§¢ava i skuplja u
posebnim podzemnim spremnicima i ponovo koriste kao ,tehnicka voda®;
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e) ne dozvoljava se ispuStanje povrSinske oborinske vode neposredno u more, vec se ista mora usmijeriti u sustav odvodnje
oborinskih voda.

(5) Odvodnja otpadnih voda iz svih PJ planira se spajanjem lokalnih vodova iz svake PJ na glavni ,kolektor* prostorne
jedinice, kojim ce se preko pojedinaéne precrpne stanice uz rub svake PJ ispustiti u sustav javne odvodnje postavljen u pojasu javne
prometnice (IS1*). Iz najsjevernijeg dijela obuhvata UPU-a (kriZzanje kod Osibove, cjelokupna koli¢ina otpadnih voda s podrudja
UPU-a gravitacijskim vodom spusta se do planirane precrpne stanice iz koje se zatim tlaénim vodom (postavljenim u pojasu
prometnice) Salje do uredaja za pro€iséavanje ,Zubatni Ratac’ te podmorskog ispusta (sukladno PPUO Milna). Planirani
kanalizacijski sustav s proCi§¢avanjem i spojem na podmorski ispust treba u Sto kracem vremenskom razdoblju zamijeniti prije
spomenuta priviemena rjeSenja (izgradnja nepropusnih sabirnih jama) u pojedinim PJ planiranim ovim UPU-om.

(6) Odvodnja otpadnih voda s podruéja obuhvata UPU-a provodit ¢e se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona 0
vodnim uslugama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodniji otpadnih voda i Pravilnika o opcim i tehnickim uvjetima
isporuke vodnih usluga Vodovoda Brac, uz sliedece uvijete:

a) cjelokupni sustav javne odvodnje sa svim prikljuécima treba izvesti vodonepropusno,

b) trasu kanala za odvodnju otpadnih voda treba poloZiti uz poStivanje minimalne udaljenosti kanala od drugih instalacija (voda
min. 0,50 m, ostalo min. 1,00 m),

c) svaizljevna mjesta u gradevini, odnosno funkcionalnom sklopu, koja se nalaze u razini uspora u javnom sustavu za
odvodnju otpadnih voda te podrumski prostori, mogu se prikljuiti na javni sustav samo preko posebnih precrpnih uredaja i
stanica na zasebnoj instalaciji gradevine za koju je odgovoran korisnik;

d)  najavni sustav odvodnje otpadnih voda moraju se prikljuciti svi sadrzaji u obuhvatu UPU-a. SadrZaji (praonice, restorani i
sl.) koji zbog tehnolokih procesa proizvode otpadne vode koje ne zadovoljavaju graniéne vrijednosti i dopustene
koncentracije za ispu$tanje u sustav javne odvodnje, trebaju imati uredaj za prethodno procis¢avanije, kojim postizu
grani¢ne vrijednosti i dopustene koncentracije; lokacija tih uredaja, veli€ina i nadin prethodnog CiS¢enja rieSava se u sklopu
projektnog rieSenja ({j. unutar pojedinacnih zahvata, odnosno PJ-a);

(7 Postoje¢e gradevine za koje se planira daljnje koriStenje i odrzavanje, do izgradnje javnog sustava odvodnije, trebaju
ispuniti slijedece uvjete:

- Odvodnja otpadnih voda zgrada kapaciteta potro3nje do 10 ES (ekvivalentnih stanovnika) moZe se rijesiti prikupljanjem
otpadnih voda u vodonepropusnim i sanitarno ispravnim nepropusnim sabirnim jamama te osiguranim odvozom
prikupljenog efluenta posebnim vozilima u sustav s propisanim prociS¢avanjem. Vodonepropusna sabirna jama treba biti
pristupacna za posebno vozilo radi redovitog praznjenja, odvoZenja sadrZaja na za to propisano mjesto i raskuZivanja. Iz
tog razloga, u ovim PJ, neposredno uz regulacijsku liniju treba se osigurati mjesto za zaustavljanje vozila za vrijeme
praznjenja nepropusne sabirne jame. Da bi ovo priviemeno rjeSenje odvodnje otpadnih voda bilo u¢inkovito i u skladu sa
svim posebnim uvjetima zastite, nuzno je postojece prometnice koje vode do ovog turisti¢kog podrucja rekonstruirati u
dvosmijerne (ili jednosmjerne) prometnice s odgovaraju¢om Sirinom cestovnog pojasa i to pocevsi od naselja Milna
(odnosno do uredaja za prociS¢avanje ,Zubatni Ratac* te podmorskog ispusta (sukladno PPUO Milna).

U slu€aju da je zgrada s kapacitetom potro3nje vecim od 10 ES, otpadne vode potrebno je prije ispustanja u recipijent
procistiti na odgovarajuc¢em uredaju za pro€is¢avanje, ovisno o koli¢ini i obiljeZjima otpadnih voda i prijemnim
moguénostima recipijenta.
(8) Izradom projektne dokumentacije za ishodenje akata za gradnju, potrebno je podrobno razraditi odvodnju otpadnih i
oborinskih voda sukladno odredbama UPU-a, posebnim uvjetima nadleznog poduzeca — davatelja usluge te sukladno propisima.
Takoder je nuzno da predloZeno rieSenje ni na koji nacin ne utje¢e na provodenje zastite morske povrSine i voda neposredno uz
podrucje UPU-a.

9) Zbog naselja posidonije (Posidonion oceanicae 1120) strogo je zabranjeno zbrinjavanje bazenskih voda (bilo da se radi o
slatkoj vodi ili o morskoj vodi, vodi iz ukrasnih fontana, bazena, tuSeva, ...) iz pojedinih PJ na nacin da se ista ispusta neposredno u
more, jer ista moZe negativno djelovati na salinitet, a time i na naselje posidonije. Zbrinjavanje ovih voda moguce je iskljucivo preko
srediSnjeg sustava odvodnje otpadnih voda. Isto se odnosi i na zbrinjavanje oborinskih povrsinskih voda.

Clanak 23.
ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

1) Elektroenergetski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.B. Plan telekomunikacija i elektroenergetike, gdje su
prikazani postoje¢i (u vrijeme izrade UPU-a) i planirani elementi sustava — elektroprijenosni uredaji: transformatorske stanice i
podzemni kablovi. Prikaz je shematskog i nagelnog obiliezja, a temeljem ovih Odredbi, konacna rjeSenja se utvrduju razradom
projektne dokumentacije u skladu s posebnim propisima i normama.

2 U obuhvatu UPU-a, postojece zgrade opskrbljuju se elektricnom energijom putem niskonaponske zraéne i kabelske mreze
izvedene sa SKS 3x70+71, 5+2x16 mm? i podzemnim kabelom PP 00 A 4x150 mm?, iz TS 10(20)/0,4 kV MILNA-9 OSIBOVA.
Srednjenaponska mreza izgradena je podzemnim kabelima XHE 49 A 3x1x150 mm2 i poloZena je u lokalnom putu.

(3) Za opskrbu elektriénom energijom novoplaniranih sadrZaja, planira se gradnja tri nove trafostanice TS 10(20)/0,4 kV
MILNA-11, TS 10(20)/0,4 kV MILNA-11 OSIBOVA-GAVA te TS 10(20)/0,4 kV MILNA-14 SMRCEVA LUKA (sve tri planirane snage
2x1000 kVA), koje se prikljuéuju na postojeéu trafostanicu TS 10(20)/0,4 kV Milna-9 OSIBOVA. Za smjeStaj planiranih
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transformatorskih stanica predvidena je gradevna Cestica priblizne veli¢éine 9,0 x 8,0 m. Na kartografskom prikazu 2.B prikazan je
prijedlog poloZaja novoplaniranih TS 10(20)/0,4 kV.

4) Pristup transformatorskoj stanici, odnosno njen smjestaj, mora osigurati neometano servisiranje (pristup vozila nosivosti do
10t), odnosno tehnicko odrzavanje i o€itanje stanja brojila.

(5) Izradom projekine dokumentacije za pojedine PJ, moguce je planirati dodatne transformatorske stanice kao dopunu
planiranoj elektroenergetskoj mrezi pojedine PJ.

(6) Izvedba srednjenaponske mreZe predvidena je podzemnim energetskim 10 (20) kV kabelima XHE 49 A 3x1x150 mm?
poloZzenim od postojece srednjenaponske mreze do prve projektirane i dalje u petlji, radi ostvarivanja moguénosti dvostranog
napajanja, sve prema uvjetima distributera. Kabele treba polagati u zemljani rov Sirine 40, a dubine 80 cm. Kod prelaska ceste
kabele treba poloziti u tvrde plasticne cijevi. Kabele po polaganju mehanicki zastititi.

) Elektroenergetska mreza gradi se kao kabelska i polaze se, gdje god je to moguée, u pojasu javnih ili unutarnjih prometnih
povrsina (ukljuCujuéi i pjeSacke staze), stranom suprotnom od strane kojom se polaZu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju voditi
paralelno, obavezno je postivanje propisanih minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za medusobna krizanja pri ¢emu kut
krizanja ne smije biti manji od 45°. Prilikom paralelnog polaganja kabela, odnosno krizanja treba voditi rauna o medusobnoj
udaljenosti energetskog kabela i ostalih podzemnih komunalnih instalacija.

(8) Niskonaponski kabelski rasplet predviden je podzemnim energetskim 1 kV kabelima poloZenim od trafostanice do pojedine
gradevine, odnosno do nadzemnog ormara i dalje do gradevine. PolozZaj kabelskih razvodnih ormaria utvrduje se planskom
dokumentacijom u odnosu na polozaje gradevnih Gestica, sadrzaje i kapacitete utvrdene UPU-om, a sukladno faznoj gradnii i
uredenju planiranih prostornih jedinica.

Clanak 24.
JAVNA RASVJETA

) Javna rasvjeta gradi se prema sljede¢im pravilima:

a)  sve javne prometne povrSine moraju biti opremljene javnom rasvjetom;

b)  projektnom dokumentacijom utvrduje se klasa rasvjete pojedinih prometnica, posebna mjesta u prometu (prilazi krizanjima),
rasvjeta pjeSackih i javnih zelenih povrsina u pojasevima javnih prometnih povrsina, odnosno uvjeti rasvjete temeljem
namijene i koristenja povrsina utvrdenih UPU-om. Sukladno uvjetima rasvijete odredit ée se to¢na visina i medusobni razmak
stupova, odnosno snaga svjetiljki;

c)  sve svjetilike javne rasvjete (duz javnih prometnica i unutar pojedinih PJ) moraju udovoljavati uvjetima ekoloSke zastite od
svjetlosnog zagadenja te biti opremljene potpuno ravnim zastitnim staklom. Napajanje javne rasvjete treba biti rijeSeno
posebnim ormari¢ima s uredajima za regulaciju jaCine rasvjete.

5. UVJETI UREDENJA JAVNIH KRAJOBRAZNIH POVRSINA

Clanak 25.
1) U obuhvatu UPU-a, javne krajobrazne povrSine planirane su kao drvoredi u okviru pojasa javnih prometnih povrSina (kad
god je to prostorno moguce) ili kao podrucja sporta i rekreacije (R2-1-0J, R2-2-0J, R2-3-0J, R2-1-L).
2) Prilikom krajobraznog uredenja pojedinih PJ isto se mora temeljiti na sadnji izvornog bilinog materijala, primjerenog ovom

podneblju. Moguée je odrzavanje postojeéeg bilinog materijala ili dopunsko poSumljavanje alepskim borom. Postojeca visoka stabla
alepskog bora unutar pojedinih prostornih jedinica trebala bi se oCuvati od bilo kakvih nepozeljnih zahvata ili sjece.

6. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA, GRABEVINA |
AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

6.1.  ZaStita prirodnih vrijednosti i ekoloSki zna¢ajnih podrucja

Clanak 26.

1) U smislu odredbi Zakona o zastiti prirode, neposredno uz obuhvat i unutar obuhvata UPU-a nema zakonom zasticenih
prirodnih vrijednosti — zasticenih podru¢ja. Medutim, akvatorij neposredno uz obuhvat UPU-a sastavni je dio ekoloSke mreze
HR3000127, pod nazivom Bra¢ - podmorje. Cilina staniSta za ovo podrudje su: Grebeni (1170), preplaviiene ili djelomi¢no
preplavliene morske spilie (8330), naselja posidonije (1120*) i pje3€ana dna trajno pod morem. Za ove povrSine obvezno se
primjenjuju propisane smjernice s ciliem oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i zastite prirodnih vrijednosti.

2 Postoje¢a visoka stabla alepskog bora unutar pojedinih prostornih jedinica trebala bi se oCuvati od bilo kakvih nepozeljnih
zahvata li sjeCe.
(3) U slu€aju da se planira izgradnja otvorenih i zatvorenih bazena u pojedinim prostornim jedinicama ugostiteljsko-turisticke
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namjene, kod ispustanja (zamjene) bazenske vode ista se ne smije ispustati neposredno u more ili pak preko sustava za odvodnju
oborinske vode. Ista se moZe ispustiti isklju€ivo u sustav odvodnje otpadnih voda.

(4) U sluaju da se morska voda koristi za punjenje otvorenih i zatvorenih bazena u pojedinim prostornim jedinicama
ugostiteljsko-turisticke namjene potrebno je predvidjeti i provesti mjere zastite da se usisavanjem morske vode ne usisaju i strogo
zasticene vrste morskih organizama.

(5) IspuStanje oborinskih voda ne smije se vrSiti neposredno u more (naroito ne na mjestima gdje se nalazi naselje
posidonije”, ve¢ iskljucivo u sustav za odvodnju oborinskih voda.

(6) Sve mjere utvrdene u Glavnoj ocjeni strateSke studije utjecaja na okoli§ za ovaj UPU smatraju se odredbama za provodenje
ovog UPU-a.

6.2.  ZaStita kulturno-povijesnih cjelina, gradevina i ambijentalnih vrijednosti

Clanak 27.

1) U obuhvatu UPU-a, u uvali Osibova, nalazi se Crkva sv. Ivana koja je evidentirana PPUO-om Milna. Uz sam
sjeverozapadni rub obuhvata UPU-a nalazi i Crkva sv. Josipa u uvali Osibova (izvan obuhvata UPU-a) koja je zasti¢eno graditeljsko
kulturno dobro i upisana je u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4998.

2 Ako se pri izvodenju gradevinskih ili drugih radova naide na arheoloSko nalaziSte ili predmete od arheoloskog znacaja,
izvodac radova je duzan o tome izvijestiti nadlezni Konzervatorski odjel.

(3) Suhozidi, gomile i bunje izvan UPU-om utvrdenih povrsina za gradnju te unutar zastitnih zelenih povrsina, trebaju se ¢uvati,
odnosno uz minimalne intervencije prilagoditi uredenjima dopustenim ovim Odredbama.

4) Prije izrade projekata uredenih morskih plaza i turisti¢kih priveziSta potrebno je izvrsiti podmorski snimak uvala Osibova i
Lucica kako hi se .

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 28.

)] Unutar svake prostorne jedinice, mora se urediti prostor za prikupljanje i kratkotrajno odlaganje otpada, odnosno smjestaj
odgovarajucih spremnika, koji mogu biti i ukopani u zemlju (neposredno uz regulacijsku crtu PJ, odnosno neposredno uz gospodarski
ulaz u PJ).

2 Prostor iz stavka (1) ovog ¢lanka:

a)  moze hiti dio osnovne zgrade odnosno jedne od zgrada osnovnog funkcionalnog sklopa unutar prostorne jedinice
(gradevne Gestice), dio pomocne gradevine, ili posebno ureden natkriveni, ili otvoreni prostor na gradevnoj ¢estici;

b)  mora biti lako pristupadan s javne prometne povrsine, odnosno preko interne prometne mreze unutar prostorne jedinice
dostupan vozilima kojima se obavlja odvoz otpada;

c)  svojim smjeStajem ne smije ometati redovnu uporabu sadrZaja u susjednim prostornim jedinicama, odnosno ugroZavati
vrijednosti okoliSa u obuhvatu UPU-a;

d)  podloga prostora za privremeno odlaganje otpada mora biti vodonepropusna;

e)  arhitektonskim oblikovanjem ifili krajobraznim uredenjem mora biti uskladen s oblikovanjem ostalih gradevina i uredenja
unutar prostorne jedinice.

(3) Vece otvorene povrSine unutar prostornih jedinica pretezito u javnom odnosno ,polu-javnom* naginu koristenja (rekreacija i
krajobrazno uredene povrSine) te sve prometne povrsine unutar pojedinih prostornih jedinica moraju biti obvezno opremljene
koSevima za otpatke s osiguranim redovitim praznjenjem.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
8.1.  Zastita okoliSa

, Clanak 29. )
OPCI ELEMENTI ZASTITE OKOLISA
1) U obuhvatu UPU-a, ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili mozebitno

ugrozavale Zivot, zdravlje i rad ljudi te vrijednosti prevladavajuceg turistickog i rekreacijskog karaktera okoli$a u obuhvatu UPU-a, niti
se smije zemljiste uredivati i/ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

2 Miere sprje¢avanja nepovoljnog utjecaja na okoli$ ugradene su u ovaj UPU posebno kroz:
a)  namjenu povrSina i gradevina, odnosno smjestaj gradevina i djelatnosti u prostoru, te proizlazeca najve¢a opterecenja
okoli3a i sustava javne i komunalne infrastrukture,
b)  planirani sustav javnih prometnih povr3ina,
c) planirani sustav odvodnije otpadnih i oborinskih voda, vodoopskrbe i zastite od Stetnog djelovanja voda, koji cjelovito djeluje
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u smislu zastite tla, voda i mora,
d) planirani sustav elektroopskrbe (primjena kabelskih — podzemnih — vodova, kojom se pove¢ava sigurnost napajanja
potro$aca te eliminira vizualni utjecaj na okolis),
e)  propisanu primjenu energetski ucinkovite — ekoloSke - javne rasvjete,
f)  odredbe o postupanju s otpadom,
g) urbanistiCke parametre kojima je regulirana izgradenost i iskoristenost gradevnih Gestica, najmanji udjel zelenih prirodnih
povrSina, visina i medusobne udaljenosti gradevina,
h)  utvrdene povrSine na kartografskim prikazima 3. i 4. unutar pojedinih prostornih jedinica koje se moraju krajobrazno urediti
sadnjom visoke autohtone vegetacije, bez veéih zahvata kojima bi se mijenjao postojeéi reljef terena;
i) odredivanje zahvata u prostoru u vezi sa zastitom od prirodnih i drugih nesrec¢a, odnosno odredivanje urbanistickih mjera
zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.
Ostali elementi zaStite okoliSa i mjere sprje¢avanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ (zastita od utjecaja opterecenja na okoli$),
osiguravaju se i provode primjenom posebnih propisa te odgovarajué¢im dokumentima Opc¢ine Milna sukladno posebnim propisima.

Clanak 30.
ZASTITATLA
(1) Elementi zastite tla su u ovim Odredbama primarno odredeni u ¢lanku Odredbi o Odvodnji i proéi§¢avanju otpadnih voda -
sanitarnih, oborinskih i drugih te odredbama o Postupanju s otpadom.
2 Zastita od erozije obuhvacena je urbanisti¢ko-planskim rjeSenjima u cjelini, a posebno odredbama za gradnju unutar svake

od prostornih jedinica vezano uz visine podzida, terasiranje i sl. PovrSine pod visokim zelenilom moraju se krajobrazno odrzavati bez
znacajnijih zahvata u postojecem reljefu, uz obnovu postojecih, ili gradenje novih podzida / suhozida. Mogu se o€istiti, prokrciti uz
obveznu sadnju novog ili zamjenu postojeceg biljnog (drvenastog) materijala, osim u slu¢ajevima:
kad je unutar tih povrSina u pojedinim prostornim jedinicama dopusteno uredenje manjih rekreacijskih sadrzaja (npr. tenis,
stolni tenis, mini-golf),
kad te povrSine presijeca nuzni prilaz servisnih i drugih vozila do planiranih sadrZaja,
uredenja pjeSackih staza (ukljuéujuci i stubiSta i rampe u vanjskom prostoru) koje se pruZaju sukladno osnovnim pjeSackim
pravcima utvrdenim na kartografskim prikazima UPU-a.
Ostale unutarnje staze, odmorista i druge povrsine izvode se, odnosno ureduiju i odrzavaju, kao vodopropusne (,procjedne) povrSine.

Clanak 31.
ZASTITA VODA
Q) U obuhvatu UPU-a nema registriranih vodotoka niti javnog vodnog dobra.
2 Obuhvat UPU-a ne zahvaca zone zastite izvoriSta vode za pice.
(3) Elementi zastite voda su u ovim Odredbama odredeni ¢lancima za Odvodnju i procis¢avanje otpadnih voda - sanitarnih,
oborinskih i drugih.
Clanak 32.
ZASTITA MORA
1) Uvjeti zastite mora odredeni su u ¢lancima za Odvodnju i pro¢i§¢avanje ofpadnih voda — sanitarnih i oborinskih voda, kao i
u dijelu koji se odnosi na zastitu prirodnih vrijednosti i ekoloski znacajnih podrucja.
2 U akvatoriju prirodnih morskih plaZa potrebno je osigurati i provoditi sustavno pracenje kakvoce mora, odnosno provoditi
mjere upravljanja morem za kupanje sukladno vazeéim propisima.
_ Clanak 33.
ZASTITA KAKVOCE ZRAKA
(1) Unutar UPU-a dopustena je gradnja iskljuCivo na nacin i uz mjere sukladno posebnim propisima kojima se osigurava

oCuvanje postojeée kakvoée zraka, odnosno da se uvodenjem novog izvora oneCiSéenja ne kakvoce zraka ne prelazi u nizu
kategoriju.

) Clanak 34, o
ZASTITA OD SVJETLOSNOG ONECISCENJA

1) Zastita od svjetlosnog oneci¢enja osigurava se primjenom posebnog propisa te primjenom energetski uginkovite —
ekoloSke - javne rasvjete, kao mjerom usmjerenom ka otklanjanju svjetlosnog oneciséenja okolisa, odnosno njegovog negativnog
utjecaja na bioraznolikost i Covjekovo zdravlje.

_Clanak 35.
ZASTITA OD BUKE

1) U smislu zastite od buke prema posebnom propisu, te primjene Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u
kojoj ljudi rade i borave, a s obzirom na planirane sadrZaje (namjene zgrada i djelatnosti) u obuhvatu UPU-a primjenjuju se najvise
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dopustene razine buke imisije u otvorenom prostoru za 1. zonu buke j. za ,zonu namijenjenu odmoru, oporavku i lijecenju®.

8.2.  Zastita od prirodnih i drugih nesreca - Urbanisticke mjere zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti

, _ Clanak 36. ,
OPCI ELEMENTI ZASTITE OD PRIRODNIH | DRUGIH NESRECA

1) Zaétita od prirodnih i drugih nesreca, odnosno odgovarajuce urbanisticke mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti, u PPUO Milna temelje se na ,Zahtjevima zastite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja - Opcina Milna“ (dalje u
tekstu: Zahtjevi zaStite i spaSavanja) koji je izvadak iz dokumenta ,Procjena ugroZenosti stanovnistva, materijalnih i kulturnih dobara
te okoliSa od katastrofa i velikih nesreca - Opcina Milna“ (dalje u tekstu: Procjena ugrozenosti) te zahtjevima tijela i osoba s javnim
ovlastima sukladno posebnim propisima (zastita i spaSavanije te zastita od poZara).

2 Zahtjevi zasStite i spaSavanja iz stavka (1) ovog Clanka sastavni su dio UPU-a. U njima se propisuju i utvrduju preventivne
mjere Cijom se primjenom umanjuju posljedice i ucinci djelovanja katastrofa i velikih nesre¢a po kriti€nu infrastrukturu te poveéava
stupanj sigurnosti stanovnistva, materijalnih dobara i okoliSa. Zahtjevi zastite i spaSavanja odnose se na vrste moguéih ugroza koje
mogu pogoditi stanovnistvo, materijalna dobra i okoli§ na podruéju Opéine Milna.

(3) Vlasnici i korisnici zgrada u obuhvatu UPU-a duzni su poduzeti propisane mjere zastite i spaSavanja koje mogu sprijeiti
nastalu prijetnju koja ugroZava sigurnost, zdravlje i Zivote ljudi; osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zastite osoba i
zajedniCke imovine u tim objektima; na povrSinama i zgradama Ciji su vlasnici odnosno Kkorisnici, na zahtjev nadlezne uprave za
zaStitu i spaSavanje, dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za uzbunjivanje gradana. Smjestaj sirena za uzbunjivanje ne smije
ometati svakodnevnu namjenu i koristenje povrsina i sadrzaja i moraju biti $to manje uocljive na zgradama i gradevinama.

(4) Vlasnici i korisnici zgrada u kojima se okuplja ili istodobno boravi vise od 250 ljudi, u kojima se zbog buke ili zvu€ne izolacije
ne moze osigurati dovoljna Cujnost sustava javnog uzbunjivanja, moraju uspostaviti i odrzavati odgovarajuéi viastiti sustav za
uzbunjivanje i obavje3¢ivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja.

Clanak 37.
SKLANJANJE LJUDI

)] Sklanjanje ljudi osigurat ¢e se izmjeStanjem korisnika prostora, prilagodavanjem i prenamjenom pogodnih prostora za
sklanjanje ljudi, odnosno u zaklonima, sukladno vazeéim propisima u podrudju civilne zastite.

Clanak 38.
ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJA

)] Pri projektiranju gradevina obvezno je primjenjivati sliedecCe uvjete iz podruéja zastite od poZara:

Ugostiteljske objekte projektirati sukladno odredbama Pravilnika o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata.

U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i plinovi potrebno je postupiti

sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima.

c)  Mjere zastite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s
posebitom pozorno$c¢u na: Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe s uvjetima za vatrogasne pristupe, odnosno prilaze
vatrogasne tehnike do gradevine i dr. te Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara vezano uz mjesta postavljanja
hidranata, njihovu medusobnu udaljenost itd.

d) U svrhu spreCavanja Sirenja poZara na susjedne gradevine, gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina u pravilu
najmanije 4,0 m. Navedena udaljenost moze biti manja ako se dokaZe uzimajuéi u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja
poZara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veliCinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. da se poZar nece
prenijeti na susjedne gradevine. U slu¢ajevima poluugradenog (dvojnog) nacina gradnje vila, gradevine moraju biti
medusobno odvojene pozZarim zidom vatrootpornosti u trajanju najmanje 90 minuta.

e) lzlazne putove iz gradevina projektirati u skladu americkim smjernicama NFPA 101 (Life Safety Code, 2003.).

f)  Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore cjevovoda, elektriénih instalacija okna i
kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarace za zastitu od
poZara, ostakljenja otporna prema poZaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s HRN DIN 4102,

g) GaraZe projektirati prema austrijskom standardu za zgrade za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uredaj prema njemackim
smjernicama VDS (Verband der Sacherversicherer e.V. Koeln 1987.).

h)  Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko dalmatinske kojim se
utvrduju posebne mjere zastite od poZara, te na osnovu istih izraditi elaborat zatite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu
glavnog projekta.

i) U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje
kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od pozara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi
osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stru¢nosti djelatnika koji
su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

(2 Pri projektiranju gradevina niskogradnje (cestovne prometnice) unutar obuhvata UPU-a obvezno je primjenjivati uvjete

o QD
—
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kojima bi iste mogle da se koriste za pristup vatrogasnim vozilima.

(3) Unutar pojedine prostorne jedinice za uredenje i gradnju gradevina turistiCke namjene i smjestajnih kapaciteta potrebno je
planirati unutradnje pjeSacko-prometne povrsine koje bi u sluaju potrebe mogle posluZiti kao prilazi vatrogasnim vozilima u slu€aju
poZara.

) Clanak 39. )
ZASTITA OD POTRESA | RUSENJA

1) Prema postoje¢im seizmoloskim kartama, obuhvat UPU-a nalazi se u podru¢ju intenziteta VIII stupnja MCS ljestvice,
odnosno podruju ogekivanih maksimalnih intenziteta potresa VIII stupnja MSK-64 ljestvice. To je razoran potres koji osteéuje
Cetvrtinu kuca, pojedine kuce se ruse i mnoge postaju nepodesne za stanovanje, a na strmim obroncima nastaju pukotine.

2 Do izrade detaljnijih karata seizmickog rizika, odnosno mikrozoniranja (mikrorajonizacije), protupotresno projektiranje
gradevina i njihovo gradenje mora se provoditi sukladno postoje¢im podacima, propisima i normama. U slu€ajevima gradnje uz
podrucja za koje postoji izradeno lokalno mikrozoniranje, tada se ti podaci mogu rabiti za potrebe nove gradnje.

(3) U slu¢aju rekonstrukcije postojece gradevine unutar obuhvata UPU-a koja nije projektirana sukladno vaZecim propisima i
normama za protupotresno gradenje, potrebno je ojacati konstruktivne elemente gradevine sukladno vazecim propisima i normama.
(4) Radi omoguc¢avanja pristupa interventnih vozila, odnosno evakuacije ljudi i dobara, javne prometne povrSine Stite se od

ruSenja zgrada propisanom udaljeno$¢u gradevinske od regulacijske linije (5,00 m) te propisanim i najve¢im dopustenim visinama
gradevina. Zona uru$avanja zgrade ne smije zahvacati kolnik ceste, pri ¢emu zona uru$avanja oko zgrade iznosi pola njene visine -
H/2. Navedenim uvjetom osigurano je da se moguée uruSavanje dogada unutar granica gradevne Cestice pojedine zgrade, a
prometna povrSina ostaje nezakréena. UPU-om utvrdena razgraniCenja javnih prometnih povrSina osiguravaju dodatne pristupe i
putove evakuacije, a tehni¢kom dokumentacijom za gradnju treba dokazati da je konstrukcija gradevine otporna na ruSenje kod
elementarnih nepogoda te da rusenje gradevine necée ugroziti Zivote ljudi u veCem opsegu i izazvati oSte¢enja na drugim zgradama.

(5) Sukladno vazeéim propisima i normama, detalji prometne mreze unutar prostornih jedinica utvrduju se prilikom ishodenja
lokacijske dozvole za svaku prostornu jedinicu (pojedinaéni zahvat) na nadin da mozebitno uruSavanje gradevina ne ometa pristup
interventnih vozila sadrzajima unutar prostorne jedinice, odnosno na nacin da je osigurana brza i jednostavna evakuacija ljudi i
dobara.

Clanak 40.
ZASTITA OD BUJICA

) U obuhvatu UPU-a nema registriranih bujica niti stalnih vodenih tokova. Pri gradnji mreZe odvodnje oborinskih voda s javnih
prometnih povrsina te interne mreZe unutar planiranih prostornih jedinica — ugostiteljsko-turisti¢ke i prate¢ih namjena - treba voditi
raduna o maksimalnim intenzitetima kiSe u kratkim vremenskim razmacima te mrezu dimenzionirati vodeéi raduna o takvim uvjetima.
Prema Procjeni ugroZenosti stanovnistva, podrucje op¢ine Milna ima najveéu koli¢inu oborina u kasnoj jeseni (studeni) sa 250-300
mm. Smanjenje Stetnog djelovanja bujica postize se preventivnim radnjama opisanim u narednim stavcima ovog ¢lanka:

2 Ako se tijekom uredenja podrucja unutar UPU-a pokaZe potreba za uredenjem moguéih bujiénih kanala, iste treba nakon
izgradnje odrzavati (prvenstveno propuste u koritu bujica) i izvrSiti CiS¢enje od nedisto¢a (stabla, granje, otpad i dr.), kako bi se
sprijeCilo izlijevanje vode iz korita. Potrebno je provesti zastitu od erozije i uredenje bujica koja obuhvaca bioloSke i hidrotehnicke
radove. Treba voditi rauna o odrZavanju vegetacijskog pokrivaca u bujiénom slivu. Biolo3ki radovi na zastiti od Stetnog djelovanja
bujica odnose se na odrzavanje zelenila u slivnom podrugju, kréenje raslinja i izgradnju terasa.

(3) Pri projektiranju i gradniji treba uzimati u obzir ohiljezja oborinskih prilika, kao i kod projektiranja kanalizacijske mreze, gdje
treba voditi rauna o najvec¢im koli¢éinama oborina u kratkim vremenskim razmacima te istu mrezu dimenzionirati na takve uvjete.
(4) U podrucjima gdje je moguca opasnost od bujicnih poplava, a UPU-om je dozvoljena gradnja, gradevine se moraju graditi
od ¢vrstog materijala na nacin da dio gradevine ostane nepoplavljen i neoStecen.
(5) Zastitu od Stetnog djelovanija bujicnih voda treba provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, Drzavnim planovima obrane od
poplava, a posebno Planom obrane od poplava na lokalnim vodama Splitsko-dalmatinske Zupanije.
) _ Clanak 41.

ZASTITA U SLUCAJU PLIMNOG VALA | USPORA

1) U obuhvatu UPU-a nije zabilieZeno dugotrajno plavljenje uslijed podizanja razine mora, ali postoji moguénost njegova

nastanka. Temeliem namjene povrSina i razmjeStaja gradivih povrSina za izgradnju zgrada sa smjeStajnim kapacitetima, a u odnosu
na more i reljef (visinske kote), ne oCekuje se da zone plavijenja u sluaju najgoreg scenarija ozbiljnije ugroze ljude i dobra u
obuhvatu UPU-a. Mogucnost plavljenja uslijed podizanja razine mora potrebno je uzeti u obzir pri gradnii (rekonstrukciji) duzobalne
Setnice i infrastrukture koja se njom vodi te zahvatima na uredeniju turistickog privezista.

) Clanak 42.
ZASTITE OD OSTALIH SLUCAJEVA UGROZE

1) Zastita od ostalih sluCajeva ugroze provodi se kako slijedi:
a) preventivne mjere u slucaju olujnog ili orkanskog nevremena, pijavica, jakih vjetrova i tuce, ostvaruju se gradnjom i

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet

22 Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.



Splitsko-daimatinska Zupanija
OPCINA MILNA
Urbanisticki plan uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T ,Osibova-Lucice”

nacrt prijedloga plana za drugu ponovnu javnu raspravu

uredenjima u skladu s UPU-om te prema vaZecim propisima i normama kojima se osigurava mehanicka otpornost i
stabilnost gradevina;

b)  sukladno naslovu 4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze ovih Odredbi, dopusteno je (i preporuca se)
uvodenje dopunskih, odnosno alternativnih sustava vodoopskrbe, koji mogu biti od znacaja za zastitu i spaSavanje u slu€aju
su$e i drugih slu¢ajeva ugroze obuhvata UPU-a i podrucja Opéine;

c)  zaStita od tehnoloSko-tehnickih katastrofa i velikih nesre¢a u gospodarskim objektima i prometu obuhvaéena je propisanim
mjerama zaStite od poZara i eksplozija sukladno UPU-u te primjenom posebnih propisa, kako za sadrZaje na kopnu, tako i u
akvatoriju (turisticko priveziste);

2 Prema Procjeni ugroZenosti, opasnost od prometnih nesreca u pomorskom prometu na podru¢ju UPU-a je mala pa se u
djelokrugu UPU-a ne propisuju posebne preventivne mjere, kao niti posebne preventivne mjere zastite i spasavanja u slu¢ajevima
epidemioloSke i sanitarne opasnosti.

9. MJERE PROVEDBE UPU-a

9.1.  Uvjeti za provedbu urbanisti¢ko-arhitektonskih i arhitektonskih natjecaja

Clanak 43.

1) U obuhvatu UPU-a nije predvidena obveza provedbe urbanisticko-arhitektonskih i/ili arhitektonskih natjecaja te se UPU
provodi neposredno.
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1. POLAZISTA

Opcina Milna nalazi se u jugozapadnom dijelu otoka Braca (slika 01), Splitsko-dalmatinska zupanija. Na sjeveru granici s
opéinom Sutivan, a na istoku s opcinom Nerezis¢a. Juzna i zapadna granica op¢ine utvrdena je na pomorskom dobru (slika 1).
SrediSnje opCinsko naselje je Milna, a unutar Opéine nalaze se jo$ slijedeCa naselja: Lozi¢a, Bobovis¢a, a Bobovis¢a na moru i
Podhume proglaSeni su naseljima Odlukom opéinskog vije¢a. Naselja su medusobno povezana s drzavnom cestom D-114, odnosno
Zupanijskim cestama Z-6188 i Z-6282 koje ovu jedinicu lokalne samouprave povezuju s ostalim dijelovima otoka Brada, posebice s
gradom Supetar.

Slika 01: Polozaj Opéine Milna unutar Splitsko dalmatinske Zupanije i otoka Braca

Prostornim planom uredenja Opcine Milna (SluZbeni glasnik opcine Milna br. 5/07), u nastavku teksta PPUO, utvrdene su
osnovne smjernice razvoja opéine, kako u gospodarskom tako u i prometno-infrastrukturnom smislu. PPUO Milna predvidio je
moguca Sirenja gradevnog podrucja pojedinih naselja kao i oblikovanje novih gradevnih podrucja izdvojene namjene, planiranih za
razvoj i uredenje gospodarske namjene — ugostiteljsko-turisticke (hoteli i vile). Ill. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko
dalmatinske Zupanije (Sluzbeni glasnik Splitsko daimatinske Zupanije 154/21), u nastavku PPSDZ, povrsina ugostiteljsko turistickog
podrucja T ,Osibova Lucice* sa 43,36 ha smanjena je na 35,00 ha (slika 02), izdvajajuéi pri tome iz ugostiteljsko-turistiCke namjene
podrucja na kojima se nalaze zgrade za povremeno stanovanje od kojih su mnoge legalizirane. Stoga je, istovremeno s izradom
ovog Urbanistickog plana uredenja (u daljnjem tekstu UPU), zapocela izrada I. vezanih izmjena i dopuna PPUO Milna i to iskljucivo
za podrugje ugostiteljsko-turisticke namjene T ,Osibova-Lucice* kako bi se izvr$ilo uskladenje PPUO Milna s PPSDZ u dijelu ovog
podrucja, kako oblikom tako i veli¢inom ovog izdvojenog dijela gradevnog podruéja izvan naselja.

Za potrebe izrade ovog UPU-a, izradena je posebna geodetska podioga u digitalnom obliku.
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slika 02: Podrucje ugostiteljsko-turistiCke namjene T slika 03: Granica obuhvata UPU-a na PGP-u
,0sibova - Lu€ice*prema lll. ID PPSDZ (2021) (prema I. VID PPUO Milna)

1.1 Osnovni podatci o prostoru

Unutar podruéja ovog obuhvata nalazi se nekoliko prostornih jedinica sa zapo&etom ifili dovrSenom gradnjom ugostiteljsko-
turistickih gradevina i gradevina pratecih sadrzaja. Odlukom o izradi Urbanistickog plana uredenja podruja turisticko-ugostiteljske
namjene T2 ,Osibova — Lucice” povrSina obuhvata UPU-a na kopnenom dijelu nesto je manja oblikom i povrSinom od podruja
turisticke namjene utvrdene prema PPSDZ, a dio povrsine UPU-a na pomorskom dijelu odreden je granicom prema prijedlogu u .
VID PPUO Milna (slika 03). Veci dio postojece izgradenosti unutar podrucja UPU-a odgovara postavkama UPU-a (slike 04, 05 i 06).

Slika 04: Postojeéa izgradenost &ije je kori$tenje u suglasju s namjenom utvrdenom . ID PPUO Milna te PPSDZ
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Slike 051 06: Postojeée gradevine na pdruéju obuhvata UPU-a

(snima iz zraka, 2015.)

1.2 Prostorno razvojne znacajke

Podrucje obuhvata UPU-a nalazi se neposredno uz obalu, izmedu dva zaljeva (Osibova i Lu€ice) na juznoj obali Braca,
odnosno podru¢ja opéine Milna. Prema izradenoj posebnoj geodetskoj podiozi, najve¢a visinska razlika terena nalazi se u
srediSnjem dijelu obuhvata, neposredno uz juznu granicu obuhvata UPU-a i iznosi oko 31,50 m Sto ovo podrucje svrstava u vrlo
povoljno za izgradnju turistiCkih sadrZaja, smjestajno ugostiteljskih i rekreacijskih namjena. Kako je veéi dio ovog podru¢ja obrastao
Sumskim podrastom (slike 07 i 08), kod izrade idejnih rjeSenja uredenja pojedinih prostornih jedinica trebat ¢e snimiti sva vrijedna
stabla kako bi se ista zastitila od nepotrebne sjece.

=

Slike 071 08: Pogled iz zraka s juga i sjevera na predmetno podrucje obuhvata, 2015.

1.3 Infrastrukturna opremljenost

Do ovog podru¢ja vode dvije nerazvrstane ceste NC M28 i NC M30 (slika 09) i to od naselja Milna prema izdvojenom
gradevnom podrugju naselja Milna u Osibovoj. Jedna od njih prolazi sjevernim rubom obuhvata UPU-a i na taj nacin predstavlja
izvrsne uvjete za prometno povezivanje ovog turistiCkog podruja s obilaznicom Milne, a time i cijelim prometnim sustavom otoka
BraCa i ostatka Hrvatske (preko trajektne linije Split - Supetar). Cestovnim pojasom zapadne nerazvrstane ceste (NC M28)
postavljen je i telekomunikacijski korisnicki vod (slika 10) prema izdvojenom dijelu gradevnog podruéja u Osibovoj, koji zavrSava
mjesnom centralom, uz sjeverozapadni rub obuhvata UPU-a (prema PPUO Milna).

Unutar cestovnog pojasa ovih cesta prolazi postoje¢i vodoopskrbni cjevovod (slika 11) kojim ée se osigurati vodoopskrba
planiranog turistickog podru¢ja uz prethodnu provjeru potrebnih i postoje¢ih koli¢ina voda. Na podru¢ju obuhvata UPU-a, nije
izveden sustav za odvodnju otpadnih voda, ali je isti planiran sa spojem na pro€ista¢ u Milni koji je u meduvremenu izgraden.
Cestovnim pojasom NC M28 i NC M30 polozZen je elektroenergetski kabel od TS 35/20/10 kV, koja se nalazi na ulasku u naselje
Milna (slika 12) do trafostanice TS 20(10)/0,4 kV izgradena neposredno uz sjeverozapadni rub veé izgradene prostorne cjeline -
turisticko naselje ,Gava“. Ista se treba iskoristiti za daljnje povezivanje planiranog ugostiteljsko-turistickog podrucja na
elektroenergetsku mrezu Opéine Milna i otoka Braca.
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Slika 09: Prikaz prometa prema podru¢ju obuhvata UPU-a
(PPUO Milna, 2007.)

Slika 10: Prikaz telekomumkacuske mreZe prema podrucju
obuhvata UPU-a (PPUO Milna, 2007.)

MEWILNAT
KDB5HM 8T IEm
W=2000+800 3

re./'!

i

Slika 11: Prikaz vodoopskrbe i odvodnje prema podrugju
obuhvata UPU-a (ID PPUO Milna, 2007.)

Slika 12; Prikaz energetske mreze prema podrucju obuhvata
UPU-a (PPUQ Milna, 2007.)

14

Zasticene prirodne, kulturno-povijesne i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Na podrudju obuhvata UPU-a nema posebno zasticenih podrugja temeljem Zakona o zastiti prirode. Prema PPUO Milna
(2007) krajnjim juznim rubom obuhvata UPU-a proteZe se gornji rub podru¢ja oznagen kao prirodni krajobraz - juzni obalni potez
opCine (slika 13). Medutim pomorski dio obuhvata UPU-a nalazi se unutar ekolo3ke mreZe (podruje oCuvanja znagajna za vrste i
staniSne tipove — POVS, HR3000127- Bra¢ podmorje). Na samoj istoénoj obali zaljeva Osibova, unutar obuhvata UPU-a, nalazi se
crkvica sv. Ivana (slika 15), kao kulturno dobro evidentirano je PPUO Milna (slika 14). U samom vrhu zaljeva Osibova, neposredno
uz sjeverozapadni rub obuhvata UPU-a nalazi se jo$ jedno zasti¢eno kulturno dobro i to crkvica sv. Josipa (Z-4948). Posebnu
vrijednost ima prirodna obala (slika 16) u uvali Osibova, koja se svakako treba ofuvati kao prirodna plaza i posebnost ovog dijela

UPU-a.

{L

Slika 13: Pnrodna bastma i vrijednosti unutar i uz rub UPU -a
(PPUO Milna, 2007)

Slika 14: Zaétiéen-é i evidentirana kulturna baétiné unutar i uz
rub UPU-a (PPUQ Milna, 2007)
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Slika 15: Crkvica sv. lvana Slika 16: Prirodna obala u zaljevu Osibova

15 Obveze iz planova Sireg podrucja

[. VID PPUO za podrugje ugostiteljsko-turisticke namjene T ,Osibova-Lucice” utvrdena je povrSina za razvoj i uredenje
ugostiteljsko turistickih namjene (T) ,Osibova — Lucice“u kopnenoj povrsini od 32,71 ha (slika 17) s najvise 1700 leZaja unutar tog
ugostiteljsko-turisti¢kog podruéja (u skladu s PPSDZ, SluZbeni glasnik Splitsko dalmatinske Zupanije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06,
13/07, 9/13, 147/15 i 154/21).
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Slika 17: lzvod iz I. VID PPUO Milna — gra'd'evinska podrudja i podruéja pbsebnlh uvjeta koriStenja
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2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA | UREDENJA

Prostornim uredenjem osigurava se racionalno i svrsishodno gospodarenje, zastita i upravljanje prostorom gradova, opéina
i njihovih naselja ili dijelova izvan naselja, kao posebno vrijednim i ogranienim nacionalnim dobrom. Opci prostorno-razvojni ciljevi
su osnaZivanje prostorno-razvojne strukture, povecanie vrijednosti prostora i okoliSa, povecanje kakvoce Zivljenja, razvoj komunalne
infrastrukture, te uklapanje u europske razvojne sustave. Gospodarsko-razvojni okvir podruéja unutar obuhvata UPU-a odreden je
teznjom da se unaprijedi u€inkovitost turizma, prilagodenog trziSnim uvjetima, ali uz nuzno uvazavanje prirodnih vrijednosti koje se
prepoznaju kao prostorni identitet.

2.1.  Ciljevi prostornog uredenja op¢inskog znacaja

U suglasju s tockom 6-8 Strategije prostornog razvoja RH prilikom izrade ovog UPU-a nuzno je voditi raduna o uskladenju

interesa svih sadasnjih i buducih korisnika unutar obuhvata UPU-a. Isto se treba temeljiti na struénim analizama u sklopu pripreme i
izrade dokumenata prostornog uredenja i razvojnih programa, a uvazavajuéi prioritetne djelatnosti podruja. To se posebno odnosi
na sukob izgradnje novih kapaciteta turizma, industrije i energetike s ciljevima o€uvanja prirodnih i neizgradenih cjelina, osobito na
obalnom podrucju Jadrana, i obalama vodotoka i jezera. Tocka (6-10) govori o uredenju prostora obalnog podrucja i vrlo je vazno da
se ono temelji na jednoj od spomenutih smjernica: izgradnju i uredenje prostora planirati i provoditi tako da se ocuvaju prirodne,
kulturne i tradicijske vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika te provoditi mjere za sanaciju i revitalizaciju ugroZenih i vrijednih
podruqa prirodne i graditeljske bastine. Ciljevi se mogu iskazati u nekoliko bitnih teZnji:

Ravnomjerno i uskladeno razvijanje prostora,

Racionalno koritenje i namjena prostora ¢uvajuéi naslijedena kulturna dobra,

Osiguranije prostora za gospodarski razvoj (prvenstveno kvalitetnih turisti¢kih sadrzaja) koji ¢e omoguditi odrzivost

gospodarskih ciljeva, ali i saGuvati prepoznatljive vrijednosti prostora naselja,

Osiguranje zadovoljavaju¢eg stanja prirodnih krajobraza u koliinskom i posebice vrsnom smislu kako bi se oCuvala

tradicijska krajobrazna slika i unaprijedila novim i prepoznatljivo oblikovanim krajobrazno uredenim prostorima i

- Osiguranje dobre prometne povezanosti s prometnicama viSega reda, te razvoj promisliene i urbanisticki prepoznatljive
prometne mreZe koja ¢e ovom prostoru dati novu sliku.

2.2.  Racionalno koristenje prirodnih izvora

Odrednice ponaSanja i koristenja prirodnih sustava unutar podrugja ovog UPU-a trebaju biti;

1. racionalnost - odnosi se prvenstveno na racionalno koristenje prostora za izgradnju, ouvanjem fizi¢ke i funkcionalne
cjelovitosti te kvalitete poljoprivrednog i Sumskog zemljista;

2. zastita prostora - o€ituje se kroz zastitu njegovih vrijednosti, vrijednih prirodnih i stvorenih izvora te kroz oéuvanje
bioloSke raznolikosti.

3. vrednovanje naslijeda, kako kulturno-povijesnog tako i prirodnog, spoznaje o zastiti kulturne i prirodne bastine traze
da s osobitom pozornosti pristupimo vrednovanju svega Sto je vrijedno u prostoru, Sto je vazno za njegovu
prepoznatljivost, a Sto bi moglo biti u sluzbi gospodarskog napretka.

Ovaj dio opcine Milna prostor je razmjerno vrijednih, ali jo$ neiskoridtenih mogucnosti, koje treba postepeno razvijati pazeéi
na uvjete zastite okoliSa i prirodnih izvora. Pri tome se mora imati u vidu broj korisnika prostora, razvijenost infrastrukturne mreze i
potreba njene pravovaljane izgradnje i razvoja. Postoje¢a prometna mreza nerazvrstanih prometnica, uz njihovu pravodobnu
rekonstrukciju i proSirenje, moZe posluziti kao poticaj za uredenje ovih ugostiteljsko-turistickih podrucja.

U skladu s postoje¢im drustveno-politickim i gospodarskim prilikama, koje nameéu razumno, svrsishodno i odmjereno
koriStenje prostora, kao i u skladu sa suvremenim europskim i svjetskim spoznajama o nuZnosti zastite okoliSa i prostora u kojemu
Zivimo, prilikom izrade ovoga UPU-a kao temeljni cilj postavljena je obveza poStivanja zateéene prepoznatljivosti prostora.
Suvremena svijetska kretanja i spoznaje u zastiti kulturne i prirodne bastine traZe da se s osobitom pozorno$cu pristupi vrednovanju
svega Sto je vrijedno u prostoru, Sto je vazno za njegovu prepoznatljivost i Sto bi posredno ili neposredno moglo biti u sluzbi turizma
kojemu je gospodarski razvoj Opéine uglavnom usmjeren.

2.3.  Ocuvanje ekoloske stabilnosti i vrijednosti dijelova okolisa

Krajobraz i njegovi dijelovi odraz su naSe prepoznatljivosti, naSe kulture i proSlosti. On je odraz svih nasih dobrih i loSih
postupaka u prostoru i time je ve¢a planerska obaveza njegove zastite. Medutim kako je krajolik rezultanta svekolikih prostornih
djelatnosti, njegova zastita se ne sastoji samo u prepoznavanju i zastiti odredenih prostora kroz kategoriju zasticeni krajolik, vec i u
pravilnoj izradi planova, a iznad svega provjeri njihove provedbe, $to naravno, vrijedi i za Opéinu Milnu i ovaj UPU. Osobito vrijednim
prostorima Op¢ine, time i vaznim ¢imbenicima planiranja prostornih rieSenja smatraju se:

e  spomenici graditeljske bastine, kako oni koji su ve¢ zastieni, tako i oni koje daju odredenu vrijednost promatranom
prostoru, a uoéeni su PPUO Milna;

e  morska obala;

e kultivirani i prirodni krajolik (obalni dio), koji se kroz kategoriju zasticenog krajolika Stiti.
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2.4.  Ciljevi gospodarskog razvoja

Osnovni ciljevi u turizmu moraju biti usmjereni na visoke standarde pruzenih usluga uz iskazano gostoprimstvo, urednost i
Cistoéu mjesta i svih sadrzaja direktno i indirektno uklju€enih u turisti¢ke i ugostiteljske usluge. Turizam kao osnovni pokreta& razvoja
trebao bi doprinijeti pove¢anom standardu Zivljenja i demografskoj revitalizaciji. Razvoj turizma u Opéini, pa i unutar ovog UPU-a
treba se temeljiti na: umjerenoj (faznoj) izgradnji novih kapaciteta sukladnih novim zahtjevima turisti¢kih potro$aca uz isticanje
ekoloskih i kulturnih vrijednosti te atraktivnih pratecih sadrzaja te umrezavanju postojecih i novih sadrzaja - sportskih, zabavnih,
kulturnih, izletni¢kih.

Podrucje Opéine bilo je izraziti maslinarski kraj. U maslinarstvu je prvenstveno potrebno nadalje obnavljati sadasnje
zapustene maslinike uz &iS¢enje tih povrSina od borova i makije uz Eije je prisustvo razvoj maslina onemogucéen i ograni¢en. Pored
navedenog, moZe se vrSiti i potpuna obnova starih dotrajalih maslinika uz primjenu suvremenih agrotehnickinh mjera. Kao jedan od
nacina poticanja poljodjelske proizvodnije, koji bi u buduénosti trebalo uvesti, sigurno je pripomo¢ u obnovi dijelova zapustenih polja.
Isto tako treba naglasiti potrebu da se naroéito rubna podrucja oko ovog UPU-a zasade maslinama, po mogucénosti tradicijskim
svojtama. Pored maslinarstva, vinogradarstvo je drugi vazan oblik poljoprivredne proizvodnje Ciji znacaj iz godine u godinu biva sve
veCi. U proizvodnji groZda i vina pored sada$nijih poticajnih mjera koje se primjenjuju, trebalo bi osigurati i nove u smislu utjecaja na
vrsnocu. U tom smislu potrebno je zaustaviti smanjivanje povrSina pod vinovom lozom i osigurati sadnju novih vinograda s
tradicionalnim vrstama prilagodenih tlu.

2.5.  Odabir prostorno-razvojne strukture

Unutar ovog UPU-a vazno je sprijeciti izgradnju jednoliénog neprekinuto izgradenog priobalnog prostora, smjestaj povrsina

i sadrZaja turistiCkog i ostalog gospodarstva treba predvidjeti na manje izloZzenim prostorima, oCuvati dijelove krajobraza unutar
obuhvata UPU-a. Navedeni cilj se treba ostvariti kroz oblikovanje uogljive strukture izgradenog - neizgradenog (prirodnog) prostora
unutar pojedinih prostornih cjelina. Pri tome treba naglasiti da se infrastrukturni sustavi smatraju glavnim &imbenikom usmjerenja
razvoja i preduvjet samog razvoja. Cilj ovog UPU-a, stoga treba biti uspostavljanje mreze svih infrastrukturnih podsustava koji bi se
uspjesno spojili na postojece i planirane sustave unutar Opéine Milna. To se posebice odnosi na:

e  sigurno i kvalitetno prometno povezivanje prostora Opéine unutar sebe, ali i Sire;

e osiguranje sustava potpune opskrbe vodom, a paralelno osigurati sustav zastite mora izvedbom sustava odvodnje

otpadnih voda sa procistacima;
e osiguranje dovoljno koli¢ina kvalitetne energije;
e bolje koristenje postoje¢ih drustvenih infrastrukturnih kapaciteta uz njihovu dopunu novim.

Pri odabiru prostorne strukture i nagina njihove gradnje i odrZzavanja potrebno je voditi ratuna o odrzivom razvitku. Odrzivi
razvitak je naziv koji se danas u svijetu koristi kada se zeli oznaditi i istaknuti razvitak koji ide u susret danasnjim potrebama, ali uz
osiguranje moguénosti razvitka i budu¢im narastajima. Principi odrZivog razvitka ne ograni¢avaju gospodarski rast, ali on ne smije
ugrozavati Covjekovo zdravlje, biline i Zivotinjske vrste, tijek prirodnog razvitka i prirodna dobra. Dakle, odrzivi razvitak oznaCava onaj
razvitak koji skrbi o okoliSu, koji je tehniCki podoban, gospodarski provediv i drustveno prihvatljiv.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

Ovim UPU-om predlaZe se nacin uredenja podrucja koje je PPUO Milna i I. VID PPUO Milna radi uskladivanja s PPSDZ
planirano za razvoj i uredenje podru¢ja ugostiteljsko-turisticke namjene T. Uz ve¢ postoje¢e dovrSene ili dijelom zapoCete zgrade
turisticke namjene (smjestajni i ugostiteljski sadrzaji) planira se uredenje prostornih cjelina za gradnju hotela, vila i ostalih prate¢ih
ugostiteljskih i usluzno-rekreacijskih sadrzaja. Prema IIl. ID PPSDZ povrsina planirana za razvoj turistickih namjena i sadrzaja iznosi
35,00 ha. Obuhvat UPU-a nalazi se unutar prostora ograni¢enja, odnosno zasticenog obalnog podru¢ja mora (u daljnjem tekstu:
ZOP) i ukupna povrSina UPU-a iznosi 38,04 ha, odnosno 32,71 ha kopnenog dijela (ukljuéujuéi dijelove postojecih prometnica koje
prolaze sjeverozapadnim i sjeveroistoénim rubom obuhvata, a kod morskog dijela do ruba katastarskih &estica). Ukupna povrSina
podrucja namijenjena za razvoj ugostiteljsko-turistiCke (smjestajne) namjene (ukljuéujuéi dijelove postoje¢ih prometnica) iznosi 32,02
ha, a povrsina morskog dijela UPU-a 4,78 ha. PovrSina dijela obale koji nije ,pokriven” katastarskim ¢esticama iznosi 1,24 ha.

3.1.  Program gradnje i uredenja prostora

Podrucje obuhvata UPU-a podijeljeno je u 4 prostorne cjeline unutar kojih je planiran veéi broj prostornih jedinica unutar
kojih je planirana izgradnja hotela ili turistiCkin/apartmanskih naselja. Pojedine prostorne cjeline imaju slijede¢e oznake — nazivija
prema toponimima pa tako imamo (promatrano od zapada prema istoku): Osibova - (O), Osibova-Jug - (0J), Smréevo - (S) i Lucice -
(L) (slika 18).

0S|BOVA JUG (0J)

Slika 18: Podjela podru¢ja na 4 PROSTORNE CJELINE

Svaka prostorna cjelina podijeliena je na manje prostorne jedinice (slika 19) prema ili viasnistvu ili prema planerskim
pretpostavkama o moguénosti okrupnjavanja prostora i na taj nacin dobila potrebnu oznaku. Oznaka T-2-L ¢ita se na slijedec¢i nacin:
T oznacava prostornu jedinicu ugostiteljsko-turisticke namjene i nacina koristenja. Broj oznacava broj prostorne jedinice te namjene
unutar iste prostorne cjeline. Slovo na kraju oznake oznaCava kraticu naziva prostorne cjeline, 8to u ovom sluéaju oznacava
prostornu jedinicu Lugice.
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Slika 19: Podjela prostornih cjelina na prostorne jedinice (ljubiCasta crta predstavija granicu podrucja ugostiteljsko-turisticke
namjene T prema |. VID PPUO Milna i PP SDZ (32,02 ha)

3.2.  Osnovna namjena prostora

Podru¢je obuhvata UPU-a namijenjeno je iskljucivo za razvoj i uredenje ugostiteljsko turistickih sadrzaja s prateéim
namjenama kao Sto su poslovna - ugostiteljsko/trgovacka ili sport i rekreacija, kao i ostale nuzne i pratece namjene i nacini
koristenja. Unutar podrucja ovog UPU-a planirane su slijede¢e namjene i nacini koristenja:

. PROSTORNA CJELINA OSIBOVA
- T-1-O (turistitko/apartmansko naselje + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — postojeca.
- T-2-0 (hotel + prateCi sadrZaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeéa
- T-3-O (hotel + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-4-0 (hotel + prateCi sadrZaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-5-0 (hotel + prateci sadrZaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — planirano
- R4-1-0 (prirodna morska plaza: kopneni dio) — dio postojece;
- D7 (vjerska gradevina) - postojeca;
- PNN (podru¢ja neuskladene namjene — planirano za urbanu sanaciju US) - postojeée unutar T-1-O i T-3-O.
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ll. PROSTORNA CJELINA OSIBOVA-JUG
- T-1-0J (turistiCko/apartmansko naselje + prate¢i sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeca;
- T-2-0J (hotel + prateéi sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeca;
- T-3-0J (hotel + prateéi sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana
- T-4-0J (turistiCko/apartmansko naselje + prate¢i sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrs§ine) — planirano
- T-5-0J (hotel + prateéi sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana
- T-6-0J (turistiCko/apartmansko naselje + prate¢i sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — planirano
- K1-1-OJ (restoran + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeca;
- K1-2-OJ (restoran + prateci sadrzaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- R2-1-0J (sport i rekreacija) — planirana;
- R2-2-0J (sport i rekreacija) — planirana;
- R2-3-0J (sport i rekreacija) — planirana;
- R3-1-0J (uredena morska plaza: kopneni dio) — dio planirane;
- R3-2-0J (uredena morska plaza: kopneni dio) — dio planirane;
- R4-1-0J (prirodna morska plaZa: kopneni dio) —postojeca;
- IS1 (javna cesta - kolno-pjeSacka) — planirana unutar prostorne cjeline;
- IS2 (javna pjeSacka povrsina) — postojeca unutar prostorne cjeline;
- 1S3 (trafostanica) — planirana;
- PNN (podrucja neuskladene namjene — planirano za urbanu sanaciju US) — postoje¢e unutar R2-2-0J.

lll.__PROSTORNA CJELINA SMRCEVO
- T-1-S (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrZajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - postojeca;
- T-2-S (turisticko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-3-S (turisticko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
)-
)-

- T-4-S (turisticko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-5-S (turisticko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- IS2 (javna pjeSacka povrSina) — planirana unutar prostorne cjeline;

- 1S3 (trafostanica) — planirana.

IV. PROSTORNA CJELINA LUCICE
- T-1-L (hotel s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-2-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-3-L (turistiCko/apartmansko naselje s prateéim sadrZajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
- T-4-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) - planirana;
( )-
( )-

- T-5-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrZajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — planirana;
- T-6-L (turistiCko/apartmansko naselje s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — planirana;
- T-7-L (hotel s prate¢im sadrzajima + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — planirana;

- K1-1-L (restoran + prateéi sadrZaji + rekreacija + krajobrazno uredene povrsine) — postojeca;

- R2-1-L (sport i rekreacija) — planirana;

- R4-1-L (prirodna morska plaza: kopneni dio) — dio postojece;

- IS1 (javna cesta kolno-pjeSacka) — planirana unutar prostorne cjeline;

- 182 (javna pjeSacka povrsina) — planirana unutar prostorne cjeline.

V. POVRSINE IZVAN PROSTORNIH CJELINA

- P-1-0J (turisticko priveziste: kopneni dio i akvatorij) — planirano;

- P-2-OJ (turistiCko priveziSte: kopneni dio i akvatorij) — planirano;

- P-1-L (turisti¢ko priveziSte: kopneni dio i akvatorij) — planirano;

IS1* (javne cesta kolno-pjeSacka) — planirana;
IS2* (javna pjeSacka povrsina) — planirana;
R3-1-0J (akvatorij);

R3-2-0J (akvatorij);

ostale povrSine mora.

Prema dostupnim podacima, na ovom podrugju, unutar ve¢ izgradenih prostornih jedinica nalazi se 424 lezaja. Obzirom da
je za cijelo podru¢je dozvoljeno najvise 1700 leZaja (lIl. ID PPSDZ), to je preostalo jo§ 1276 lezaja za rasporediti unutar planiranih
prostornih jedinica. Podrobnija raspodjela broja lezaja po pojedinim planiranim prostornim cjelinama i prostornim jedinicama
dobivena je u odnosu na izraCunatu srednju gustocu broja leZaja po hektaru (broj lezaja podijelien s povrSinom podruéja unutar kojeg
se mogu graditi zgrade za smjeStaj — izvan pojasa Sirine 100 m mjereno od obalne crte prema kopnu): 1276:11,17 ha = 114
leZaja/hektaru. Uvjeti uredenja pojedinih dijelova prostornih cjelina, njihove povrSine te broj lezaja u hotelu i turistickom naselju
vidljivi su iz zbirne tablice za cijelo podrucje obuhvata UPU-a.

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.



Splitsko-dalmatinska zupanija
Opé¢ina Milna
Urbanisticki plan uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticko namjene T ,,Osibova-Lucice”

nacrt prijedloga plana za drugu ponovnu javnu raspravu

= L % =EN
o < 22 | g5& | =@ =B g oo
S B z2 | 28§ | =38 g2 2% | =5g
= o %3S = o E2 ) T E g2 NS 9
S o= c D - ® S DG = 4 o «© c o =29 =
<5 S g %o Sog 52 § o g8 85
S S 35 82 o S8 S8 @ = @23
= S L2 EES == 55 g ==
= £ = E2R @
o
T-1-0 1,34 izgradeno 56 -
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178} T-4-0 0,61 0,33* - 38 114
e T-5-0 0,62 0,31+ - 35 114
UKUPNO (4,48) 1,86 0,98** 86 112
T-1-0J 2,38 izgradeno 270
S T-2-0J 0,06 izgradeno 8
i T-3-0J 0,38 0,23 - 26 114
= T-4-0J 1,22 0,73 - 83 114 539
% T-5-0J 0,72 0,43 - 49 114
o T-6-0J 1,49 0,90 - 103 114
UKUPNO (6,25) 3,81 2,29 278 261
T-1-S 0,33 izgradeno 60 -
g T-2-S 2,34 141 - 161 114
L T-3-S 3,10 1,86 - 212 114 613
°§C T-4-S 1,55 0,93 - 106 114
» T-5-S 1,08 0,65 - 74 114
UKUPNO (8,40) 8,07 4,85 60 553
T-1-L 0,44 0,26 - 30 114
T-2-L 0,77 0,47 - 55 114
W T-3-L 1,10 0,66 - 75 114
8 T-4-L 1,00 0,37+ - 42 114 350
2 T-5-L 1,67 0,52** - 60 114
T-6-L 0,73 0,44 - 50 114
T-7-L 0,71 0,33+ - 38 114
UKUPNO 6,42 3,05** - 350
SVEUKUPNO 25,55 11,17 424 1276 1700

*PovrSine su dobivene uz pomo¢ racunalnog programa AutoCAD Map 3D, a mjerene su na dobivenoj topografsko-katastarskoj
podlozi. Prilikom konaéne izmjere na terenu, moguca su odredena odstupanja.

** Povrsina za planiranje i gradenje zgrada sa smjestajem je ne$to manja od 60% povrsine prostorne jedinice jer su povrSine koje se
nalaze unutar pojasa $irine 100 m, mjereno od obalne crte, vece od 40%.

3.3.  lIskaz prostornih pokazatelja za namjenu i na¢in koriStenja prostora

Opéi uvijeti gradnje i uredenja unutar pojedinih prostornih cjelina i jedinica propisani su u &lancima 4. do 9 odredbi za
provodenje, dok su podrobni uvjeti gradnje (visine zgrada, koeficijenti izgradenosti, broj lezaja te ostali uvjeti uredenja pojedine
prostorne jedinice opisani u ¢lancima 10. do 16. Uvjeti gradenja i uredenja prostornih jedinica koje se ne mogu koristiti za izgradnju
zgrada sa smjeStajem (sportske zgrade, restorani, trgovine, kupalista, plaze, ...) opisani su i propisani u ¢lancima od 17. do 23.
Odnos povrsina pojedinih namjena i nagina koristenja vidljiv je iz naredne tablice.
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POSTOJECE | PLANIRANO | UKUPNO ubIO
NAMJENA UNUTAR OBUHVATA UPU-a (ha)? (ha)* (ha)? )

UGOSTITELJSKO-TURISTICKA NAMJENA (T) 5,39 20,15 25,54 67,14
Hotel, turisti¢ko naselje ili apartmansko naselje 5,39 20,15 25,54
GOSP.OIZ.)ARSKA-POSLOVNA NAMJENA - preteZito usluzna 0.35 0.35 0,70 184
(ugostiteljska) (K1)

JAVNA | DRUSTVENA NAMJENA - vjerska (D) 0,02 0,00 0,02 0,05
SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R2) 0,00 3,06 3,06 8,04
PRIRODNA MORSKA PLAZA (R4) - kopneni dio 141 0,00 1,41 371
TURISTICKO PRIVEZISTE (P) 0,00 0,21 0,21 0,55
kopneni dio 0,00 0,04 0,04

akvatorij 0,00 0,17 0,17
POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA 0,00 2,51 2,51 6,60
IS1 - kolne povrSine 0,00 1,98 1,98

IS2 — pjeSacke povrsine 0,00 0,51 0,51

IS3- povrsina za trafostanicu 0,00 0,02 0,02

OSTALE POVRSINE MORA 4,59 0,00 4,59 12,07
jF;SiE])E;JCJA NEUSKLADENE NAMJENE (PNN) - kao dio prostornih (0,64) 0,00 (0,64)
UKUPNA POVRSINA OBUHVATA: 11,76 26,28 38,04 | 100,00

* Povrsine su dobivene uz pomo¢ raéunalnog programa AutoCAD Map 3D, a mjerene su na izradenoj topografsko-katastarskoj
podlozi. Prilikom kona€ne izmjere na terenu, moguca su manja odstupanja.

3.4. Prometna mreza

MreZa javnih prometnih povrSina unutar obuhvata UPU-a utvrdena je uz po$tivanje postojece nerazvrstane prometnice koja
prolazi uz sjeverni obuhvat UPU-a i postoje¢ih putova unutar obuhvata UPU-a. Mreza javnih prometnih povrSina unutar obuhvata
UPU-a ucrtana je na kartografskom prikazu 2.A Plan prometa. Na istom prikazu oznacene su planirane Sirine prometnih povrsina te
shematski prikazani i uobi¢ajeni presjeci pojedinih dijelova prometnica. Mreza javnih prometnih povrina sastoji se od:

a) planirane rekonstrukcije postojecih (nerazvrstanih) cesta koje prolaze uz rub obuhvata UPU-a, odnosno kroz podrucje
obuhvata UPU-a i koje sluZe za pristup ostalim dijelovima gradevnog podru¢ja i postoje¢im zgradama

b)  nekoliko slijepih javnih prometnih povrSina unutar obuhvata UPU-a koje se zavrSavaju planiranim parkiralistima ili imaju
parkiraliSta unutar cestovnog pojasa (prostorna cjelina Osibova i Osibova-jug), odnosno vode do postojeée poslovno-
ugostiteljske namjene (K1) u prostornoj cjelini Lucice. Ove prometne povrine imaju razdvojeni kolni od pjeSackog prometa

(kolnik+nogostup);

c)  pjeSacko-kolnih povrsina koje se osim za pjeSacki promet mogu iznimno koristiti i kao pristupi / prilazi za interventna vozila;
d)  mreze postojecih i planiranih pjeSackih staza.

Planirani pojasevi javnih prometnih povrSina smatraju se zasti¢enim javnim dobrom i u njihovoj Sirini, po Eitavoj duZini, nije
dozvolieno nikakvo gradenje osim onog koje je u sluzbi javne prometne povrsine, odnosno vodenja javne i komunalne infrastrukture.
Mreza javnih prometnih povrSina gradi se i obnavlja neposrednom provedbom UPU-a. Unutar ovog podrudja - ugostiteljsko turistiéko
podrucje nisu planirane zasebne javne parkiraliSne povrSine. Sva potrebna parkirali$ta za korisnike pojedinih prostornih jedinica
trebaju se urediti na samoj prostornoj jedinici odredene namjene.

Sve javne pjeSacke povrSine moraju biti projektirane i izvedene na nacin da omoguce nesmetani pristup, kretanje, boravak i
rad osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, prema vazecim propisima. Na mjestu pjeackog prijelaza (preko kolnika), obvezna
je primjena elemenata za sprecavanje arhitektonsko-urbanistickih ograniCenja u kretanju - pristupna kosina (upusteni nogostup). Isto
tako, sve obodne prometne povrsine, kao i prometne povrine unutar pojedinih prostornih jedinica moraju mo¢i omogudéiti nesmetan
prilaz vatrogasnim vozilima. Sve prometne povrsine predvidene za prilaz i operativni rad vatrogasnih vozila moraju osigurati
minimalnu nosivost na osovinski pritisak od 100 kN.

Javnu pjeSacku mrezu u obuhvatu UPU-a €ine pjeSacke povrSine planirane u pojasevima prometnica kao nogostupi, kolno-
pjeSacke i pjeSacko-kolne povrSine mjeSovitog presjeka (ukljuéujuéi i duzobalnu Setnicu) i pjeSacke staze. U okviru mreze javnih
pjeSackih povrSina nisu planirani trgovi niti druge veée pjeSacke povrSine kao izdvojene povrSine. Trgovi i druge vece pjeSacke
povrSine, kao dio zajednickih povrSina unutar pojedinih prostornih jedinica (T), treba planirati na nadin da se nadovezuju na javnu
pjeSacku mreZu ifili nadovezuju na osnovu unutarnje prometne mreZe pojedine prostorne jedinice. Neovisno o moguéem ogradivanju
prostornih jedinica, mjesta na kojima se osnovni unutra3nji pjeSacki pravci utvrdeni UPU-om spajaju s javnim prometnim povrsinama,
trebaju biti rijeSena na nacin da se (pod odgovarajucim pravilima) lako ostvaruje nastavak pjeSackog kretanja. Isto naéelo protocnosti
primjenjuje se i za sve osnovne interne pjeSacke pravce unutar prostornih jedinica i cjelina.
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3.5.  Komunalna infrastrukturna mreza
3.5.1. Telekomunikacije

Na vec¢ izgradenu (postojeéu) elektronicku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektronickih komunikacijskih vodova (nepokretna/zemaljska telekomunikacijska mreZza) planirano je dogradivanje i
proSirivanje (pa Cak i potrebna rekonstrukcija postoje¢e mreze) radi primjene novih tehnologija ifili lokacija, odnosno potreba novih
operatora, vodeéi raduna o pravu zajednickog koriStenja od strane svih operatora. Postojece TK &voriSte «Milna», izvan obuhvata
UPU-a, moZe uspjedno zadovoljavati sve potrebe buduéih korisnika unutar obuhvata UPU-a, kako za govornim tako i za
Sirokopojasnim TK uslugama.

Nova EKI za pruZanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova (nepokretna/zemaljska
telekomunikacijska mreza), planira se unutar infrastrukturnih pojaseva (IS) utvrdenih na kartografskom prikazu 2.B. Plan
telekomunikacija i elektroenergetike. Planira se polaganje podzemnih TK vodova (ispod pjeSackih povrSina — ploénika), u PVC
cijevima promjera 110 mm. Odcijepi ¢e se rjeSavati kabelskim zdencima - montaznog tipa i razli¢itih veliina s odgovarajuéim
poklopcima. Radi pruzanja novih TK usluga i proSirenja kapaciteta, mogu¢ je smjeStaj TK opreme na javnim povrSinama (vanjski
kabinet-ormaric), uz uvjet da njegov poloZaj ne ometa kolni i pjeSacki promet te da ne naruSava izgled krajobrazno uredenih
povrSina. Predvideno je povezivanje svih zgrada unutar prostornih jedinica na fiksnu telekomunikacijsku mrezu. Novu EKI za
pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova - bez koriStenja vodova (pokretne komunikacije) - planira se
postavom baznih stanica (osnovnih postaja) i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima, bez poblizeg utvrdivanja samih
,{o¢kastih“ lokacija. U obuhvatu UPU-a ne planira se postava samostojecih stupova kao antenskih prihvata, ve¢ je u tu svrhu
moguce koriStenje zgrada razli¢itih namjena ili pak samostojec¢ih stupova, a sukladno propisima i uz nacelo zajedni¢kog koriStenja
od strane svih operatora-koncesionara. Ako se u cilju pokrivanja podruéja signalom mobilnih komunikacija utvrdi potreba postave
baznih stanica i pripadajucih antenskih sustava, treba primjenjivati mikro bazne stanice i pripadaju¢e male antene.

3.5.2. Elektroopskrba

Elektroenergetski sustav prikazan je na kartografskom prikazu 2.B. Plan telekomunikacija i elektroenergetike i sadrzi
postoje¢e (u vrijeme izrade UPU-a) i planirane elemente sustava - elektroprijenosne uredaje: transformatorske stanice i
podzemne elektroopskrbne kablove. Planirano je da se svi potrodaci unutar UPU-a opskrbljuju elektriénom energijom putem
niskonaponske zraéne i kabelske mreze izvedene sa SKS 3x70+71, 5+2x16 mm?2 i podzemnim kabelom PP 00 A 4x150 mmz, iz TS
10(20)/0,4 kV MILNA-9 OSIBOVA. Srednjenaponska mreza izvest ¢e se podzemnim kabelima XHE 49 A 3x1x150 mm?2 i poloziti
unutar pojasa nerazvrstanih cesta i planiranih ulica.

Za opskrbu elektricnom energijom novih potro$aca, uz sjeverni rub prostorne jedinice T-1-OJ ve¢ je izgradena jedna
10(20)/04 TS, (MILNA-11 OSIBOVA-GAVA, a planira se gradnja jo$ dvije trafostanice TS 10(20)/0,4 kV MILNA-11 te TS
10(20)/0,4 kV MILNA-14 SMRCEVA LUKA (obje TS planirane snage 2x1000 kVA), koje se na nacin ulaz-izlaz prikjjuéuju na
postojeéu elektro-energetsku mreZu. Za izgradnju planiranih transformatorskih stanica predvidena je gradevna Cestica priblizne
veli¢ine 8,00 x 7,00 m. Kod odredivanja smjeStaja TS vodilo se rauna da iste imaju neposredan pristup s javne prometne povrsine
(prometnice uz rub prostornih cjelina) radi Sto lakSeg tehni¢kog odrZavanja. U skladu sa stvarnim potrebama, moguéa je izgradnja
dodatnih trafostanica unutar pojedinih prostornih jedinica, a u skladu s posebnim uvjetima nadleznog dobavljaca.

Izvedba srednjenaponske mreze predvidena je podzemnim energetskim 10 (20) kV kabelima XHE 49 A 3x1x150 mm?
poloZenim od postojece srednjenaponske mreZe do prve projektirane i dalie u petlji, radi ostvarivanja moguénosti dvostranog
napajanja, sve prema uvjetima distributera. Kod prelaska ceste kabele treba poloZiti u tvrde plastiéne cijevi radi mehanicke zastite.
Elektroenergetska mreZa gradi se kao kabelska i polaze se u pojasu javnih ili unutarnjih prometnih povrsina (uklju€ujuci i pjeSacke
staze), stranom suprotnom od strane kojom se polaZu telekomunikacijski kabeli. U slu¢aju da se ove dvije vrste kablova moraju
paralelno voditi, obavezno je postivanje propisanih minimalnih udaljenosti (50 cm).
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Prostorne jedinice sa smjeStajem Sport i rekreacija
; i Ukupno vr3no
Naziv PJ Oznaka PJ Povrsina PJ Broj leZaja opter\érééer;?e W Spo;t;l;;t;;i " o ter\érééer;?e " opter?eéenje kw
gradevinama
T-1-0 1,34 56 25 140,0
T-2-0 1,28 30 25 75,0
OSIBOVA T-3-0 0,63 39 2,5 97,5
T-4-0 0,61 38 25 95,0
T-5-0 0,62 35 25 87,5
T-1-S 0,33 60 2,5 150,0
T-2-S 2,34 161 25 402,5
SMRCEVO T-3-S 3,10 212 25 530,0
T-4-S 1,55 106 2,5 265,0
T-5-S 1,08 74 25 185,0
T-1-0J 2,38 270 25 675,0
T-2-0J 0,06 8 25 20,0
T-3-0J 0,38 26 2,5 65,0
T-4-0J 1,22 83 25 207,5
OSIBOVA JUG T-5-0J 0,72 49 2,5 1225
T-6-0J 1,49 103 25 2575
R2-1-0J 0,40 / / 60 kWh/ha 24,0 24,0
R2-2-0J 1,14 / / 60 kWh/ha 68,4 68,4
R2-3-0J 1,42 / / 60 kWh/ha 85,2 85,2
T-1-L 0,44 30 25 75,0
T-2-L 0,77 55 25 137,5
T-3-L 1,10 75 2,5 187,5
. T-4-L 1,00 42 2,5 105,0
LUCICE
T-5-L 1,67 60 2,5 150,0
T-6-L 0,73 50 2,5 125,0
T-7-L 0,71 38 25 95,0
R2-1-L 0,09 / / 60 kWh/ha 54 54
SVEUKUPNO 28,60 1700 4433

Broj potrebnih TS 10(20)/0,4kV, tipske instalirane snage 2x1000 kVA (tip "gradska") dobije se dijeljenjem pretpostavljenog
ukupnog vrdnog opterecenja za ovo podrucje u kW, s proraCunskim ,optereenjem” (umnozak faktora snage = 0,95 i faktora
optereéenja = 0,8 sa snagom jedne trafostanice = 2000 kVA

n= P/(2x1000 x 0,95 x 0,8)
n = 4433/ (2000x0,95x0,80)
n=4433/1520=2,92
Na temelju prethodnog proraguna, razvidno je da na podrugju obuhvata UPU-a treba izgraditi bar tri (3) trafostanice snage 2x1000
kVA, a za koje je planirana uredena gradevna Cestica priblizne povrSine od 70 m? s kolnim pristupom za kamione do 10 t.

Kako je UPU-om omoguéena etapna izgradnja sadrzaja u obuhvatu, te je sukladno tome mogucéa i etapna izgradnja
elemenata elektroenergetskog sustava. Slijedom UPU-om utvrdenih nalela i odredbi za provodenje, izradom projekine
dokumentacije moguce je poblize odrediti lokacije planiranih i dodatnih transformatorskih stanica. Niskonaponski kabelski rasplet i
poloZaj kabelskih razvodnih ormari¢a utvrduje se u odnosu na poloZaje budu¢ih gradevina, njihove sadrZaje i kapacitete utvrdene
UPU-om, a sukladno moguénosti fazne realizacije planiranih prostornih jedinica u obuhvatu UPU-a. Na kartografskom prikazu 2.B.
nacelno je prikazan rasplet kroz javne prometne povrsine.
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Sve javne prometne povrSine moraju biti opremljene javnom rasvjetom, a poloZaj stupova te vrsta i snaga utvrdit ée se
projektnom dokumentacijom gdje ¢e se izmedu ostalog utvrditi visina i medusobni razmak stupova, odnosno shaga svjetilike. Sve
svjetilike javne rasvjete moraju udovoljavati uvjetima ekoloSke zaStite od svjetlosnog zagadenja te hiti opremliene potpuno ravnim
zastitnim staklom. Napajanije javne rasvjete treba hiti rijeSeno posebnim ormari¢ima s uredajima za regulaciju ja¢ine rasvjete.

3.5.3. Vodoopskrba

Vodoopskrbni sustav prikazan je na kartografskim prikazima 2.C.1. Plan vodoopskrbe i 2.C.2. Plan odvodnje. Planirana
vodoopskrbna mreza unutar UPU-a spojit ¢e se na postoje¢i vodoopskrbni sustav. Prikaz planiranih elemenata sustava je
shematskog i nagelnog karaktera, a konaéna rjeSenja (to¢an poloZaj vodovodnih cijevi, crpnih stanica itd.) utvrdit ¢e se razradom
nastavne dokumentacije u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda i Vodovoda Brac.

Cjelokupni vodoopskrbni sustav ovog podruja planiran je unutar cestovnih pojaseva javnih prometnih povrSina. Spajanje
zgrada na javni vodoopskrbni sustav provest ¢e se na nagin da svaka zasebno oblikovana prostorna jedinica, odnosno zgrada,
unutar prostorne jedinice ima moguénost neposrednog prikljuéenja na sustav putem prikljuénog voda, unutar pojasa unutarnje
prometnice. Cjelokupnu mrezu unutar obuhvata UPU-a treba izvesti od ductilnih ili PEHD cijevi.

Kao osnovni preduvjet za izvedbu novog vodoopskrbnog sustava je izgradnja i pustanja u pogon procrpnice Mirca (izvan
obuhvata UPU-a - podruéje Grada Supetra), €ija je izgradnja utvrdena studijom Odredivanje propusne moéi podsustava istok i
zapad (Hidroekspert Split doo, sijeanj 2008. godine) te izgradnja planiranog vodoopskrbnog cjevovoda profila 150 mm iz smjera
naselja Milna prema izdvojenom dijelu Osibova. Sve potrebne vodoopskrbne gradevine za Regionalni vodoopskrbni sustav Omis-
Brac-Solta-Hvar (Vis) navedene su u elaboratu iz 2018. g. (izradiva¢: Infra projekt doo, Split). Vodovodna mreza u obuhvatu UPU-a
izvodit ¢e se od duktilnih ili PEHD cijevi.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava unutar ovog UPU-a, kao i Opéine Milna, uvjetovana je vrlo ograni¢enim kapacitetom
Reglonalnog vodoopskrbnog sustava. Preduvjeti za prikljuéenje novih korisnika na vodoopskrbni sustav su:

Sanacija opskrbnog cjevovoda ZAHVAT-ZAGRAD u duljini od 1.100 m DN 810;

Dogradnja UPOV-a Zagrad s dva nova filtarska polja koje bi povecéalo kapacitet uredaja na 1.050 1/sek;

Obnova i dogradnja tranzitnog cjevovoda ZAGRAD - OBALNI RUB u duljini 2.900 m, presjeka DN 800 mm;

Izgradnja dodatnog podmorskog cjevovoda Omis-Brac, presjeka DN 500 mm i duljine 8100 m;

Rekonstrukcija dionice Zapadnog magistralnog ogranka i to dionice VS Splitska - VS Supetar 2, duljine 2.700 m, presjeka

DN 500 mm.

Rekonstrukcija dionice Zapadnog magistralnog ogranka i to dionice VS Bobovisce - raéva za Soltu, duljine 1.790 m,

presjeka DN 350 mm.

Rekonstrukcija dionice Zapadnog magistralnog ogranka i to dionice radva za Soltu - VS Milna 2, duljine 1.200 m, presjeka

DN 250 mm.

Izgradnja Vodospreme Milna 2.

Temeljem analiza potreba za vodom, a sagledavajuéi planirane turistiCke, ugostiteljske i stambene potrebe za ovo podrucje
naselja Milna, biti ¢e potrebno oko 30 I/sek. za sve planirane sadrzaje. Za spajanje novih turisticko-ugostiteljskih sadrZaja na javnu
vodoopskrbu preduviet je proSirivanje postojecih kapaciteta Zapadnog magistralnog ogranka (regionalnog sustava Omis-Bra¢-Hvar-
Solta) za koji je postupak izrade projekata dogradnje u tijeku. Potrebno je vodoopskrbnu mrezu izgraditi ,u prstenu* kako bi se u
slu€aju puknuca cjevovoda, dotok vode mogao osigurati ,s druge strane®.

U obuhvatu UPU-a treba osigurati i potrebnu koli¢inu vode za gaSenje pozara vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrezom,
odnosno stabilnom instalacijom za gaSenje pozara. Hidrantska mreza odreduje se za pojedinacne PJ, prilikom ishodenja lokacijskih
dozvola. Pri izradi projekta potrebno je postivati odredbe Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara. Hidranti vanjske javne
hidrantske mreze projektiraju se unutar pojasa javnih prometnih povrsina, na medusobnoj udaljenosti ne vise od 150,00 m. Todan
poloZaj ¢e se utvrditi prilikom izrade idejnog i glavnog projekta.

Kao dopunski elementi sustava vodoopskrbe, UPU-om se podrZava gradnja i Kkoridtenje sezonskih akumulacija,
desalinizacija morske vode, dovoz vode vodonoscima, gradnja ukopanih, polu-ukopanih spremnika za prikupljanje oborinske vode
kao ,tehnicka voda“ (npr. za sanitarna ispiranja, zalijevanje krajobrazno uredenih povrsina i sl.).

Moguce je izvesti hidrantski sustav za crplienja vode s vodonosca i prijenos do akumulacije, crplienje mora i punjenje
bazena (preko hidranata i vatrogasnih crijeva), koriStenje hidrantskog sustava za crpljenje oborinskih voda iz retencijskog bazena
smjeStenog u blizini crpnog postrojenja (koje treba biti smjeSteno Sto blize moru i na Sto niZoj koti) kao i drugi alternativni sustavi u
skladu s vaze¢im propisima i normama.

Do izgradnje planiranog vodoopskrbnog sustava sa svim nuznim gradevinama moguée je graditi planirane zgrade za
smjeStaj kao i prateCe sadrZaje samo ako se izgradi spremnik za vodu (kinicu ili vodu dopremljenu vodonoscem) dostatnog
volumena da pokrije potrebe izgradenog sadrzaja / gradevine.
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3.54. Odvodnja i pro¢iSéavanje otpadnih voda

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda prikazan je na kartografskom prikazu 2.C.2. Plan odvodnje. Prikaz planiranih
gradevina sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda je shematskog i natelnog obiljeZja. Temeljem ovih Odredbi, konaéna rjeSenja
(to¢an polozaj tlagnih i gravitacijskih cjevovoda, precrpnih stanica, uredaja za pro€iS¢avanje, itd.) utvrdit ¢e se glavnim i izvedbenim
projektom u skladu s posebnim uvjetima Hrvatskih voda i Vodovoda Bra€. U obuhvatu UPU-a planira se razdjelni sustav odvodnje:
posebno se rjeSava odvodnja oborinskih voda, a posebno otpadnih voda (fekalnih, tj. sanitarnih i drugih).

Cjelokupna mreZa odvodnje otpadnih i oborinskih voda postavlja se unutar pojaseva javnih prometnih povrSina. Spajanje
zgrada i gradevina na javne sustave odvodnje otpadnih i oborinskih voda provodi se na naéin da svaka zasebno oblikovana prostorna
jedinica odnosno prostorna cjelina, ima moguénost neposrednog prikljuéenja na sustave odvodnje putem prikljuénog voda. Odvodnja
otpadnih voda planira se spajanjem na glavni kolektor koji ¢e ih odvesti izvan obuhvata UPU-a do uredaja za procis¢avanje «Zubatni
Ratac» te podmorskog ispusta (sukladno PPUO Milna). Izvedba planiranog kanalizacijskog sustava s prociS¢avanjem i podmorskim
ispustom je preduvjet za gradenije planiranih sadrZaja i rekonstrukcije postoje¢ih sadrzaja u obuhvatu UPU-a (kartografski prikaz 3.).

Sve potrebne javne gradevine za sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda moraju se postavljati unutar pojaseva javnih
prometnica i ostalih povrSina. Spajanje gradevina iz pojedine prostorne jedinice na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
provodi se na nacin da se svaka prostorna jedinica (Cije se podrucje nalazi ispod kote pristupne prometnice, odnosno kote odvodnog
cjevovoda unutar tijela prometnice) posredno prikljuéuje na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda preko precrpne stanice
izgradene uz regulacijsku crtu te prostorne jedinice. Uz precrpnu stranicu treba osigurati povrSinu za zaustavljanje
komunalnog/interventnog vozila na samoj prostornoj jedinici.

Odvodnja povrsinske oborinske vode planira se na sliedeéi nacin:

a)  poniranjem u teren na vodo-propusnim i krajobrazno uredenim dijelovima prostornih jedinica ili otjecanjem po povrsini do
recipijenta;

b)  oborinske vode s prometnih povrSina i parkiraliSta prije ispustanja u sustav odvodnje oborinskih voda (ili ponovnog
koristenja) moraju se, pro€istiti preko odmascivaca;

c) uobuhvatu UPU-a nema vodotoka niti javnog vodnog dobra koji bi bili recipijenti povrSinske oborinske vode;

d)  pojedine prostorne jedinice (ili viSe njih) mogu se koristiti sustavom kojim se oborinska voda prociS¢ava i skuplja u
posebnim podzemnim spremnicima i ponovo koriste kao ,tehnicka voda“.

Odvodnja otpadnih voda iz svih prostornih jedinica planira se spajanjem lokalnih vodova iz svake prostorne jedinice na
glavni kolektor* prostorne jedinice, kojim ¢e se preko pojedinacne precrpne stanice uz rub svake prostorne jedinice ispustiti u sustav
javne odvodnje postavljen u pojasu javne prometnice (IS1*). Iz najsjevernijeg dijela obuhvata UPU-a (krizanje kod Osibove,
cielokupna koli¢ina otpadnih voda s podru¢ja UPU-a gravitacijskim vodom spusta se do planirane precrpne stanice iz koje se zatim
tlaénim vodom (postavljenim u pojasu prometnice) Salje do uredaja za prociSéavanje ,Zubatni Ratac* te podmorskog ispusta
(sukladno PPUO Milna). Planirani kanalizacijski sustav s proCis¢avanjem i spojem na podmorski ispust treba u Sto kraéem
vremenskom razdoblju zamijeniti prije spomenuta priviemena rjeSenja (izgradnja nepropusnih sabirmnih jama) u pojedinim PJ
planiranim ovim UPU-om.

Odvodnja otpadnih voda s podru¢ja obuhvata UPU-a provodit ¢e se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o
vodnim uslugama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Odluke o odvodniji otpadnih voda i Pravilnika o opéim i tehnickim uvjetima
isporuke vodnih usluga Vodovoda Brac, uz sljiedece uvjete:

a)  cjelokupni sustav javne odvodnje sa svim prikljucima treba izvesti vodonepropusno,

b)  trasu kanala za odvodnju otpadnih voda treba poloZiti uz poStivanje minimalne udaljenosti kanala od drugih instalacija (voda
min. 0,50 m, ostalo min. 1,00 m),

c) svaizljevna mjesta u gradevini, odnosno funkcionalnom sklopu, koja se nalaze u razini uspora u javnom sustavu za
odvodnju otpadnih voda te podrumski prostori, mogu se prikljuciti na javni sustav samo preko posebnih precrpnih uredaja i
stanica na zasebnoj instalaciji gradevine za koju je odgovoran korisnik;

d)  najavni sustav odvodnje otpadnih voda moraju se prikljuciti svi sadrzaji u obuhvatu UPU-a. SadrZaji (praonice, restorani i
sl.) koji zbog tehnoloskih procesa proizvode otpadne vode koje ne zadovoljavaju graniéne vrijednosti i dopuStene
koncentracije za ispustanje u sustav javne odvodnje, trebaju imati uredaj za prethodno procis¢avanje, kojim postizu
grani¢ne vrijednosti i dopustene koncentracije; lokacija tih uredaja, veli¢ina i nacin prethodnog €is¢enja rjeSava se u sklopu
projektnog rieSenja (ij. unutar pojedinacnih zahvata, odnosno PJ-a).

Odvodnja oborinske vode planira se ili poniranjem vode u teren na neizgradenim dijelovima gradevne Cestice ili
otjecanjem po povrsini terena do recipijenta. Oborinske vode s veéih javnih prometnih kolnih povrSina, trebaju se pro€istiti preko
skupljata motornih ulja, masti i benzina, a prije ispustanja u recipijent, ili ponovnog koriStenja. Kako unutar obuhvata UPU-a nema
prirodnih vodotoka niti javnog vodnog dobra koji bi bili recipijenti oborinske kanalizacije, to planirani glavni kolektori proCis¢ene
oborinske odvodnje odvode skuplienu vodu do mora, a samo u iznimnim sluéajevima dopusta se predvidjeti upojni bunar unutar neke
prostorne jedinice kao recipijent oborinske vode. P rojektom je moguce planirati viSe pojedinaénih manjih sustava s kontroliranim
ispustima u more odnosno tlo, a radi racionalnije izgradnje i odrZavanja.
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Postoje¢e gradevine za koje se planira daljnje koriStenje i odrzavanje, do izgradnje javnog sustava odvodnije, trebaju
ispuniti slijedece uvjete:

- Odvodnja otpadnih voda zgrada kapaciteta potro3nje do 10 ES (ekvivalentnih stanovnika) moZe se rijeSiti prikupljanjem
otpadnih voda u vodonepropusnim i sanitarno ispravnim nepropusnim sabirnim jamama te osiguranim odvozom
prikuplienog efluenta posebnim vozilima u sustav s propisanim procis¢avanjem. Vodonepropusna sabirna jama treba biti
pristupacna za posebno vozilo radi redovitog praznjenja, odvoZenja sadrZaja na za to propisano mjesto i raskuzivanja. Iz
tog razloga, u ovim PJ, neposredno uz regulacijsku liniju treba se osigurati mjesto za zaustavljanje vozila za vrijeme
praznjenja nepropusne sabirne jame. Da bi ovo priviemeno rjeSenje odvodnje otpadnih voda bilo u€inkovito i u skladu sa
svim posebnim uvjetima zastite, nuzno je postoje¢e prometnice koje vode do ovog turisti¢kog podrucja rekonstruirati u
dvosmijerne (ili jednosmjerne) prometnice s odgovaraju¢om Sirinom cestovnog pojasa i to pocevsi od naselja Milna
(odnosno do uredaja za prociS¢avanje ,Zubatni Ratac* te podmorskog ispusta (sukladno PPUO Milna).

U sluaju da je zgrada s kapacitetom potroSnje vec¢im od 10 ES, otpadne vode potrebno je prije ispustanja u recipijent
procistiti na odgovarajuc¢em uredaju za pro€is¢avanije, ovisno o koli€ini i obiljeZjima otpadnih voda i prijemnim
moguénostima recipijenta.

Zbog naselja posidonije (Posidonion oceanicae 1120) strogo je zabranjeno zbrinjavanje bazenskih voda (bilo da se radi o slatkoj vodi
ili o morskoj vodi, vodi iz ukrasnih fontana, bazena, tuSeva, ...) iz pojedinih PJ na nacin da se ista ispusta neposredno u more, jer ista
moZze negativno djelovati na salinitet, a time i na naselje posidonije. Zbrinjavanje ovih voda moguce je iskljuivo preko srediSnjeg
sustava odvodnje otpadnih voda. Isto se odnosi i na zbrinjavanje oborinskih povrSinskih voda.

Unutar svake od prostornih jedinica, mora se urediti prostor za prikupljanje i privremeno (kratkotrajno) odlaganje otpada,
odnosno smjesStaj odgovarajucih spremnika. Iznimno, u slucajevima kada Planom utvrdene prostorne jedinice predstavijaju
funkcionalnu cjelinu (npr. turistiCko priveziSte i susjedna prostorna jedinica za gradnju turistickog naselja i sl.), dopusta se gradnja,
odnosno uredenje zajedni¢kog (,srediSnjeg“) prostora za privremeno prikupljanje i odlaganje otpada. Ovaj prostor moze biti dio
osnovne zgrade odnosno jedne od zgrada oshovnog funkcionalnog sklopa unutar prostorne jedinice (gradevne Eestice), dio
pomocne gradevine, ili posebno ureden natkriveni, ili otvoreni prostor na gradevnoj Cestici. Mora biti lako pristupa¢an s javne
prometne povrSine, odnosno preko interne prometne mrezZe unutar prostorne jedinice dostupan vozilima kojima se obavlja odvoz
otpada. Istovremeno, svojim smjeStajem ne smije ometati redovnu uporabu sadrZaja u susjednim prostornim jedinicama, odnosno
ugroZavati vrijednosti okoliSa u obuhvatu UPU-a; podloga prostora za priviemeno odlaganje otpada mora biti vodonepropusna.
Arhitektonskim oblikovanjem ifili hortikulturnim uredenjem mora biti uskladen s oblikovanjem ostalih gradevina i uredenja unutar
prostorne jedinice.

3.6.  Uvjeti zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti te kulturno-povijesnih cjelina

Unutar obuhvata UPU-a (u smislu odredbi Zakona o zastiti prirode) nema zakonom zasti¢enih prirodnih vrijednosti —
zasti¢enih podrucja. Medutim, u smislu odredbi PPUO Milna, jugoistoéni dio obuhvata UPU-a, uvala Lucice oznagen je kao dio prirode
evidentiran kao osobito vrijedni predjel — prirodni krajobraz, Obalni potez uvale Lugice. Ovaj prirodni krajobraz, s razmjerno gustom
visokom i niskom autohtonom vegetacijom, ¢uvan je i treba ga i nadalje Cuvati $to je viSe moguce u izvornom obliku. Krajobrazno
uredenje mora se temeljiti na sadnji mjeSovite autohtone vegetacije. Ako se na povrSinama koje se sukladno UPU-u krajobrazno
ureduju nalazi postojec¢a visoka autohtona vegetacija, krajobrazno uredenje se treba temeljiti na njenom ocuvanju.

Cjelokupni obuhvat UPU-a sastavni je dio podru¢ja Nacionalne ekolodke mreZe (NEM) Republike Hrvatske na naéin da je
kopneni dio obuhvata UPU-a dio Medunarodno vaznog podrucja za ptice (Sifra i naziv podruc¢ja: HR1000036 # , Srednjedalmatinski
otoci i PeljeSac), a Akvatorij u obuhvatu UPU-a dio Morskog podruéja NEM-a (Sifra i naziv podrucja: HR3000127 #, Bra¢ — podmorje).
Na podrucjima NEM-a RH obvezno se primjenjuju propisane smjernice te donosi i provodi Plan upravljanja s ciliem o€uvanja svakog
podruéja NEM-a te oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i zaStite prirodnih vrijednosti. Svi planirani zahvati koji mogu imati
bitan utjecaj na ekolodki znagajno podrucje podlijeZu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZu, sukladno Zakonu o zastiti
prirode i prate¢im Pravilnicima. Takoder, potrebno je izvrSiti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi pracenje stanja (monitoring)
kvalifikacijskih vrsta i staniSnih tipova u pojedinim podrugjima ekoloSke mreZe.

U obuhvatu UPU-a, u uvali Osibova, nalazi se Crkva sv. Ivana koja je evidentirana PPUO-om Milna i koja potpada u
kategoriju povijesni sklop i gradevina, sakralna gradevina, a uvjete gradnje i uredenja prostora crkve propisuje Konzervatorski odjel u
Splitu, Uprava za zastitu kulturne bastine, Ministarstvo kulture. U sluaju da se pri izvodenju gradevinskih ili drugih radova naide na
arheolodko nalaziste ili predmete od arheoloskog znacaja, izvoda¢ radova je duZan o tome izvijestiti nadlezni Konzervatorski odjel. Uz
sam sjeverozapadni rub, ali izvan obuhvata UPU-a, nalazi Crkva sv. Josipa koja je zaSti¢eno graditeljsko kulturno dobro (Z-4998).

3.7.  Sprjecavanje nepovoljnog utjecaja na okolis

Unutar obuhvata UPU-a nije planirana nova niti zadrzana postoje¢a gradevina koja bi svojim postojanjem ili uporabom,
neposredno ili moZehitno ugrozavala Zivot, zdravlje i rad ljudi te vrijednosti previadavajuceg turistickog i rekreacijskog obiljeZja ovog
prostora. Isto tako vodilo se raduna o koristenju i uredenju zemljista Cija konacna namjena isto tako ne smije biti izvor ugroze. Sukladno
nacelu cjelovitog pristupa uredenju okolida, elementi zastite okoliSa, odnosno mjere sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okolis,
ugradeni su u urbanisticko rjeSenje ovog UPU-a posebno kroz:
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a) namjenu povrSina i gradevina, odnosno smjeStaj gradevina i djelatnosti u prostoru, te proizlaze¢a najveca optere¢enja
okoliSa i sustava javne i komunalne infrastrukture,
b)  planirani sustav javnih prometnih povrsina,
c) planirani sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodoopskrbe i zaStite od Stetnog djelovanja voda, koji cjelovito
djeluje u smislu zastite tla, voda i mora,
d) planirani sustav elektroopskrbe (primjena kabelskih — podzemnih - vodova, kojom se povecava sigurnost napajanja
potroSaca te eliminira vizualni utjecaj na okolig),
e)  propisanu primjenu energetski uginkovite — ekoloSke - javne rasvjete,
f)  odredbe o postupanju s otpadom,
g) urbanisticke uviete kojima se ureduje izgradenost i iskoriStenost gradevnih ¢estica, najmanji udjel prirodnih i krajobrazno
uredenih povrsina, visina i medusobne udaljenosti gradevina,
h)  odredivanje povrSine unutar pojedinih prostornih jedinica koje se moraju krajobrazno urediti sadnjom visokog izvornog
raslinja, bez vecih zahvata kojima bi se mijenjao postojece obli¢je terena;
i) odredivanje zahvata u prostoru u vezi sa zastitom od prirodnih i drugih nesre¢a, odnosno odredivanje urbanistickih mjera
zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.
Ostali elementi zaStite okoliSa i mjere sprje¢avanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ osigurat ¢e se i provoditi primjenom posebnih
propisa te odgovaraju¢im dokumentima Opcine Milna sukladno posebnim propisima.

Elementi zastite oCituju se kroz posebne uvjete planiranja uredenja i provodenja Odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda -
sanitarnih i oborinskih. Zastita postojec¢ih i planiranih gradevina od erozije tla obuhvacena je urbanistiéko-planskim rjeSenjima u
cjelini, a posebno odredbama za gradnju unutar svake od prostornih jedinica vezano uz visine podzida i Sirine pojedinih zaravnina.
PovrSine odredene na kartografskim prikazima 3. i 4. kao visoko zelenilo moraju se krajobrazno urediti bez zna&ajnijih zahvata u
postoje¢em terenu, uz obnovu postojeéih, ili gradenje novih podzida / suhozida. Mogu se odistiti, prokréiti uz obveznu sadnju novog ili
Cuvanje postojeceg bilinog (drvenastog) materijala, osim kada je unutar tih povrSina u pojedinim prostornim jedinicama planirano
uredenje manijih rekreacijskih sadrzaja (stolni tenis, mini-golf), pjeSackih staza (ukljuéujuéi i stubiSta i rampe u vanjskom prostoru)
koje se pruzaju sukladno osnovnim pjeSackim pravcima utvrdenim na kartografskim prikazima UPU-a.

Kako unutar obuhvata UPU-a nema registriranih vodotoka, javnog vodnog dobra niti dijelova podrucja zastite izvorista vode
za pice to se cjelokupna zatita (povrSinskih) voda moze oditati kroz uvjete gradnje, odrzavanja i uredenja sustava za odvodnju i
prociScavanje otpadnih voda — sanitarnih i oborinskih. Priobalno more u obuhvatu UPU-a smatra se morem Il kategorije - more u
podrucju utjecaja otpadnih voda pa se kod uredenja kupalista, odnosno uredenih plaza, posebno treba voditi ratuna o pravilnoj
procjeni kapaciteta kupaliSta i potrebi sanitarnih kabina. U akvatoriju uredenih plaza potrebno je osigurati i provoditi sustavno
pracenje kakvoce mora, odnosno provoditi mjere upravljanja morem za kupanije sukladno vaze¢im propisima. Ispust fekalne odvodnje
nije niti planiran niti dozvoljen u akvatorij UPU-a, a kod ispusta oborinske vode s prometnih i ostalih nepropusnih povrSina mora se
svakako planirati pre€iS¢avanje prije ispusta u more.

Zrak unutar podrucja obuhvata UPU-a svrstan je u I. kategoriju kakvoce zraka (prema odredbama Zakona o zastiti zraka),
odnosno ¢isti ili neznatno oneciséen, to se ovim UPU-om dopusta gradnja zgrada i gradevina iskljuéivo na nadin i uz mjere
sukladno posebnim propisima kojima se osigurava oCuvanje postoje¢e kakvoée zraka, odnosno da se uvodenjem novog izvora
oneciSéenja ne kakvoce zraka ne prelazi u nizu kategoriju. Prvenstveno se tu misli na koriStenje energenta za grijanje sanitarne vode i
zagrijavanje zgrada. Stoga se ovim UPU-om poti¢e izvedba i koristenje fotonaponskih plo¢a koje se mogu postavljati na krov ili
neprohodne terase planiranih zgrada, kako bi se $to je vise moguce potrebnu energiju dobilo iz ekoloski prihvatljivih izvora.

Kako bi se izbjegla druga vrsta zagadenja — svjetiosno zagadenje to se ovim UPU-om propisuje koriStenje energetski
ucinkovite — ekoloSke - javne rasvjete, kao mjerom usmjerenom ka otklanjanju svjetlosnog oneciséenja okoliSa odnosno negativnog
utjecaja svjetlosnog oneciScenja na bioraznolikost, ¢ovjekovo zdravlje i nocni krajobraz.

U ovaj UPU ugradena je zadtita od buke uskladena prema posebnom propisu, te primjenom Pravinika o najviSim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. U skladu s planiranim sadrZajima (namjena zgrada i djelatnosti u
zatvorenom i otvorenom prostoru) ovim UPU-om primjenjuju se najviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru
za 1. zonu buke tj. za ,zonu namijenjenu odmoru, oporavku i lijecenju”.

Zastita od prirodnih i drugih nesre¢a, odnosno odgovarajuce urbanistiCke mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti, u svim dokumentima prostornog uredenja Opéine Milna, pa tako i u ovom UPU-u, temelje se na ,Zahtjevima zastite i
spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja - Opcina Milna“ a koji je izvadak iz dokumenta ,Procjena ugrozenosti stanovnistva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliSa od katastrofa i velikih nesreéa - Opéina Milna" te zahtjevima tijela i osoba s javnim ovlastima
sukladno posebnim propisima (zastita i spaSavanje te zastita od poZara). Zahtjevi zastite i spaSavanja sastavni su dio UPU-a. U njima
se utvrduju i propisuju preventivne mjere ¢ijom se primjenom umanjuju posljedice i ucinci djelovanja prirodnih katastrofa, kao i velikih
nesreca izazvanih Covjekom, po kritiénu infrastrukturu te poveéava stupanj sigurnosti stanovniStva, materijalnih dobara i okolisa.
Zahtjevi zaStite i spaSavanja odnose se na vrste mogucih ugroza koje mogu pogoditi stanovniStvo, materijalna dobra i okoli§ na
podruéju Opc¢ine Milna.

Ovim UPU-om pretpostavlja se da ¢e svi vlasnici i korisnici zgrada unutar obuhvatu UPU-a poduzeti sve propisane mjere
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zastite i spaSavanja koje mogu sprijeCiti nastalu prijetnju koja ugroZava sigurnost, zdravlje i Zivote ljudi; osigurati uvjete za provedbu
osobne i uzajamne zasStite osoba i zajednicke imovine u tim objektima; na povrSinama i zgradama €iji su vlasnici odnosno korisnici, na
zahtjev nadlezne uprave za zaStitu i spaSavanje, dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za uzbunjivanje gradana. SmjeStaj sirena
Za uzbunjivanje ne smije ometati svakodnevnu namjenu i koriStenje povrSina i sadrZaja i moraju biti §to manje uo€ljive na zgradama i
gradevinama.

Prema odredbama Pravilnika o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i
drugi objekti za zastitu za naselja s manje od 2000 stanovnika kao i unutar zgrada turistickih naselja, ne moraju se graditi sklonista,
kao niti postoji obveza osiguranja sklanjanja stanovniStva gradnjom drugih objekata za zaStitu u obuhvatu UPU-a. Sve planirane
prometne povrSine unutar pojedinih prostornih jedinica planirane su u takvoj Sirini da ispunjavaju minimalne uvjete kojima bi iste
mogle da se koriste za pristup vatrogasnim vozilima. Kako bi se sva pokretna i nepokretna imovina (nekretnine) unutar obuhvata
UPU-a zaétitila od poZara propisana je obveza da se pri izradi projektne dokumentacije za izgradnju pojedinih zgrada i gradevina
obvezno primjenjuju slijedeéi uvjeti za zastitu od pozara:

a)  Sviugostiteljski sadrzaji moraju se projektirati sukladno odredbama Pravilnika o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata.

b) U slucaju da ¢e se u nekim od planiranih zgrada koristiti ili skladistiti zapaljive tekucine i plinovi potrebno je postupiti
sukladno odredbama €lanka 11. Zakona o zapaljivim tekucinama i plinovima.

c) Mijere zastite od pozara koje ¢e se morati ugraditi u sve projekte trebaju biti uskladene s hrvatskim i preuzetim propisima
koji reguliraju ovu problematiku s posebitom pozorno$éu na: Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe s uvjetima za
vatrogasne pristupe, odnosno prilaze vatrogasne tehnike do gradevine i dr., te Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje
poZara vezano uz mjesta postavljanja hidranata, njihovu medusobnu udaljenost itd.

d) U svrhu spre€avanja Sirenja pozara s jedne gradevine na drugu, UPU-om je propisana najmanja medusobna udaljenost od
8,00 m, odnosno 4,00 m od ruba prostorne jedinice. Navedena udalienost moze biti manja, ako se dokaze uzimajuéi u obzir
pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozZara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli€inu otvora na vanjskim
zidovima gradevina i dr. da se poZar nece prenijeti na susjedne gradevine. U slu€ajevima poluugradenog (dvojnog) nagina
gradnje vila, gradevine moraju biti medusobno odvojene poZarnim zidom vatrootpornosti u trajanju najmanje 90 minuta.

e)  Sviizlazni putovi iz gradevina moraju se projektirati u skladu americkim smjernicama NFPA 101 (LSC, 2003.)

f)  Svidijelovi gradevinskih konstrukcija (kao i odabrani gradevni materijal), protupozarni zidovi, prodori cjevovoda, elektricnih
instalacija te okna i kanali kroz zidove i stropove, ventilacijski vodovi, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozori,
zatvaradi za zastitu od poZara, ostakljenja vrata otporna prema poZaru, pokrov, podne obloge i premazi trebaju biti
projektirani i izvedeni u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102.

g)  GaraZe unutar planiranih zgrada sa smjeStajnim jedinicama trebaju biti projektirane u skladu s austrijskim standardima za
zgrade za parkiranje TRVB N 106, a sprinkler uredaj prema njemackim smjernicama VDS (Verband der Sacherversicherer
e.V. Koeln 1987.).

h)  Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvijete gradenja Policijske uprave Splitsko dalmatinske kojima ¢e se
utvrditi posebne mjere zastite od pozara. Na osnovu njih izraditi ¢e se elaborat zastite od pozara kao podloga za izradu
glavnog projekta. U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, biti ée nuzno navesti norme i propise
prema kojima ée se dokazati kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zastite od pozara, utvrditi odredbe primijenjenih
propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova,
struénosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Kako se prema postojeCim seizmolodkim kartama, obuhvat UPU-a nalazi u podruju intenziteta VIII stupnja MCS ljestvice,
odnosno podrucju ocekivanih maksimalnih intenziteta potresa VIl stupnja MSK-64 ljestvice to su sve planirane i postoje¢e zgrade
podlozne jakom oStecivanju. Do izrade detaljnijih karata seizmickog rizika, protupotresno projektiranje novih zgrada i njihovo gradenje
mora se provoditi sukladno postoje¢im podacima, propisima i normama. U slu€ajevima gradnje uz podruja gdje ve¢ postoje
izgradene zgrade, s izradenim lokalnim mikrozoniranjem, ti podatci ¢e se iskoristiti prilikom projektiranja novih zgrada. potrebe nove
gradnje.

Prilikom obnova postoje¢ih zgrada unutar obuhvata UPU-a koje nisu projektirane sukladno vaze¢im propisima i normama
za protupotresno gradenije, za iste ¢e biti potrebno ojacati konstruktivne elemente gradevine sukladno vaze¢im propisima i normama.

Prilikom izrade projektne dokumentacije za ishodenje lokacijske i gradevne dozvole za svaku pojedinu prostornu jedinicu
projektant se mora pridrZavati odredbi Zakona o zastiti i spaSavanju te Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

Kako unutar obuhvata UPU-a nema registriranih bujica niti stalnih vodenih tokova to Ce se projektiranju i gradnji mreze
odvodnje oborinskih voda s javnih prometnih povrSina te prometnica unutar pojedinih prostornih jedinica ugostiteljsko turisticke i
prateCih namjena - trebati voditi rauna o do sada najve¢im zabiljeZenim intenzitetima kiSe u kratkim vremenskim razmacima kako bi
se mreza dimenzionirala prema tim uvjetima. Prema Procjeni ugroZenosti stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliSa od
katastrofa i velikih nesre¢a - Opcina Milna, podrucje opéine Milna ima najvecu koli¢inu oborina u kasnoj jeseni (studeni) sa 250-300
mm.

Na podrudju unutar obuhvata UPU-a do sada nije zabilieZzeno dugotrajno plavijenje uslijed podizanja razine mora, ali postoji
moguénost njegova nastanka. Temeljem namjene povrsina i razmjeStaja gradivih povrSina za izgradnju zgrada sa smjestajnim
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kapacitetima, a u odnosu na more i reljef (visinske kote), ne ogekuje se da moZebitno plavijenje u slu€aju takvog dogadaja ozbiljnije
ugroze ljude i dobra u obuhvatu UPU-a. Moguénost plavljenje uslijed podizanja razine mora potrebno je uzeti u obzir samo pri
projektiranju i gradnii (rekonstrukciji) duzobalne Setnice i infrastrukture koja se predvida unutar njenog popreénog pojasa i na nacin da
se ista povisi.

Zaétita od ostalih sluajeva moguce ugroze provodit ¢e se u skladu s vazecim propisima kao npr:

a) preventivne mjere u slu¢aju olujna ili orkanska nevremena, pijavica, jakih vietrova i tuce, ostvaruju se gradnjom i uredenjima
u skladu s Planom te prema vazeéim propisima i normama kojima se osigurava mehanicka otpornost i stabilnost gradevina;

b)  sukladno naslovu 4.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreZe ovih Odredbi, dopusteno je (i preporuca se)
uvodenje dopunskih, odnosno alternativnih sustava vodoopskrbe, koji mogu biti od znacaja za zastitu i spaSavanje u slu€aju
suSe i drugih sluajeva ugroze obuhvata UPU-a i podrucja Opéine;

c)  zaStita od tehnoloSko-tehnickih katastrofa i velikih nesre¢a u gospodarskim objektima i prometu obuhvaéena je propisanim
mjerama zaStite od poZara i eksplozija sukladno Planu te primjenom posebnih propisa, kako za sadrZaje na kopnu, tako i u
akvatoriju (turistiCko priveziSte i sidriste);

Unutar obuhvata UPU-a nema opasnosti od prometnih nesreéa u pomorskom prometu pa se i ne propisuju posebne
preventivne mjere. U djelokrugu UPU-a ne propisuju se ni posebne preventivne mjere zatite i spaSavanja u sluajevima
epidemioloSke i sanitarne opasnosti.

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.
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B. STRUCNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO
PLANSKA RJESENJA

- Digitalna geodetsko katastarska karta podrucja obuhvata UPU-a (TOPO-ing)
- Digitalni orto-foto za ovo podrucje opcine Milna

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.
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C. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA KOJE JE BILO
POTREBNO POSTIVATI U IZRADI PLANA

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.






Splitsko-daimatinska Zupanija
OPCINA MILNA
Urbanisticki plan uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T ,,Osibova-Lucice”

nacrt prijedloga plana za drugu ponovnu javnu raspravu

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
Zakon o cestama (NN 84/11. 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o0 vodnim uslugama (NN br. 66/19)

Zakon o Sumama (NN 68/18, 115/18, 98/19)

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15.)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 , 118/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15,
44/17,90/18)

Zakon o pruZanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19)

Zakon o vlasniStvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10)

Zakon o ublaZavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16.)

Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04.)

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15)

Zakon o sustavu civilne zastite (NN 82/15, 118/18)

Zakon o zaétiti od svjetlosnog onecCiS¢enja (NN 14/19)

Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o0 odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, )

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nauti¢kog turizma (NN 72/08)

Pravilnik o vrstama morskih plaZa i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN
106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11)

Pravilnik o jednostavnim gradevinama (79/14)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smje3taj (NN 54/16, 69/17)
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani”, "barovi", "catering objekti" i "objekti
jednostavnih usluga” (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15i 3/16)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN 8/06)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zatitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85,
42/86)

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugrozenosti i planova zastite i spaSavanja (NN 30/14 i 67/14)

Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN
110/01)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza na javnu cestu (NN 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09,
15/10, 73/10 i 95/14)

Uredba o odredivanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (NN 37/14)

Uredba o odrzavanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (NN 90/95)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

Uredba o ekoloSkoj mreZi (NN 124/13, 105/15)

Prostorni plan Splitsko dalmatinske Zupanije (SI. glasnik Splitsko dalmatinske Zupanije br. 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07 i 9/13)

Prostorni plan uredenja Opc¢ine Milna (Sluzbeni glasnik op¢ine Milna br 5/07.)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i
42/86)

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

Pravilnik o tehnickim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu

studeni 2021.
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Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN br. 29/13 i 87 /15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN br. 56/12 i 61/12)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronike komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog
koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN br. 33/14)

Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima
gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN br. 115/11)

Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

Uredba o strateSkoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoli§ (NN 3/17)

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.
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D. SUGLASNOST MINISTARSTVA GRADITELJSTVA |
PROSTORNOG UREDENJA NA PLAN

(prema ¢lanku 108 Zakona o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
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Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.
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E. 1ZVJESCA O JAVNIM RASPRAVAMA

e Javnarasprava: 13.05.2016. - 11.06.2016.
e Ponovna javna rasprava odrzana: 11.12.2017. - 18.12.2017.

e Druga ponovna javna rasprava:

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu
studeni 2021.
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E.L

> w e

1IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI

PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE
POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI
POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ClJI SU PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE | ZAHTJEVI PRIHVACENI

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI @IJI SU PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE | ZAHTJEVI DJELOMICNO PRIHVACENI
S OBJASNJENJEM RAZLOGA O DJELOMICNOM PRIHVACANJU

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI C'IJI PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE | ZAHTJEVI NISU PRIHVACENI S
OBJASNJENJEM RAZLOGA ZA NEPRIHVACANJE

POPIS SUDIONIKA CIJI PRIJEDLOZI NISU BILI PREDMET IZRADE PLANA
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E.2.

> w e

1ZVJESCE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

PODACI IZ OBJAVE JAVNE RASPRAVE
POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI KOJI SU POZVANI POSEBNOM OBAVIJESTI
POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ClJI SU PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE | ZAHTJEVI PRIHVACENI

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI @IJI SU PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE | ZAHTJEVI DJELOMICNO PRIHVACENI
S OBJASNJENJEM RAZLOGA O DJELOMICNOM PRIHVACANJU

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI C'IJI PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE | ZAHTJEVI NISU PRIHVACENI S
OBJASNJENJEM RAZLOGA ZA NEPRIHVACANJE

POPIS SUDIONIKA CIJI PRIJEDLOZI NISU BILI PREDMET IZRADE PLANA

Sveuciliste u Zagrebu - Arhitektonski fakultet
Zavod za urhanizam, prostorno planiranje i pejzaznu arhitekturu

studeni 2021.






Splitsko-daimatinska Zupanija
OPCINA MILNA
Urbanisticki plan uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T ,,Osibova-Lucice”

nacrt prijedloga plana za drugu ponovnu javnu raspravu

F.1.

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE | DONOSENJA PLANA

ODLUKA O IZRADI

(prema Elanku 86. Zakona o prostornom uredenju)

F.1.1. Zajednicka odluka o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T2 ,Osibova-Lucice” i s tim u
vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Milna za podruéje T2 ,Osibova-Lucice” (Sluzbeni glasnik opéine Milna 6/15.)

F.1.2. Odluka o izmjeni i dopune Zajednicke odluke o izradi UPU podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene T2 ,Osibova-Lucice* i s tim u
vezi lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Milna za podrucje T2 ,Osibova-Lucice” (Sluzbeni glasnik opcine Milna 2/16.)
F.1.3. Odluka o izradi UPU podrucja ugostiteljsko-turistiCke namjene T2 Osibova Lucice — prociséeni tekst (Sluzbeni glasnik opc¢ine Milna
2/16.)

F.1.4. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Zajednicke odluke o izradi Urbanisti¢kog plana uredenja
podruéja ugostiteljsko-turisticke namjene T2 “Osibova — Lucice” i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Milna
(Sluzbeni glasnik opéine Milna 03/17.)

F.1.5. ProciS¢eni tekst Zajednicke odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja podrucja ugostiteljsko — turisti¢ke namjene T2 “Osibova —
Lugice” i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opéine Milna za podrucje T2 “Osibova — Lugice” (Sluzbeni glasnik
opcine Milna 05/17.)

ZAHTJEVI JAVNOPRAVNIH TIJELA
(prema Clanku 90. Zakona o prostornom uredenju) - nije bilo

ZAKLJUCAK O UTVRBIVANJU KONACNOG PRIJEDLOGA PLANA
(prema Elanku 105. Zakona o prostornom uredenju)
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G. SAZETAK ZA JAVNOST

G.1. SAZETAK ZA JAVNOST S JAVNE RASPRAVE
G.2. SAZETAK ZA JAVNOST S PONOVNE JAVNE RASPRAVE

G.3. SAZETAK ZA JAVNOST S DRUGE PONOVNE JAVNE RASPRAVE
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G.1. SAZETAK ZA JAVNOST S JAVNE RASPRAVE
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G.2. SAZETAK ZA JAVNOST S PONOVNE JAVNE RASPRAVE
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